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ZUSAMMENFASSUNG

Die Anderungen des Gewéasserschutzgesetzes und der Gewasserschutzverordnung, die seit 1.
Januar bzw. 1. Juni 2011 in Kraft sind, verpflichten die Kantone dazu, ein strategische Planung
auszuarbeiten, mit welcher zum einen die Fliessgewasser revitalisiert und zum anderen deren
Beeintrachtigung durch die Wasserkraftnutzung gemindert werden soll. Letzteres schliesst die
drei folgenden Problembereiche ein: Sanierung des Schwallbetriebs, Wiederherstellung der freien
Fischwanderung und Reaktivierung des Geschiebehaushalts.

Die Walliser Bestimmungen zum Vollzug der Revitalisierung wurden in das kantonale
Wasserbaugesetz vom 15. Marz 2007 (kWBG) aufgenommen. In Art. 12b kWBG wird das
Verfahren der strategischen Planung des Kantons beschrieben und auf die flr den
Grundwasserschutz geltenden Grundsatze des Bundesrechts verwiesen. In Abs. 4 wird
ausdricklich festgelegt, dass der Revitalisierungsplanung in der Raumplanung Rechnung zu
tragen ist. In ihrem Endergebnis wird die Revitalisierungsplanung dann in den derzeit in
Uberarbeitung befindlichen kantonalen Richtplan (bernommen, und die kommunalen ZNP
werden den zur Durchfihrung der Massnahmen bendtigten Raum ausscheiden ("Gewasserraum-
Verfahren" nach Art. 13 kWBG).

Dieser Bericht beschreibt und restmiert die Ergebnisse der strategischen Planung zur
Revitalisierung der Fliessgewasser, wobei er namentlich die Abschnitte identifiziert, wo
Revitalisierungsprojekte fir Natur und Landschaft, im Verhaltnis zum voraussichtlichen Aufwand,
den hochsten Nutzen bringen. Dazu stellt er einen Katalog mit Massnahmetypen zusammen, zu
denen jeweils deren Koordinationsbedarf mit anderen Massnahmen oder mit benachbarten
Kantonen angegeben wird. Ebenfalls angegeben wird eine Prioritatenreihenfolge und
Kostenschatzung flr die einzelnen Massnahmen. Der gesamte untersuchte Gewéasserverlauf
betragt 1'471 km, wovon 394 km in schlechtem dkomorphologischen Zustand sind.

Dieser Bericht schlagt 201 Revitalisierungsmassnahmen vor, die den Gewasserverlauf auf einer
Strecke von 209 km' betreffen. Mit den vorgeschlagenen Massnahmen kdnnte der Zustand der
Gewasser auf 291 km verbessert werden. 73 Massnahmen (120 km) wird eine hohe Prioritat mit
einer Realisierungsfrist von 20 Jahren beigemessen. Diese 73 Massnahmen decken rund 25 %
des gesamten untersuchten Gewasserverlaufs mit schlechtem ékomorphologischem Zustand ab.

Die Grundsétze fiir die Koordination zwischen den vier thematischen Strategieplanungen werden
in einem gesonderten Schlussbericht «Koordination» beschrieben.

In einer friheren Fassung richtete sich dieser Bericht:

« andie Gemeinden, die als Eigentlimer der Gewasser (mit Ausnahme der Rhone) bei
Wasserbauprojekten auf ihrem Territorium grundsatzlich die Bauherren sind. Im
Einvernehmen mit der Gemeinde kdnnen Massnahmen auch durch Dritte realisiert werden,

* Darin nicht berticksichtigt sind die Massnahmen an der Rhone im Goms (oberhalb Brig), die urspriinglich als Ausgleichsmassnahmen fiir das
GP-R3 betrachtet, schliesslich aber als Revitalisierungsmassnahmen in die vorliegende kantonale Strategieplanung integriert wurden (s.
Kap.12).
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z. B. Ausgleichsmassnahmen im Rahmen von Wasserkraft- oder Bergbahnprojekten, oder
Massnahmen aus Sonderinteresse (von Fischereiverbanden) etc.;

sodann an das BAFU, das die Planung validiert und sich im Rahmen der
Programmvereinbarung Revitalisierung zusammen mit dem Kanton dazu verpflichtet,
anforderungsgerechte Projekte finanziell und technisch zu unterstiitzen.

Dieser Schlussbericht richtet sich an dieselben Stellen, und ferner:

an den Walliser Staatsrat, der nach Anhorung der Gemeinden, mit Genehmigung des BAFU
und auf Empfehlung der zustandigen Dienststellen, die strategische Planung verabschiedet.

an samtliche beteiligten Akteure oder interessierte Kreise (NGO, Anlagenbetreiber,
Fachburos etc.).
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Strategische Planung Revitalisierung- Kantonaler Bericht fiir die Anhorung der Gemeinden
- Wallis 1

1. Allgemeiner Rahmen: strategische Planungen "Gewasserrenaturierung"

1.1 Hintergrund und Ziele der strategischen Planungen "Gewasserrenaturierung"

Seit Beginn des 19. Jahrhunderts wurden zahlreiche Fliessgewasser kanalisiert, eingedammt
oder eingedolt, als Schutz vor Hochwassern, zur Vergrosserung von Anbauflachen oder zur
Erzeugung von Energie. Diese Verbauungen haben die physikalischen, chemischen und
biotischen Eigenschaften der Fliessgewasser verandert und ihre Dynamik und strukturelle Vielfalt
geschmalert.

Das Gewasserschutzgesetz des Bundes (GSchG) bezweckt, die Gewasser und ihre vielfaltigen
Funktionen zu schutzen sowie deren nachhaltige Nutzung durch den Menschen zu
gewahrleisten. Als indirekter Gegenvorschlag auf die vom Schweizerischen Fischerei-Verband
lancierte Volksinitiative "Lebendiges Wasser" wurden neue Bestimmungen in das GSchG
aufgenommen. Am 11. Dezember 2009 stimmten die eidg. Réate einer Reihe von
Gesetzesanderungen zu, die das Gewasserschutzgesetz vom 24. Januar 1991 (GSchG, SR
814.20), das Bundesgesetz vom 21. Juni 1991 Uber den Wasserbau (WBG, SR 721.100), das
Energiegesetz vom 26. Juni 1998 (EnG, SR 730.0) und das Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991
(iber das bauerliche Bodenrecht (BGBB, SR 211.412.11) betrafen. Die Anderungen traten am 1.
Januar 2011 in Kraft.

Der Gesetzgeber gab fir die Gewasserrenaturierung zwei Hauptstossrichtungen vor:

o die Forderung von Revitalisierungen (Art. 38a GSchG, Wiederherstellung der naturlichen
Funktionen eines verbauten, korrigierten, Uberdeckten oder eingedolten oberirdischen
Gewassers mit baulichen Massnahmen) sowie die Sicherung und extensive Bewirtschaftung
des Gewasserraums (Art. 36a GSchG).

 die Reduktion der negativen Auswirkungen der Wasserkraftnutzung durch die Verminderung
der Auswirkungen von Schwall und Sunk unterhalb von Wasserkraftwerken (Art. 39a, 62¢
und 83a-b GSchG), durch die Reaktivierung des Geschiebehaushalts (Art. 43a, 62c und 83a-
b GSchG) sowie die Wiederherstellung der Fischwanderung (Art. 9 - 10 BGF und Art. 83b
GSchG).

Nach der am 1. Januar 2011 in Kraft getretenen Anderung des Gewasserschutzgesetzes musste
der Bund auch an der Gewasserschutzverordnung entsprechende Anpassungen vornehmen. Die
revidierte GSchV trat am 1. Juni 2011 in Kraft.

Die Kantone sind verpflichtet, Massnahmenplane zur 1) Revitalisierung der Fliessgewasser (in
einem zweiten Schritt bis 31. Dezember 2018 auch der stehenden Gewésser) zu erstellen, 2)
Beeintrachtigungen infolge Schwall und Sunk (plétzliche, durch Kraftwerke kinstlich
herbeigeflihrte Schwankungen der Abflussmenge im Gewésser) vorzubeugen sowie den 3)
Geschiebehaushalt und 4) die freie Fischwanderung wiederherzustellen. Ziel dieser strategischen
Planungen ist es, Massnahmenkataloge mit Prioritatenfolge herzustellen, die den Kantonen als
Grundlage dienen sollen beim Vollzug der Revitalisierung und der Wasserkraftsanierung fir die
nachsten 20 bzw. 80 Jahre. Das Erfilllen dieser Forderungen (sachgemésse und fristgerecht
eingereichte Berichte) ist Voraussetzung, damit fiir die anstehenden Renaturierungen
Subventionen des Bundes beansprucht werden kdnnen.
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1.2 Vision des Kantons

Die Anspriiche und Verantwortlichkeiten der verschiedenen, von den strategischen Planungen
betroffenen  kantonalen  Dienststellen wurden zusammen mit der Arbeitsgruppe
"Gewasserrenaturierung” definiert. In der Arbeitsgruppe vertreten sind: die Dienststelle flir
Strassen, Verkehr und Flussbau (DSVF), die Dienststelle fur Energie und Wasserkraft (DEWK),
die Dienststelle flir Umweltschutz (DUS), die Dienststelle fiir Jagd, Fischerei und Wildtiere
(DJFW), die Dienststelle fur Landwirtschaft (DLW), die Dienststelle fir Wald und Landschaft
(DWL), die Dienststelle fir Raumentwicklung (DRE), der Verwaltungs- und Rechtsdienst
(VRDVBU), das Geomatik-Kompetenzzentrum (CCGeo) und der Verband Walliser Gemeinden
(VWG).

Mit Ausnahme der Schwall-Sunk-Thematik hat die Arbeitsgruppe in den anderen
Planungsbereichen den geographischen Ansatz gegenuber dem thematischen bevorzugt, weil
so der Machbarkeit der Massnahmen (Synergien) und dem lokalen Know-how besser Rechnung
getragen werden konnen. Dabei war man sich allerdings bewusst, dass es zur Harmonisierung
der Untersuchungen auf dem Kantonsgebiet einer eingehenden Begleitung und Kontrolle bedarf.

Es wurde entschieden, die Schwall-Sunk-Thematik gesondert zu behandeln, da diese vor allem
die Rhone und einige ihrer Zufliisse betrifft. Sowohl aufgrund der Komplexitat als auch der
Reichweite der zu planenden Massnahmen muss fur diesen Themenbereich mehr Zeit eingeplant
werden.

Die grosse Lange des Gewasserverlaufs erfordert einen pragmatischen und systematischen
Ansatz. Daher orientiert sich die vorgeschlagene Vorgehensweise natlrlich an den
Vollzugshilfen, halt sich aber nicht strikt an deren Form, um sie so besser den Walliser
Verhéaltnissen anpassen zu kénnen. Als erster Grundsatz soll gelten, dass bei der Untersuchung
der Reihe nach ausgefiltert wird, das heisst:

» es werden alle Gewasser noch einmal gepriift, fir die eine Wasserkraftnutzung besteht oder
geplant ist;

« inungewissen Fallen, werden zusatzliche Daten beschafft;

 eine eingehende Untersuchung wird nur in den Fallen durchgefiihrt, wo eine Revitalisierung
oder Sanierung erforderlich ist.

Als zweiter Grundsatz gilt, dass auf das Fachwissen und die Ortskenntnisse der lokalen
Auftragnehmer zurtckgegriffen wird.

Gemaéss dem dritten Grundsatz sollen bereits gesammelte Daten ausgewertet und vorhandenes
Wissen so gut wie moglich genutzt werden. Zudem geht der Kanton davon aus, dass eine
Vielzahl von Daten und Uberlegungen flr Sanierungsmassnahmen bereits im kantonalen
Sanierungsplan fiir Gewasserentnahmen enthalten sind.

1.3 Die einzelnen Mandate der strategischen Planungen "Gewasserrenaturierung”

Aus der Vision des Kantons (s. 1.2), die den geografischen dem thematischen Ansatz vorzieht,
folgt eine Unterteilung der strategischen Planungen in 11 Mandate:
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o Ein Mandat zur Behandlung der Schwall-Sunk-Problematik auf dem ganzen Kantonsgebiet,
das den Zwischen- und Schlussbericht zur strategischen Planung der Sanierung von Schwall
und Sunk liefern soll (Schlussbericht im Dezember 2014 ans BAFU geliefert).

e Ein Mandat zur Behandlung der Problematik der freien Fischwanderung auf dem ganzen
Kantonsgebiet, das den Zwischen- und Schlussbericht zur strategischen Planung der
Sanierung von Schwall und Sunk liefern soll (Schlussbericht im Dezember 2014 ans BAFU
geliefert).

o Sieben Mandate zur simultanen Behandlung der Themen Revitalisierung und
Geschiebehaushalt, jedes davon flr ein bestimmtes Gebiet (Untersuchungslose. Diese
Mandate haben zum Ziel, die zu revitalisierenden Gewasser und zu sanierenden Objekte zu
bestimmen sowie koordinierte Massnahmenplane zu erstellen.

« Ein Mandat zur simultanen Behandlung der Themen Revitalisierung und Geschiebehaushalt
der Rhone und der Einmindungen ihrer Zufllisse. Der Zweck dieses Mandats liegt darin, die
Vereinbarkeit des Projekts der 3. Rhonekorrektion (R3) mit den Zielsetzungen der
strategischen Planungen zu uberpriifen (die Ergebnisse wurden in die im Dezember ans
BAFU gelieferten thematischen Schlussberichte aufgenommen).

o Ein Mandat zur Bauherrenunterstiitzung (BHU), zur Koordination und Harmonisierung der
nach geografischen Losen auf das ganze Kantonsgebiet aufgeteilten Studien. Dieses Mandat
beinhaltet das Verfassen der Zwischen- und Schlussberichte der strategischen Planung der
Fliessgewasserrevitalisierung und der Geschiebehaushaltsanierung (Schlussberichte im
Dezember 2014 ans BAFU geliefert).

1.4 Organisation

1.4.1 Organigramm

Alle Akteure der strategischen Planungen werden im folgenden Organigramm dargestellt
(Abbildung 1). Daniel Devanthéry von der DSVF koordiniert die Gesamtplanung, und Frédéric
Zuber von der DEWK ist zustandig fir die Planungen der Wasserkraftsanierungen. Die beiden
Herren amtieren auch als Vorsitzender bzw. Sekretér der Arbeitsgruppe "Gewassersanierung".

Die Bauherrenunterstitzung (BHU) hat zur Aufgabe, den Projektleitern zur Seite zu stehen und
die gesamten, nach geographischen Losen aufgeteilten Studien (ber die Revitalisierung,
Fischwanderung und Geschiebehaushalt zu begleiten und zu koordinieren. Dazu gehort auch die
parallel dazu laufende Koordination der Sanierungen von Schwall und Sunk. Sie ist ferner
verantwortlich fir den Abgleich der Ergebnisse der einzelnen Lose und das Verfassen der
Zwischen- und Schlussberichte auf kantonaler Stufe.

Das Geomatik-Kompetenzzentrum hat die Aufgabe, die Beschaffung und Verwendung der
raumbezogenen Daten zu koordinieren. Ferner hat das Blro Hunziker, Zarn & Partner einen
Beitrag zur Methodik der Geschiebehaushalt-Untersuchung geleistet.

Die Arbeitsgruppe ist regelmassig zu konsultieren und dazu verpflichtet, ihr Fachwissen zu teilen
und die Ergebnisse der unterschiedlichen Phasen der strategischen Planungen zu validieren. Sie
liefert die zu den einzelnen Themenbereichen erforderlichen Angaben.

Die beauftragten Gruppierungen schliesslich sind dafiir verantwortlich, fir das/die ihnen
ubertragene/n Lose die Untersuchung durchzufiihren und die Planung zu erstellen.
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Abbildung 1: Organigramm
1.4.2 Unterteilung in Untersuchungslose

Der Kanton Wallis wurde fur die Untersuchungs- und Planungsarbeiten in 7 Lose unterteilt.
Chablais, Mittelwallis Nord, Dranses, Mittelwallis Stid, Létschental-Turtmann, Vispa-Simplon und
Goms. Die geographische Unterteilung der Einzugsgebiete in Untersuchungslose wird in Anhang
A dokumentiert, mit einer Karte (Anhang A.1) und einem Losbeschrieb (Anhang A.2). Zur
einfacheren Verstandlichkeit wird die Karte aus Anhang A.1 in Abbildung 2 auf der folgenden
Seite wiedergegeben. Die geografische Unterteilung wurde anhand folgender Kriterien
vorgenommen:

hydrologische Einheit;

Logik parallel laufender Projekte;

Kanale: Verteilung auf eine mdglichst kleine Zahl von Losen auf der rechten Uferseite;
sprachliche Einheit;

maglichst ausgeglichene Arbeitsverteilung;

fir das Rhone-Los: Beschrankung auf den Abschnitt von Brig bis Genfersee, in Koordination
mit anderen Losen (Erlauterungen s. 3.2.4).

Die 7 Lose wurden von 5 Biirogemeinschaften tibernommen (s. Organigramm, Abbildung 1):
Chablais (1): STUCKY, BEB, IMPACT

Mittelwallis Nord (2): GRev-VS

Dranses (3): STUCKY, BEB, IMPACT

Mittelwallis Std (4): RCP Wallis

Létschental-Turtmann (5): Pronat, Geoplan, HZP

Vispa-Simplon (6): RCP Wallis
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o Goms (7): IG Vitaplus
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1.4.3 Das Mandat der BG

Als BHU (Bauherrenunterstitzung) hilft die BG dem Kanton bei der Ausarbeitung der vier
strategischen Planungen, in Form eines administrativen Supports (Erstellung eines
Koordinationsprogramms,  Steuerung der 7 geographischen Lose, Verfassen der
Syntheseberichte usw.), eines technischen Supports (Kontrolle der Erhebungen und Analysen;
Beratung der Auftragnehmer zu Renaturierungsthemen) und eines GIS-Supports (Zentralisierung
und Kontrolle der Daten, Ausarbeitung der technischen Weisungen fir Auftragnehmer, in
Zusammenarbeit mit dem CCGeo).

1.5 Lange des untersuchten Gewasserverlaufs

Elementar ist die Auswahl der Gewasser, die untersucht werden sollen, wobei es darum geht,
das richtige Gleichgewicht zwischen einer maglichst umfangreichen Erfassung und dem
erforderlichen Detaillierungsgrad zu finden. Eine erste Auswahl wurde in Ubereinkunft mit der
Arbeitsgruppe erstellt und basiert auf den folgenden Kriterien:

Fllsse und Kanale, die Fischgewasser sind;

Fliessgewasser, deren Wasser fur die Wasserkraft gefasst wird;

Fliessgewasser unterhalb von Wasserkraftanlagen;

Fliessgewasser mit massgeblichem Einzugsgebiet;

weitere Fliessgewasser, die im Leitkonzept des kantonalen Okologischen Netzes Rhone-
Ebene (REC) oder im "Réseau écologique [émanique (REL)" erfasst sind.

Diese erste Auswahl wurde von den Birogemeinschaften eines Loses Uberprift und
gegebenenfalls geandert oder erweitert, falls sie auf ein Gewasser oder ein Bauwerk der
Wasserkraftnutzung stiessen, die fiir die Renaturierung von Interesse ist. Zudem wurde eine
Plausibilisierung durchgefiihrt, um sicherzugehen, dass alle flir ein Schutzinventar des Bundes
wichtigen Fliessgewasser dabei sind. So kann hiermit bestatigt werden, dass keines der fir ein
Schutzinventar des Bundes wichtigen Gewasser den fiir das untersuchte Gewassernetz
geltenden Kriterien entgangen ist.

Wie bereits erwahnt, liefert der kantonale Sanierungsplan flr Gewasserentnahmen [5] wichtige
Hintergrundinformationen. Um eine Vorstellung der Grdssenordnung der strategischen
Planungen zu geben, seien hier die folgenden Vergleichszahlen erwahnt:

Gesamtlange des Walliser Flusssystems: 9'741 km

im GEWISS erfasste Lange: 2'148 km (1:25:000)

in den strategischen Planungen untersuchte Lange: 1'471 km
im kantonalen Sanierungsplan untersuchte Lange: 510 km

Fur diesen Bericht gilt als "Gesamtlange" stets die in den strategischen Planungen untersuchte
Lange (1'471 km).
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2. Rahmen der Untersuchung: Strategische Planung
"Gewasserrevitalisierung"

2.1 Adressaten dieser Untersuchung

Der vorliegende Bericht liefert eine Zusammenfassung auf kantonaler Stufe der strategischen
Revitalisierungsplanung im Wallis. Er richtet sich

- in erster Linie an die Gemeinden als Gewasser-Eigentimerinnen und deshalb grundsétzlich
zustandige Bauherrinnen fir Wasserbauprojekte auf ihrem Territorium (ausser bei der Rhone).
Mit dem Einverstandnis der Gemeinde konnen Massnahmen auch durch Dritte realisiert werden,
so z. B. im Rahmen von Kompensationsmassnahmen fiir Wasserkraft- oder Bergbahnprojekte
oder bei partikularen Fischerei-Interessen etc.;

- sodann an das BAFU, das die Planung validiet und sich im Rahmen der
Programmvereinbarung Revitalisierung zusammen mit dem Kanton dazu verpflichtet,
anforderungsgerechte Projekte finanziell und technisch zu unterstiitzen;

- ferner an den Walliser Staatsrat, der, nach der Anhérung der Gemeinden, nach der Validierung
durch das BAFU und auf Empfehlung der zustandigen kantonalen Fachstellen hin, die
strategische Planung beschliessen wird;

- und schliesslich richtet sich der Bericht auch an alle betroffenen oder interessierten Akteure
(NGO, Anlagenbetreiber, Ingenieurbros, etc.).

2.2 Kontext und Ziele der Untersuchung

Fortwahrende menschliche Eingriffe in die Fliessgewasser, vor allem als Schutzmassnahmen vor
Hochwassern, haben dem Zustand des Flusssystems im Wallis stark geschadet. Diese
begradigten Flussabschnitte mit eingeschranktem Ufer- und Pendelbereich zerschneiden die
Landschaft und das 6kologischen Netz, das auf die Gewasser ausgerichtet und von einer Vielfalt
von Arten genutzt wird. Insbesondere die Fischfauna leidet stark darunter, mit Bestanden, die von
der Umwelt abgeschnitten und in einem suboptimalen Lebensraum gefangen sind. Der
Revitalisierungsprozess, der den Gewassern maglichst naturnahe  Abfluss-  und
okomorphologische Funktionseigenschaften zurlickgeben soll, erscheint heute unerlasslich,
damit bedrohte aquatische Artenbestande sich erholen und dauerhaft halten kdnnen. Ein
Fliessgewasser in naturnahmen Zustand kann auch noch viele andere Funktionen erflllen: bei
der Selbstreinigung des Wassers und Speisung der Grundwasservorkommen, als Freizeit- und
Erholungsraum, als Hochwasserschutz, als Energietrager, als Brauchwasser etc. Die
Fliessgewasser in der Ebene, die von der Verbauung ihres Betts am starksten betroffen sind,
stellen daher ein grosses Revitalisierungspotential dar, sowohl in Bezug auf ihre Gerinnestruktur
als auch auf den Abwechslungsreichtum ihrer Ufervegetation.

Die Planung zur Revitalisierung der Gewasser soll einen Uberblick iiber die Beeintrachtigungen
und Aufwertungspotentiale an den einzelnen Standorte liefern und jene Gewésser und
Gewasserabschnitte bezeichnen, die prioritar zu behandeln sind, d. h. jene Abschnitte, auf denen
mit minimalem Aufwand eine maximale Wirkung punkto Wiederherstellung der natlrlichen
Funktionen erzielt werden kann. Im Ergebnis liefert diese Planung einen Katalog mit
Massnahmetypen, deren Priorisierung und Koordinationsbedarf mit anderen Massnahmen oder
Nachbarkantonen.
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2.3 Rechtsgrundlagen
Revitalisierungsplanung

Art. 38a Abs. 1 GSchG beauftragt die Kantone mit der Revitalisierung von Gewassern, unter
Berticksichtigung des Nutzens fiir die Natur und die Landschaft sowie der wirtschaftlichen
Auswirkungen, die sich daraus ergeben. Laut Art. 4 Bst. m GSchG steht Revitalisierung fur die
Wiederherstellung der natlrlichen Funktionen eines verbauten, korrigierten, Uberdeckten oder
eingedolten oberirdischen Gewassers mit baulichen Massnahmen.

Gemass Art. 38a Abs. 2 GSchG sind die Kantone verpflichtet, die Revitalisierungen zu planen
und einen Zeitplan dafiir festzulegen. Diese Planung ist in der Richt- und Nutzungsplanung zu
berticksichtigen.

Gemass Art. 41d Abs. 1 GSchV erarbeiten die Kantone in einem ersten Schritt die fir die
Planung bendtigten Grundlagen, indem sie den dkomorphologischen Zustand der Gewasser,
deren Okologisches Potenzial und landschaftliche Bedeutung sowie die Anlagen im
Gewasserraum feststellen. Zur Festlegung des 6kologischen Potenzials eines Gewassers ist bei
einem naturnahen Gewasser die 6kologische Bedeutung des Gewassers im heutigen Zustand zu
berticksichtigen, und bei einem nicht naturnahen Gewasser die mogliche 6kologische Bedeutung
des Gewassers in einem Zustand, in dem die von Menschen verursachten Beeintrachtigungen
soweit beseitigt sind, als dies mit verhaltnismassigen Kosten maglich ist (Art. 33a GSchV).

In einem zweiten Schritt legen die Kantone gestiitzt auf diese Grundlagen flir einen Zeitraum von
20 Jahren die zu revitalisierenden Gewasserabschnitte, die Art der Revitalisierungsmassnahmen
und die Umsetzungsfristen fest. Dabei priorisieren sie Revitalisierungen, deren Nutzen fir die
Natur und die Landschaft gross ist, deren Nutzen im Verhaltnis zum voraussichtlichen Aufwand
gross ist oder deren Nutzen durch das Zusammenwirken mit anderen Massnahmen zum Schutz
der Gewasser und zum Schutz vor Hochwasser vergrossert wird (Art. 41d Abs. 2 GSchV).

Der kantonale Vollzug sieht in Art. 12b kWBG ausdriicklich vor, dass die Planung bei der in Art.
13 geregelten Festlegung des Gewasserraums zu bertcksichtigen ist. Durch das Ubertragen des
zur Massnahmenrealisierung benétigten Raums in den ZNP kann daflir gesorgt werden, dass die
Planung auch umsetzbar ist und dass die kommunalen Gewasser in schlechtem
okomorphologischem Zustand nach den Anforderungen von Art. 23 KWBG revitalisiert werden.

Abstimmung von Planungen und Massnahmen

Die Planungen missen gemass Artikel 41d Absatz 2 und Artikel 46 Absatz 1 GSchV soweit
erforderlich mit den Planungen der Nachbarkantone und mit anderen Massnahmen zum Schutz
der Gewéasser sowie aus anderen Bereichen abgestimmt werden.

Zeitplan

Die Kantone reichen die Planung der Revitalisierung von Fliessgewassern gemass Artikel 41d
Absatz 3 GSchV dem BAFU bis zum 31. Dezember 2013 zur Stellungnahme ein und
verabschieden sie bis zum 31. Dezember 2014. Artikel 41d Absatz 4 GSchV verpflichtet die
Kantone ferner, die Planung alle 12 Jahre wiederum fiir den Zeitraum von 20 Jahren zu erneuemn
und dem BAFU erneut jeweils ein Jahr vor deren Verabschiedung zur Stellungnahme zu
unterbreiten.
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Finanzierung der Planung und Realisierung der Massnahmen

Gemass Artikel 62b GSchG gewahrt der Bund den Kantonen, innerhalb der gewahrten
Kreditlimiten und auf Grundlage der Programmvereinbarungen, Abgeltungen an die Planung und
Durchfiihrung von Revitalisierungen. Die Abgeltungen an die Planung werden auf der Grundlage
von Programmvereinbarungen als globale Beitrage gewahrt. Die Hohe der Abgeltungen richtet
sich gemass Artikel 54a GSchV nach der Lange der Gewasser, welche in die Planung
einbezogen werden.

Artikel 54b Absatz 5 GSchV sieht vor, dass Abgeltungen an die Durchfiihrung von
Revitalisierungsmassnahmen nur dann gewéahrt werden, wenn der betroffene Kanton eine den
Anforderungen von Artikel 41d GSchV entsprechende Planung erstellt hat. Diese Anforderung gilt
jedoch erst fir Revitalisierungen, die nach dem 31. Dezember 2015 durchgefiinrt werden
(Ubergangsbestimmungen zur Anderung der GSchV vom 4. Mai 2011, Absatz 4). Die Hohe der
Abgeltungen an Revitalisierungsmassnahmen richtet sich nach den Kriterien von Artikel 54b
Absatz 1 (u.a. nach dem in der strategischen Planung ermittelten Nutzen der Revitalisierung fiir
die Natur in die Landschaft im Verhaltnis zum Aufwand, Art. 54b Abs. 1 Bst. d GSchV).
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2.4 Aufbau des Berichts

Dieser Bericht fasst die Arbeit aus den 7 Untersuchungslosen zusammen, deren Ergebnisse er in
einen kantonalen Zusammenhang stellt und so konsolidiert. Einen grossen Beitrag an die
Methodik, Koordination und Nachkontrolle leisteten die BH-BHU, damit eine koharente Synthese
der Ergebnisse auf kantonaler Ebene erreicht werden konnte. Fiir jeden Arbeitsschritt gaben die
BH-BHU konkrete Empfehlungen zur Vorgehensweise ab, die einem jeden Kapitel vorangestellt
werden. Die Arbeitsgemeinschaft eines Untersuchungsloses konnte diese einzelnen
Vorgehensweisen, unter Angabe gerechtfertigter Griinde, abandern. Wo dies der Fall war,
befindet sich eine Beschreibung der abgeanderten Vorgehensweise in elektronischer Form auf
der DVD, die diesem Bericht beiliegt.

Ein weiterer Aspekt der Arbeit an diesem Synthesebericht bestand in der Analyse der
Ergebnisse, deren Vergleich und Einordnung. Dieser Teil der Arbeit wird in den nachfolgenden
Kapiteln, in der Darstellung der Ergebnisse, und dann hauptsachlich in den Kapiteln 9-12
behandelt.

Der Schlussbericht zur strategischen Planung der Gewasserrevitalisierung, der bis Ende 2014
einzureichen ist, erfillt die Anforderungen, die in der GSchV, Art. 41d Abs. 1 und 2 und in den
Empfehlungen der Vollzugshilfe Renaturierung der Gewasser [3] (Abbildung 3) gestellt werden:

1. Beurteilung des 6komorphologischen Zustands der Gewasser =» Kapitel 4

2. Erhebung der Anlagen im Gewasserraum =» Kapitel 5

3. Beurteilung des dkologischen Potenzials der Gewasser =» Kapitel 6

4. Nutzen fir die Natur und die Landschaft im Verhéltnis zum voraussichtlichen Aufwand=>»

Kapitel 7

Festlegung des Revitalisierungsbedarfs=>» Kapitel 9

6. Festlegung der in Frage kommenden Massnahmetypen, deren Prioritaten und
Umsetzungsfristen, wobei jene Revitalisierungen als vorrangig taxiert werden, deren Nutzen
flr die Natur und die Landschaft gross ist, deren Nutzen im Verhaltnis zum voraussichtlichen
Aufwand gross ist und deren Nutzen sich aus dem Zusammenwirken mit anderen
Massnahmen ergibt =» Kapitel 10

o
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Datengrundlagen

Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6
Okomorphologischer Anlagen im Okologisches Potenzial und
Zustand der Gewdsser Gewdsserraum landschaftliche Bedeutung
Okomorphologie F, Gebéaude, Schutzgebiete,
Durchgéngigkeits- Verkehrswege, gefdhrdete Arten,
stoérungen, ... historische Karten, ...

Vorgehen
9

Aufwertungspotenzial F Kapitel 7

2]
—0

Ergebnis GIS — Analyse

Nutzen fiir Natur und

Landschaft im Verhéltnis zum — !S,a,m!;gj Tet8
voraussichtlichen Aufwand

Synergien und Konflikte

: I Hochwasserschutz,
Erholungsnutzung,

Landbedarf,

Plausibilisierung

Zeitliche Prioritat
|<= Kapitel 9 et 10

Abbildung 3: Planungsmethode der Vollzugshilfe mit zugewiesenen Kapiteln dieses Berichts
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2.5 Generelles Vorgehen
Die strategische Planung der Revitalisierung lauft in finf Phasen ab:

e Phase 0: Vorbereitung und Lancierung der Untersuchung[1]

« Phase 1: Voruntersuchung (Validierung des Untersuchungsbereichs, Bestimmung der
zusatzlich bendtigten Daten)

o Phase 2: Feststellung der Sanierungsbedirftigkeit (der zu revitalisierenden Abschnitte)

» Phase 3: Katalog der Massnahmen, die in den festgestellten Fallen in Betracht kommen

e Phase 4: Priorisierung der ausgewahlten Massnahmen

Der Zwischenbericht Uber die Phasen 1 bis 3 wurde im Dezember 2013 eingereicht. Diesem
Bericht wurde im Frihjahr 2014 dann die Phase 4 hinzugefugt.

Das generelle Vorgehen im Wallis hélt sich an die Empfehlungen des BAFU. Die Abbildung 3
zeigt das von der Vollzugshilfe Revitalisierung [3] empfohlene Vorgehen, mit den Kapiteln dieses
Berichts, die sich auf den jeweiligen Vorgehensschritt beziehen.

Die wichtigsten methodischen Anderungen, die gegeniiber den Empfehlungen der Vollzugshilfe
[3] an dieser Planung vorgenommen wurden, sind die folgenden:

e Angesichts der Grosse des Gewassersystems und der unvollstandigen Datenlage, und im
Einvernehmen mit dem BAFU, konnte in bestimmten Fallen der 6komorphologische
Zustand anhand der Abschatzung von Sachverstandigen bestimmt werden (Kapitel 4.1).

o Das okologische Potenzial wird durch einen von der BHU entwickelten quantitativen
Approach, der sich auf den qualitativen Approach des BAFU stitzt, bestimmt (Kapitel 6.1.3).

o Die Analyse der Datengrundlagen und deren Verknipfung erfolgen anhand eines
Punktesystems, mit dem die Analyseresultate nachvollziehbar dargestellt werden konnen.

« Die Plausibilisierung wurde nach jedem Analyseschritt (flir den 6komorphologischen Zustand,
fir die Anlagen im Gewasserraum, flir das 0kologische Potenzial und fir das Ergebnis der
Verkniipfung von Grundlagendaten) vorgenommen, um grosstmoglichen Gewinn aus den
Ortskenntnissen zu ziehen, und nicht nur, wie es die Vollzugshilfe Revitalisierung (BAFU,
2012) vorsieht, nach der Bestimmung des Nutzens fir die Natur und die Landschaft im
Verhaltnis zum voraussichtlichen Aufwand.

 Der Nutzen fur Natur und Landschaft wurde kantonal leicht abweichend von der Vollzugshilfe
bestimmt. Diese abweichende Bestimmungsweise wird in Kapitel 7.1.3 im Einzelnen erlautert.

Voraussetzung flir eine solche Plausibilisierung war, dass den Losen beziiglich der Methodik ein
gewisser Spielraum zugestanden wurde, um die Methodik an das lokale Umfeld und an die
Ortskenntnisse anpassen zu konnen.

In der Bewertung der Datengrundlagen (6komorphologischer Zustand, Anlagen im
Gewasserraum und Okologisches Potenzial) waren die Auftragnehmer der Lose bei der
Abschnittseinteilung frei. Sie kann flir jede Datengrundlage gleich oder anders sein. Meist wurde
die flr den 6komorphologischen Zustand gewahlte Einteilung flir alle anderen Grundlagendaten
ubernommen. Dagegen wurden die verschiedenen Abschnitte vereinheitlicht, bevor die Daten zur
Bestimmung des Nutzens fiir Natur und Landschaft im Verhéaltnis zum voraussichtlichen Aufwand
verknUpft wurden. Auf alle Falle wurden die Massnahmenabschnitte spatestens zum Zeitpunkt,
da die Massnahmen vorgeschlagen wurden, auf Abschnitte von 0.5 bis 5 km Lange abgeglichen.
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3. Grundlagendaten und Parallelprojekte
3.1 Grundlagendaten

3.1.1 Berichte in Zusammenhang mit den Planungen "Gewasserrenaturierung"

« Base des planifications — synthése de la phase de préparation des planifications stratégiques,
Planifications stratégiques d'assainissement selon LEaux, OEaux et directives fédérales, BG
(2012)

« Rapport intermédiaire pour le rétablissement de la libre migration piscicole (Pronat, 2013)

« Rapport intermédiaire pour I'assainissement des éclusées (BG-Pronat-ETEC, 2013)

3.1.2 Beim Kanton erhaltliche Daten

Kantonaler Gewassersanierungsplan, DEWK (2008)
Wasserbauprojekte (kommunale Daten), DSVF (2013)
Hydrologische Gefahrenkarten (kommunale Daten), DSVF
Fischereikarte, DJFW (2009-2013)

Schutzinventare, DWL (2009-2013)

Berichte tiber Spllungen und Entleerungen, DEWK

Vektor- und Rasterdaten, DBEaux, CCGeo (2013)

Informationen zu Deponien und belasteten Standorten, DUS (2013)
GP-R3, DSVF (2013)

Espace réservé aux eaux du canton du Valais, ECOTEC (2012)
Geschiebesammler und Materialentnahmen, DUS-DSVF (2013)
Artenforderungskonzept Végel Wallis, DWL & Vogelwarte (2011)
Schlussbericht und Besatzplan flr Fischeinsetzungen, DJFW (2008)

3.1.3 Vom Bund erhiltliche Daten

 Inventare der Schutzgebiete, BAFU
o Vollzugshilfe «Renaturierung der Gewasser» — Modul Revitalisierung Fliessgewasser,
Strategische Planung, BAFU (2012)

3.1.4 NGO

o "Matériel pour la planification de la revitalisation des rivieres en Valais: proposition
d'exemples et de priorités", WWF (November 2012)

« "Remarques de M. Bertrand Posse, de 'association Nos Oiseaux, par rapport aux especes
d'oiseaux prioritaires a prendre en compte dans la planification stratégique revitalisation dans
le Valais" (Méarz 2013)

3.2 Zu beriicksichtigende Parallelprojekte und -planungen

3.2.1 Planungen "Gewasserrenaturierung"

2012 hat die BG eine Grundlagenstudie zu allen strategischen Planungen
"Gewasserrenaturierung” durchgefihrt. Das gesamte vorhandene Datenmaterial wurde
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inventarisiert, kartographiert und die Qualitat sowie Vollstandigkeit der Daten evaluiert. Diese
Grundlagenstudie enthalt insbesondere Informationen zu den einzelnen geographischen Losen
(Kontext, grosse Potenziale und Schwachpunkte, Daten zu Schwellen und Bauwerken, Chancen
und Drittprojekte) sowie Karten der Lose, auf denen eingezeichnet sind: die wichtigsten
Fischgewasser, die Wasserkraftanlagen, die Wasserfassungen, die Sommerungsgebiete, die
Kiesententnahmestellen, die Schwellen, die Abflussmengen pro Gewasser, die Parallelprojekte
der DSVF und die wichtigsten Einschrankungen im Gewasserraum (Bauzonen, Schutzinventare,
Fruchtfolgeflachen und andere Objekte).

Die Ubrigen strategischen Teilplanungen werden gemass dem in 1.4 beschriebenen
Organigramm parallel erarbeitet. Die Koordination mit den parallelen Themenbereichen (Schwall-
Sunk, Geschiebe, Fischwanderung) wird im Begleitbericht «Koordination» beschrieben.

Die Planung «Fischwanderung» bestimmt, wo die Langsvernetzung wiederherzustellen ist und
welche Wanderbarrieren zu sanieren sind. Die entsprechenden Massnahmen entfallen allerdings:

o nur fir wasserkraftbedingte Wanderbarrieren auf die Planung «Fischwanderung» (s.
Schlussbericht);
« flir alle anderen Hindernisse fallen sie unter die vorliegende Revitalisierungsplanung (s 10.3.).

3.2.2 Kantonaler Gewassersanierungsplan

Im Mai 2008 gab die DEWK einen kantonalen Gewassersanierungsplan (KGSP) heraus, mit dem
Zweck, die Gewasser unterhalb von Wasserentnahmen zu sanieren (gemass Art. 80 GSchG).
Ausgangspunkt des KGSP war folglich der Gewasserzustand ohne Entnahme, und Massnahmen
wurden nur erwogen, wenn ein Defizit infolge Wasserentnahme festzustellen war und sofern die
Massnahmen fiir die Anlagenbetreiber wirtschaftlich tragbar waren. Somit brachte der KGSP fiir
alle anderen Gewasserdefizite keine Losungen, einige Gewasser (z. B. Kanéle in der Talebene)
wurden gar nicht untersucht, und es wurden generell nur prioritire Massnahmen in Erwagung
gezogen.

Die strategischen Planungen fir die Verringerung der negativen Auswirkungen der
Wasserkraftnutzung setzten mit ihrer Analyse tiefer an. Sie befassen sich, neben den Defiziten
aus Wasserfassungen, auch mit den Defiziten aus Schwallbetrieb und Materialbewirtschaftung (z.
B. Kiesentnahme) sowie allen anderen Bauten, welche die Fischwanderung beeintrachtigen (ob
in Zusammenhang mit der Wasserkraftnutzung stehend oder nicht), und zwar in allen
Hauptgewassern, einschliesslich der Nebenfliisse, die von der Wasserentnahme nicht betroffen
sind.

Fur die strategischen Planungen wurden nicht die Untersuchungen zur Sanierung der
Wasserentnahmen von 2008 wiederverwendet, weil die Planungen nicht unter Art. 80 GSchG
durchgeflhrt werden kdnnen. Aus einem Entscheid des Bundesgerichts folgt, dass vorab die
Dotierwassermengen zu testen sind, und aus den laufenden Diskussionen geht hervor, dass
diese Tests an den wichtigsten Wasserfassungen erfolgen missen. Die ersten Versuche wurden
im Frihjahr 2013 fir die Saaser Visp bei Zermeiggern und im Oktober/November 2013 fiir den
Chrummbach, die Laggina, die Navisence, das Grosse Wasser (Zwischbergen), die Binna, den
Saflischbach und die Rhone bei Gluringen und Fiesch durchgeflihrt. Weitere Tests sind geplant
fir die Dranse d'Entremont, ab dem Stausee "Lac des Toules", fir die Rhone bei Morel und flir
die Mattervispa bei Mattsand.
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In der Turtmanna, in der Lienne und im Grossen Wasser wurden morphogene Hochwasser
simuliert. Uber die Abflussmengen wird derzeit noch debattiert, und eine Einigung konnte bis zu
diesem Zeitpunkt noch nicht gefunden werden. Die ersten Entscheide dirften im Frihjahr 2014
fallen, mit dem Ziel, alle Sanierungen bis Ende 2014 zu anordnen zu konnen.

Die Revitalisierungsmassnahmen des kantonalen Sanierungsplans konnen nicht ohne weiteres
unter Art. 80 GSchG durchgefiihrt werden. Die Machbarkeitsstudien wurden hingegen in die
strategische Planung zur Fliessgewasser-Revitalisierung aufgenommen und eine Koordination
hinsichtlich Massnahmenpriorisierung wird erfolgen.

3.2.3 Bestimmung des Gewasserraums

Gemass den Ubergangsbestimmungen der gednderten GSchV vom 4. Mai 2011 legen die
Kantone bis zum 31.12.2018 den Gewésserraum fest. Der Gewésserraum béte zwar wertvolle
Anhaltspunkte fiir die Beschreibung der Revitalisierungsmassnahmen, aber im Rahmen der
strategischen Planungen wird es nicht mdglich sein, diese als gesicherte Information
anzunehmen. Es wird also darum gehen, Massnahmen vorzusehen, die unter Berlcksichtigung
des Risikos von Bodennutzungskonflikten davon ausgehen, dass der erforderliche Raum flr die
Massnahmen verfligbar sein wird.

In einer Studie der ECOTEC wurde eine erste automatische Gewasserraumberechnung
ausgefihrt, auf Abschnitten, deren Okomorphologischer Zustand zum Zeitpunkt der Studie
bekannt war. Die Ergebnisse wurden im Rahmen der strategischen Planungen Fliessgewasser-
Revitalisierung nicht Gbernommen, denn die Studie liefert keinen Gewasserraum fiir den ganzen
untersuchten Gewasserlauf. Doch die ECOTEC-Studie stellt eine interessante kontextuelle
Datenquelle dar und wird hier als solche behandelt.

Der Gewasserraum wird von den Gemeinden, nach der Erstellung der Revitalisierungsplanungen
und gemassen den kantonalen Richtlinien, genau festzulegen sein, gemass dem in Art. 13 kWBG
spezifisch beschriebenen Verfahren.

3.2.4 Dritte Rhonekorrektion (R3)

Die Koordination zwischen den strategischen Planungen "Gewasserrenaturierung” und der 3.
Rhonekorrektion unterliegt zweierlei Prinzipien:

1. Einflussnahme ausserhalb des GP-R3-Raums: Die Losuntersuchungen sehen Massnahmen
vor, die bis zum Zusammenfluss der Seitenfliisse mit der Rhone reichen, ohne dem Einfluss
Rechnung zu tragen, den bestimmte Projekte an der Rhone auf die Zufliisse haben kdnnten.
Falls sich im GP-R3-Raum geplante Massnahmen auf einen Zufluss erstrecken, wird eine
Koordination mit der strategischen Planung Fliessgewasser-Revitalisierung gewahrleistet.

2. Anderung des Gewassersystems innerhalb des GP-R3-Raums (z. B. Wegfall eines Kanals).
In dem Fall ist fir den wegfallenden Wasserlauf natrlich keine Massnahme vorzusehen.

3.2.5 Kantonale Gesetzgebung, Gewassersystem und Gewassertypologie

Nach Inkrafttreten der geanderten Bundesgesetzgebung im Jahr 2011 wurde eine weitreichende
Uberarbeitung auf kantonaler Ebene notwendig. Zunachst einmal wurden die kantonalen
Gesetzesgrundlagen aktualisiert. Das kantonale Gewasserschutzgesetz umfasste auch eine
Revision des kantonalen Wasserbaugesetzes, damit beide Gesetze mit dem einschlagigen

BG Ingénieurs Conseils SA
Rue des Tonneliers 11 - CH-1950 Sitten
+41 58 424 27 00 +41 58 424 27 01 sion@bg-21.com www.bg-21.com CHE-116.329.587



4

.

B :g
CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

Strategische Planung Revitalisierung- Kantonaler Bericht fiir die Anhorung der Gemeinden
- Wallis 17

Bundesrecht harmonisiert und die Verfahren zum Vollzug der Renaturierung und der
Gewasserraume ausformuliert werden konnten. Diese Gesetzesanderungen wurden im Mai 2013
vom Grossen Rat verabschiedet und sind per 1. Januar 2014 in Kraft getreten.

Parallel dazu, um die Zustandigkeiten zu kléren und um zu prazisieren, auf welche Gewéasser des
GWN-VS die kantonale Wasserbaugesetzgebung anwendbar ist (Inventar der offentlichen
Oberflachengewasser, kl6OG gemass Art. 4 KWBG und Art. 2 kWBV), war eine Beschreibung
der folgenden Aspekte notwendig:

o Funktionsweise der Gewasser (Wasserspeisung und Naturereignisse),

o Nutzungen (Landwirtschaft, Wasserkraft, Freizeit etc.),

 Interessen (Hochwasserschutz, Natur/Landschaft) und

e Fischgewasser.

Auf dieser Grundlage erstellte die DSVF eine Typologie der anzutreffenden Gewasser
(Erlauterung dazu s. [6]), die im Jahr 2013 staatsintern Uberprift wurde. Die diesbezigliche
Anhdrung der Gemeinden ist zum Zeitpunkt der Niederschrift dieses Berichts noch in Gang
(bilaterale Gesprache, Gemeinde fiir Gemeinde), ehe der kl6OG vom zustandigen Departement
fir Wasserbau (DVBU) 6ffentlich aufgelegt und vom Staatsrat genehmigt werden kann. Dieses
Gewasserinventar mit den darin aufgenommenen Fliess- und Stehgewassern wird das fiir
Planungsstudien und Projekte, fir den Gewasserraumvollzug, fiir die Vergabe von Subventionen
fir Unterhalt und Ausbau etc. massgebende kantonale Bezugsdokument sein.

Die entwickelte Typologie wird es auch erlauben, den Begriff des «kiinstlichen» Gewassers, wie
ihn die GSchV verwendet, auszulegen. Nur weil ein Kanal von Menschenhand angelegt wurde,
heisst das noch nicht, dass es sich um ein kinstliches Objekt handelt, denn zum einen kann er
natlrlich gespeist werden (z. B. ein Kanal, der in einen grundwasserfiihrenden Boden gegraben
wurde), zum anderen kann er eine funktionale biologische Verbindung (als Wanderkorridor fur
Arten) darstellen und als Ersatzlebensraum (als Ausgleich flir verschwindende Feuchtgebiete in
der Talebene) dienen. Ebenso wenig ist ein naturferner Fluss (der in einem Betongerinne
kanalisiert wurde) ein kinstliches Gewasser, denn sein Ursprung ist ja natlrlich, ihm wurde
lediglich eine naturferne Okomorphologie aufgezwungen. Der Begriff «kiinstlich» ist also nicht mit
dem Begriff «naturfern» zu verwechseln, und es bedarf einer Gesamtanschauung, um ihn
interpretieren zu kdnnen. Dies ist der Grund, warum die Typologie auf die Funktionsweise eines
Gewassers abstellt und nicht auf dessen Ursprung.

Bei den flr die strategischen Planungen der Gewasserrenaturierung in das Basissystem
aufgenommenen Objekten/Abschnitten handelt es sich im Allgemeinen um Fliessgewasser
(Wildbache und Hauptflisse der Seitentaler, Auffangkanale fir Abflisse von den Talhangen des
Rhonetals, grossere Grundwasserkanale etc.). Am Rande wurden allerdings vereinzelt auch
Objekte in der Ebene untersucht, die geméss der provisorischen Typologisierung z. B. zur
landwirtschaftlichen Bewasserung (Bewasserungs-/Entwasserungsgraben) gerechnet werden,
denen als biologische Verbindung aber eine strategische Positionierung im Gewéassersystem
zukommt. Die typologische Klassierung der Gewéasser war also nutzlich, um zu begriinden,
warum ein bestimmter Abschnitt als Gewasser gilt (z. B. eine historische Wassernutzung mit
permanenter Wasserspeisung) oder warum er eben nicht dazu zu zahlen ist, z. B. weil er nur
saisonal Wasser fihrt (Suone, seichter Entwasserungsgraben etc.). Die typologische Klassierung
kann auch als Grundlage fiir weitere Analysen dienen (Bilanzen und Statistiken der defizitaren
Lebensraume der verschiedenen Gewassertypen).
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3.3 Kommunale Projekte an Seitengewassern unter Aufsicht der DSVF

Eine bestimmte Anzahl kommunaler Projekte wurden oder werden derzeit realisiert. Der Einfluss
dieser Projekte auf die Gewasser wurde gepruft und beriicksichtigt.

3.4 Datenmodell (Interlis)

Das BAFU liefert fur die strategische Planung von Fliessgewasser-Revitalisierungen einen
Katalog der Geobasisdaten nach Bundesrecht (Identifikator Nr. 191, Anhang 1 der
Geoinformationsverordnung, GeolV) und den zu verwendenden Daten-Standard (Interlis). Um die
Datenerfassung durch verschiedene Arbeitsgruppen zu vereinfachen, wurde eine Datenbank
verwendet: die DB Eaux. Diese kantonale Datenbank wurde urspringlich zur Erhebung der
okomorphologischen Gewasserdaten entwickelt und nun so angepasst und erganzt, dass sich
damit samtliche Daten in Verbindung mit der Revitalisierung erfassen lassen.
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4, Okomorphologischer Zustand der Gewasser

4.1 Vorgehensweise

Der 6komorphologische Zustand eines Gewassers ist die zentrale Grundlage fir die Bestimmung
des Revitalisierungsbedarfs. Er wurde in vielen Kantonen von 1997 bis 2008 erhoben, infolge des
Entscheids des BUWAL und der Eidgendssischen Anstalt fir Wasserversorgung,
Abwasserreinigung und Gewasserschutz (EAWAG) von 1993, allgemeingultige Empfehlungen fur
die Beurteilung des Zustands der schweizerischen Gewasser abzugeben. Das Modul-Stufen-
Konzept wurde so angelegt, dass sich der Zustand der schweizerischen Gewasser aus Sicht der
Okomorphologie, der Hydrologie und der Biologie beurteilen lassen. Die Methode
Okomorphologie Stufe F ist jenes Modul dieses Modul-Stufen-Konzepts, das der Beurteilung des
okomorphologischen Zustands eines Gewassers dient.

Anhand der Methode Okomorphologie Stufe F I4sst sich der natiirliche Zustand eines Gewassers
beurteilen, indem die die hydromorphologischen Angaben des Gewassers, die technischen
Eingriffe im Gewasser und an dessen Ufern und die Umweltbedingungen erfasst werden. Konkret
werden die folgenden Angaben erfasst: die Gerinnesohlenbreite und die Breitenvariabilitat, die
Verbauung des Gerinnes und der Uferbdschungen, die Art und Breite der Uferbereiche, die
Durchgangigkeitsstérungen (Abstirze, Stauwehre etc.).

Der Kanton Wallis verfugt Uber eine Datenbank der Gewasser im Kanton (BDEaux). Diese
Datenbank stellt eine breit konzipierte Erhebung dar, die vom Kanton als "Diagnostique
Environnement" (DE, Umweltdiagnose) bezeichnet wurde und die weitestgehend mit dem Modul-
Stufen-Konzept Stufe F zur Analyse und Bewertung der Gewasser des BUWAL (1998)
ubereinstimmt.

Was die Beurteilung des 6komorphologischen Zustands (Modul 1 der BDEaux) betrifft, so ist die
Methode jener des Modul-Stufen-Konzepts Stufe F sehr ahnlich. Der einzige Unterschied liegt in
der Klassierung des fiir die Verbauung des Gerinnes und die Verstarkung des Bdschungsfusses
verwendeten Materials, die praziser ist. Wobei zu bemerken ist, dass diese Prazisierung in
einigen Fallen zu einer anderen Klassierung fiihrt, die bei der Umweltdiagnose etwas strenger
ausfallt als bei der Okomorphologie Stufe F.

Fur die Beurteilung des 6komorphologischen Zustands konnten die Daten der BDEaux direkt
verwendet werden, sofern diese vorhanden und nicht aktualisierungsbediirftig waren. Die Daten
wurden dann an die Methode Okomorphologie Stufe F angepasst, gemass dem in Abbildung 4
und Abbildung 5 dargestellten Prozess. Die in der BDEaux bestehenden Kategorien werden links
unter "ehemalige Klassierung" dargestellt, und die fir die Methode Okomorphologie Stufe F
erforderlichen Kategorien befinden sich rechts unter "neue Klassierung". Die griin hinterlegten
Spalten zeigen, wie die Kategorien der BDEaux in die Kategorien umzuwandeln sind, die mit der
Methode Okomorphologie Stufe F kompatibel sind.

Wenn die Daten der BDEaux nicht vorhanden, alter als 10 Jahre, zu wenig dicht oder
offensichtlich falsch waren, wurden sie aktualisiert. Dabei hielt man sich an die folgende
Vorgehensweise und Prioritatenfolge:
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o Expertengutachten, nur méglich bei Klassierung in eindeutig schlechtem Zustand (4 und 5)
oder eindeutig gutem Zustand (1), mit Belegen (Orthophoto, Foto, Ortsbegehung,
Expertenwissen, Bibliographie etc.); )

o Erhebung nach der Methode des Modul-Stufen-Konzepts Okomorphologie Stufe F.

Fir die Verbauung der Sohle verwendetes Material

Aquivalenz
Ehemalige Klassifizierung Neue Klassifizierung ehem. neu
1 = Natursteine 1 = Steinschiittung, Rauhbett 1 1
2 =Holz 2 = anderes, undurchlassiges Material 2 2
3 = Betongittersteine 3 2
4 = undurchl3ssiges Material 4 2
5 = anderes (undurchlissiges) Material 5 2

Abbildung 4: Umwandlung der Klassierung BDEaux in Okomorphologie F fiir die Gerinneverbauung

Fiir die Verbauung des Boschungsfusses verwendetes Material

Aquivalenz
Ehemalige Klassifizierung Neue Klassifizierung ehem. neu
1 = Lebendverbau 1 = durchlassiges Material 1 1
2 = Natursteine, locker 2 = undurchldssiges Material 2 1
3 = Holz (durchlissig) 3 1
4 = Betongittersteine 4 2
5 = Natursteine, dicht 5 2
6 = Mauer 6 2
7 = anderes (undurchldssiges) Material 7 2

Abbildung 5: Umwandlung der Klassierung BDEaux in Okomorphologie F fiir die Boschungsfussverbauung

Schliesslich wird der ékomorphologische Zustand fir jeden Gewasserabschnitt mit einer Klasse
von 1 — 5 angegeben. Diese Klassierung stimmt mit dem Modul-Stufen-Konzept dberein. Es kam
lediglich eine flinfte Klasse fiir die eingedolten Abschnitte hinzu. Diese wird flr die weiterflihrende
Analyse mit der Klasse 4 zusammengelegt:

1. Naturlich
2. Wenig beeintrachtigt
3.

>

Naturfremd/knstlich
5. Eingedolt
Die Beurteilung der anderen Grundlagendaten (Anlagen im Gewasserraum, okologisches

Potenzial) erfolgt auf die gesamte Lange gesehen, einschliesslich des Gewasserverlaufs in
okomorphologisch gesehen natrlichem Zustand.
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4.2 Ergebnisse
Die kantonale Karte des 6komorphologischen Zustands befindet sich in Anhang B.1.

Okomorphologischer Zustand
insgesamt

5% 2%

20% | natiirlich
B wenig beeintrachtigt
55% stark beeintrachtigt

M naturfremd

18% M eingedolt

Abbildung 6: Kantonales Ergebnis des 6komorphologischen Zustands

Die Mehrheit der Abschnitte befindet sich einem nattirlichen oder wenig beeintrachtigten Zustand
(73 %), zu 55 % in einem natirlichen Zustand. Die verbleibenden 27 % sind in schlechtem
Zustand, 7 % davon kinstlich oder eingedolt.

Die kantonale Karte des 6komorphologischen Zustands (Anhang B.1) und die Statistiken nach
Losen (Anhang B.2) zeigen, dass die Lose im und ums Rhonetal (Lose Chablais (1), Mittelwallis
Nord (2) und Létschental-Turtmann (5)) einen weniger guten 6komorphologischen Zustand
aufweisen als die Lose in den Seitentélern (Lose Dranses (3), Mittelwallis Stid (4) und Vispa-
Simplon (6)). Tatsachlich ist das Rhonetal dichter uberbaut und die Wasserlaufe daher auch
starker verbaut als die Gewasser in den Seitentdlern. Das Los Goms (7) zuoberst im
Einzugsgebiet der Rhone ist weniger verbaut als die Lose weiter flussabwarts an der Rhone,
womit zu erklaren ist, warum sein 6komorphologischer Zustand eher demjenigen der Lose in den
Seitentalern entspricht.

Besonders schlecht ist der 6komorphologische Zustand des Loses Mittelwallis Nord (2), was
darauf zurlickzuflihren ist, dass sich hier mehrere lange Kanale durch die Ebene ziehen.

Die Feststellungen auf Los-Ebene sind koharent (Anhang B.2): in den Losen der Ebene schwankt
der Anteil des Gewasserverlaufs in schlechtem (stark beeintrachtigtem, naturfremdem oder
eingedoltem) Zustand zwischen 31 und 49 %, in den Losen der Seitentaler und des Goms (7)
zwischen 9 und 22 %.

BG Ingénieurs Conseils SA
Rue des Tonneliers 11 - CH-1950 Sitten
+41 58 424 27 00 +41 58 424 27 01 sion@bg-21.com www.bg-21.com CHE-116.329.587



#3444

j
CANTON DU VALAIS
[KANTON WALLIS

Strategische Planung Revitalisierung- Kantonaler Bericht fiir die Anhorung der Gemeinden
- Wallis 22

5. Einschrankungen durch Anlagen im Gewasserraum

5.1 Vorgehensweise

Anlagen im Gewasserraum erhohen oder erschweren den Aufwand fur Revitalisierungen, oder
verunmoglichen sie sogar. Die Erhebung der Anlagen im Gewasserraum und die Abschatzung
des Aufwands flir deren Abanderung oder Verlegung gehdren somit zu den Datengrundlagen, die
es fUr die Planung der Revitalisierungen braucht.

Die Methode zur Abschatzung des Aufwands basiert auf der Vollzugshilfe, mit einem
Berechnungssystem, das fir die Nachvollziehbarkeit und Homogenitdt zwischen den
unterschiedlichen Untersuchungslosen sorgt.

5.1.1 Gewaiasserraum

Aus Grinden der Homogenitat wurde der fir die strategische Planung der Fliessgewasser-
Revitalisierung anzunehmende Gewasserraum auf Grundlage der Ubergangsbestimmungen der
Gesetzesanderung vom 4. Mai 2011 (Art. 62 Abs. 2 GSchV) bestimmt.

Der Gewasserraum fiir Abschnitte mit einer Gerinnesohlenbreite bis 12 m besteht aus der
Gerinnesohlenbreite und einem beidseitigen Streifen von 8 m (Abbildung 7).

Fur Gerinnesohlenbreiten Uber 12 m betragt der Gewasserraum auf beiden Seiten 20 m.

Gewadsserraum
60 -
55
£
E 45 —
5 40 —
©
5 35 —
% 30 —
Hyd
= 25 —
O 20 —
15 —
10 T T T T T T T T T 1
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Gerinnesohlenbreite [m]

Abbildung 7: Schema zur Beschreibung des Gewasserraums

Gemass der Vollzugshilfe muss der Gewasserraum nicht unbedingt auf beiden Seiten des
Gewassers gleich breit sein, er sollte aber grossziigiger berechnet werden als die
voraussichtliche, bis 31. Dezember 2018 festzulegende Ausscheidung. Tatsachlich kann ein
Revitalisierungsprojekt auf nur einer Seite des Gewassers sinnvoller und weniger kostspielig
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sein. Um diesen Fallen Rechnung zu tragen, wurden fir die Lage des Gewasserraums um das
Gewasser gemass Ubergangsbestimmungen drei Varianten definiert (Abbildung 8):

« Variante A: Gewasserraum beidseitig des Gewassers, gemass Ubergangsbestimmungen;
« Variante B: Gewasserraum nur rechtsufrig (verdoppelt);
« Variante C: Gewasserraum nur linksufrig (verdoppelt).

Fur jeden Abschnitt wurde die kostenglnstigste Variante gewahilt.
Abbildung 8: Varianten fiir das Anlegen des Gewésserraums

5.1.2 Methode zur Quantifizierung der Einschrankungen

Die nachfolgend beschriebene Methode basiert auf der Vollzugshilfe und orientiert sich auch an
derjenigen, welche bereits im Kanton Bern erfolgreich angewandt wurde und auch im Kanton
Solothurn verwendet werden wird.

Ziel ist es, so klar wie mdglich abzuschéatzen, wie gross die Einschrankungen fiir das Verlegen
von Anlagen aus dem Gewasserraum sind.

Ob das Verlegen von Anlagen mit grossen, mittleren, geringeren oder gar keinen
Einschrankungen maglich ist, wird aufgrund des Anteils der Flache im Gewasserraum bestimmt,
welcher mit Anlagen verbaut ist.

Anders als im Kanton Bern wird im Wallis jedoch nach Anlagentypen unterschieden, d. h. je nach
Grosse des Aufwands flir deren Verschiebung (fir Anlagen mit hohem Aufwand gilt ein Faktor 1,
fir Anlagen mit mittlerem Aufwand ein Faktor 0.5 und fiir solche mit geringem Aufwand ein Faktor
0.25) (Abbildung 9).

Hierzu ist zu bemerken, dass bei zwei sich Uberlappenden Anlagen (z. B. einer Strasse und
einem belasteten Standort) deren jeweiligen Gewichtungsfaktoren addiert werden. Ebenfalls zu
bemerken gilt, dass die Summe der mit Anlagen bebauten Flachen durch die Restflache zu teilen
ist, und nicht durch die Gesamtflache.

Abbildung 9: Methode zur Abschatzung der Einschrankungen

Je nach verbautem Anteil des Gewasserraums sind die Abschnitte nach deren Einschrankung
einzustufen: keine, geringe, mittlere oder grosse Einschrankung (nachstehende Tabelle).

Berechnungs- Resultierende
ergebnis Einschrénkung
0% keine

Einschrankung
<10 % geringe

Einschrankung
10 bis 30 % mittlere

Einschrankung
>30 % grosse

Einschrankung
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Tabelle 1: Einstufung der Einschréankungen
Gewichtung der Anlagen
Die folgende Tabelle listet die berticksichtigten Anlagen auf (auf Vektor 25 sichtbar), den

Flachengewichtungsfaktor und, bei linearen Anlagen, die zu verwendende Buffer-Breite zur
Flachenberechnung des Objekts.

Anlage Typ Faktor  Beriicksichtigte Breite oder Flache
Autobahn Strecke 1 40 m

Autobahn richtungsgetrennt / Strecke 1 15m

Autostrasse

Strassen 1. Klasse Strecke 1 6m

Strassen 2. Klasse Strecke 1 4m

Strassen 3. Klasse Strecke 1 28m

Eisenbahn (Normalspur/  Strecke 1 12m

Schmalspur) mehrspurig

Eisenbahn (Normalspur/  Strecke 1 8m

Schmalspur) einspurig

Gebaude und andere Bauten Flache 1 Flache

ARA Flache 1 Flache des Gebaudes und der Becken
Grundwasserschutzzonen S1 Flache % Flache

und S2

Hochspannungsleitung Strecke %2 3m

Strassen 4. Klasse Strecke % 2.8 m

Strassen 5. Klasse Strecke % 1m

Belastete Standorte Flache Y Flache

Grundwasserschutzzone S3 Flache Y Flache

Tabelle 2: Beriicksichtigte Anlagen im Gewasserraum
Anlagen mit zwangslaufig grossem Verlegungsaufwand

Einige Anlagen sind stellen zwangslaufig eine grosse Einschrankung dar. Es handelt sich um
Anlagen mit begrenzten Flachen, die aber nicht verschiebbar sind (z. B. Damme, wichtige
chemische Industrien oder andere Anlagen, die als unverlegbar anzusehen sind). Diese Falle
werden in den Berichten zu den einzelnen Losen beschrieben und begriindet.

Der Detailierungsgrad der strategischen Planung der Fliessgewasser-Revitalisierung ist nicht
genuigend hoch, um auf samtliche potenziell fir die Revitalisierung einschrankenden Anlagen
einzugehen, insbesondere nicht auf Anlagen unter Boden.
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5.1.3 Beriicksichtigung besonderer Flachen der Lose

Um den Besonderheiten der Lose Rechnung zu tragen, mussten der Methode einzelne
Flachentypen hinzugefiigt und systematisch beurteilt werden.

In der Region Mittelwallis Nord (Los 2) wurden die Dauerkulturen (Obstkulturen, Rebberge und
Baumschulen) mit einem Faktor 0.25 berucksichtigt. Im Faktenblatt des Bundes "Gewasserraum
und Landwirtschaft" [2] wird namlich festgehalten, dass Dauerkulturen als Anlagen im Sinne von
Art. 41c GSchV betrachtet werden konnen. Das Faktenblatt ist zwar nicht rechtsgiltig, weil es
noch nicht validiert worden ist, aber es stutzt den Entscheid, Dauerkulturen als Anlagen zu
betrachten. Nach Anfrage beim BAFU hat dieses entschieden, dass Dauerkulturen in die
Berechnung der Einschrankungen aufgenommen werden konnen, vorausgesetzt die Auswanhl
werde begriindet [4]. Die Untersuchungsgruppe hielt es aufgrund der weiten Verbreitung dieser
Flachen auf ihrem Los fir wichtig, diese zu erwahnen. Auch die Lose Chablais (1) und
Lotschental-Turtmann (5) haben Dauerkulturen zu verzeichnen, aber in geringerem Ausmass.
Diese werden von Fall zu Fall durch Expertengutachten beurteilt.

In den Losen Chablais (1) und Dranses (3) wurde entschieden, den Flachen mit Campingplatzen
den Faktor 0.25 zuzuordnen, denn in diesen Losen wurde festgestellt, dass es eine grosse Zahl
solcher Platze in Wassernahe gibt und sie als zusatzlich zu bericksichtigende Einschrankung
anzusehen sind.

5.1.4 Grenzen der Methode

Es wurde den Auftragnehmern der einzelnen Lose Uberlassen, wie sie die Abschnitte aufteilen
wollten. Alle Lose gingen flir die Beurteilung der Einschrankungen von den komorphologischen
Abschnitten aus, von daher sind beziglich der Auswahl also keine Homogenitatsmangel zu
erwarten. Theoretisch kann die Art der Aufteilung namlich durchaus einen Einfluss auf die
Berechnung der Einschrankungen haben: Je langer die Abschnitte sind, desto naher gleichen
sich die Berechnungen Durchschnittwerten an, da die Extreme abgeschwacht werden.

Die raumliche Anordnung der Anlagen bleibt von der Methode unberiicksichtigt. Je nachdem
kann eine einzige grosse Anlage als weniger einschrankend beurteilt werden als mehrere
Kleinanlagen entlang des Gewassers, die dieselbe Flache beanspruchen. So ist es also mdglich,
dass fur einen Abschnitt nur geringe Einschrankungen berechnet werden, weil die Anlagen nur
einen kleinen Prozentsatz der Gewasserraumflache ausmachen, dass aber eine Revitalisierung
nur beschrankt maoglich ist, weil sie sich zwischen den Anlagen hindurch schlangeln musste.
Diesen Sonderféllen kann durch ein Expertengutachten zum Zeitpunkt der Beurteilung des
Revitalisierungsbedarfs Rechnung getragen werden.

Die Einschréankungen werden berechnet, indem man die Summe der Anlageflachen durch die
Restflache teilt (Abbildung 9). Fir den Sonderfall sich Uberschneidender Anlagen fiihrten
unterschiedliche Interpretationen in den Losen zu zwei verschiedenen Berechnungsarten:

 Bericksichtigung der sich uUberschneidenden Flachen bei der Bestimmung der Restflache
(Los 2)

 Nicht-Beriicksichtigung der sich Uberschneidenden Flachen (in allen anderen Losen), d. h.
Bestimmung der Restflache als Gesamtflache unter Abzug der Summe aller Anlagenflachen,
wobei bei Uberschneidungen dieselbe Flache mehrmals abgezogen werden kann.
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Um festzustellen, wie sich dieser Unterschied auswirkt, wurden Einschrankungen von Los 2
berechnet, ohne Beriicksichtigung der Uberschneidungen, wobei sich fast identische Ergebnisse
einstellten. Uberschneidungen sind nicht haufig, und die beiden Berechnungsarten filhren zu
keinen Homogenitatsmangeln zwischen den Losen.
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5.2 Ergebnisse

Die Berechnung der Einschrénkungen aufgrund von Anlagen im Gewasserraum folgt in allen
Untersuchungslosen der in Kapitel 5.1 beschriebenen Methode. In einigen Fallen kam es in
Berticksichtigung besonderer Ortskenntnisse zu Anpassungen der Methode.

Nach der automatisierten Analyse der Methode nach Kapitel 5.1 wurden die Lose einem
Expertengutachten unterzogen, namentlich um in den Fallen, wo der nicht zentrierte
Gewasserraum zu einem geringeren Aufwand fihrte, festzustellen, ob dieser Uberhaupt machbar
und eine reelle Option angesichts der vorhandenen Topographie sei. Anhand der
Expertengutachten konnte auch weiteren Anlagen Rechnung getragen werden, die nach
Methode der BH-BHU nicht erfasst worden waren, die aber ebenfalls von Bedeutung sind
(Stauwehre, Parkplatze, Wasserkraftanlagen, Geschiebesammiler etc.), und es konnte auch auf
andere Sonderfalle eingegangen werden.

Die kantonale Karte der Einschrankungen durch Anlagen im Gewasserraum ist in Anhang C.1
enthalten.

Voraussichtlicher Aufwand

insgesamt
9%

29%
W gross

H mittel

gering

kein

49%
Abbildung 10: Voraussichtlicher Aufwand aufgrund von Anlagen im Gewasserraum (kantonale Synthesis)

Auf fast 80 % des vorhandenen Gewasserverlaufs sind die Einschréankungen gering oder nicht
vorhanden.

Die kantonale Karte der Einschrankungen im Gewasserraum (Anhang C.1) und die Statistiken
nach Losen (Anhang C.2) fiihren zum selben Ergebnis, das schon fiir den ékomorphologischen
Zustand (Kapitel 4.2) festzustellen war: Die Lose im Rhonetal (Chablais (1), Mittelwallis Nord (2),
und Létschental-Turtmann (5)) sind insgesamt starker ausgebaut (gréssere Einschrankungen) als
die Lose in den Seitentalern (Dranses (3), Mittelwallis Stid (4) und Vispa-Simplon (6)) oder das
Los Goms (7) ganz oben im Einzugsgebiet. Dies kommt allerdings beim Los Létschental-
Turtmann (5) weniger klar zum Ausdruck.
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6. Okologisches Potential und landschaftliche Bedeutung

6.1 Vorgehensweise

Das 0kologische Potenzial und die landschaftliche Bedeutung sind die dritte Datengrundlage fur
die Abklarung des Revitalisierungsbedarfs. Mit diesem Kriterium kann der Okologischen
Bedeutung Rechnung getragen werden, die ein Gewasser haben konnte, wenn man ihm seine
naturlichen Funktionen zuriickgibt. Naturlich konnen Revitalisierungsmassnahmen fir ein
Gewasser in schlechtem 6komorphologischem Zustand und ohne grosse Einschrankungen in
Betracht gezogen werden, doch wird der daraus resultierende Nutzen fiir Natur und Landschaft
beschrankt bleiben, wenn das fragliche Gewasser keinen grossen okologischen Wert hat. Darum
soll jenen Gewassern der Vorzug gegeben werden, deren Revitalisierung sich am starksten auf
Natur und Landschaft auswirken wird, mit der hdchstmadglichen Kostenwirksamkeit (ausgegebene
Fr./gewonnenem Oko-Punkt).

Die Bestimmung des 6kologischen Potenzials basiert auf dem qualitativen Ansatz, der in der
Vollzugshilfe [3] beschrieben wird. Die in der Vollzugshilfe vorgeschlagenen Kriterien wurden zum
grossen Teil (bernommen und noch durch solche mit besonderer Relevanz fir das Wallis
erganzt. Ein quantitativer Ansatz wurde entwickelt, damit die relevanten Kriterien einheitlich und
nachvollziehbar bewertet werden kdnnen. Es gibt Kriterien, die auf ein starkes okologisches
Potenzial hinweisen, und solche, die ein geringes Okologisches Potenzial bedeuten. Bei den
Kriterien werden drei Kategorien unterschieden:

« Klassierende Kriterien, die mit Hilfe von GIS-Daten automatisch ausgewertet werden kdnnen.
» Klassierende Kriterien, die nur mit Hilfe von Expertenwissen beurteilt werden konnen.
« Deklassierende Kriterien, die gemass Expertenwissen das okologische Potenzial schmélern.

6.1.1 Klassierende Kriterien

Kriterien, die sich aus GIS-Daten herleiten lassen

Aueninventar des Bundes

Flachmoor- und Hochmoorinventar, Moorlandschaftsinventar

Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmaler von nationaler Bedeutung (BLN)
Kantonale Schutzbeschliisse

Inventar der Amphibienlaichgebiete

Wasser- und Zugvogelreservate

Gewasserabschnitte mit besonderen Fischlebensraumen von nationaler Bedeutung
Smaragd-Gebiete

Kriterien, die nur mit Hilfe von Expertenwissen beurteilt werden konnen

« Natirliches oder naturnahes Gewasser
Dieses  Kriterium  verleiht  jenen  Abschnitten  zusatzliche Bedeutung, deren
okomorphologischer Zustand bereits als natlrlich oder naturnah (Klasse 1) eingestuft worden
ist.

e Langsvernetzung, Miindungen und Zusammenflisse
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Zusammenfliisse sind strategisch wichtige Vernetzungsstellen. Zudem hat sich in neueren
Studien gezeigt, dass Zusammenflisse die Orte im Gewassernetz mit der grossten
Biodiversitat sind. Dagegen haben Gewasserabschnitte, die vom Gewéassernetz durch ein
Wanderhindernis (Wasserfall, Kaskade) getrennt werden, ein vermindertes Potenzial.

Mit dem Kriterium der Langsvernetzung kann der 0okologischen Bedeutung eines
Gewasserabschnitts Rechnung getragen werden, dessen Aufwertung zu einer Verbindung
mit dem Ubrigen Gewassernetz flhren wiirde.

Das Kriterium der Mindungen und Zusammenflisse wirdigt den Wert von Abschnitten, die
unter einander durch einen Zusammenfluss verbunden sind, je nach Bedeutung des
einzelnen Abschnitts.

Leitkonzept des kantonalen dkologischen Netzes Rhone-Ebene (REC)

Man stellt heute, selbst in Schutzgebieten, einen Rickgang der Biodiversitat in der
Rhoneebene fest, dies weil die Gebiet zu isoliert und nicht gentgend gross sind, um
autonomen Populationen einen Lebensraum zu bieten. Mit dem kantonalen okologischen
Netzwerk wird bezweckt, die Vernetzung zwischen den bestehenden Biotopen zu verstarken
und die Lebensbedingungen flr bedrohte Tier- und Pflanzenarten der Ebene zu verbessern.
Es soll eine Leitlinie darstellen, die fiir konkrete Ausfiihrungsprojekte zu Gbernehmen ist,
namentlich fur solche des Rhone-Projekts, anderer Grossprojekte und landwirtschaftlicher
Ausgleichsflachen.

Standorte mit hydromorphologischem Entwicklungspotenzial

Im Allgemeinen geben die historischen Karten Aufschluss tber die natirliche Gerinneform
eines Fliessgewassers. Sofern die Karte aus der Zeit vor der Korrektur des Fliessgewassers
stammt, wird man nach Studium der Karte zu einem der drei folgenden Ergebnisse gelangen:

aus der Karte gehen eindeutig eine abwechslungsreiche Morphologie, Geschiebebanke,
Méaandrierungen oder Mehrfachgerinne hervor;

aus der historischen Karte Iasst sich nichts ableiten, das Gewasser wird nicht abgebildet, das
Gewasser auf der Karte ist bereits korrigiert;

aus der Karte geht eindeutig hervor, dass das Gewasser keine abwechslungsreiche
Morphologie, nur ein Einfachgerinne, keine Spuren von Geschiebeablagerungen, einen fast
geradlinigen Verlauf aufweist.

Seltene Gewassertypen
Mit dieser Kategorie kann speziellen, schitzenswerten Gewassertypen, die nicht
inventarisiert oder geschutzt sind, Rechnung getragen werden.

Objekte mit landschaftlichem Wert

Objekte mit grossem landschaftlichem Wert sind beispielsweise Wasserfalle und Schluchten.
Hierbei handelt es sich um Landschaften, die vom Wasser gepragt worden sind und die man
erhalten will.

National bedeutende Laichgebiete und/oder Bestande von Fischen und/oder Krebsen

6.1.2 Deklassierende Kriterien

Stérungen im Abflussregime
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Das 6kologische Potenzial eines Fliessgewassers (oder eines seiner Abschnitte) ist stark an
die Abflussmenge gebunden. So lasst sich sagen, dass ein Fliessgewasser mit
uneingeschrankter Abflussmenge ein grésseres Potenzial hat als ein Fliessgewasser, das
unter Einfluss einer Wasserkraftanlage steht. Doch ist es schwierig, die Auswirkung einer
Wasserentnahme auf das Okosystem zu quantifizieren.

 lrreversible Stérungen im Geschieberegime

Der Geschiebetransport spielt bei der Beurteilung des okologischen Potenzials eine
uberragende Rolle. Eines der Ziele der Revitalisierung liegt ja in der Wiederherstellung der
Gewasserdynamik, die den Bestand einer grossen Vielfalt von Lebensraumen sichert. Diese
Dynamik ist gewahrleistet, wenn es abwechselnd zu Phasen der Geschiebeablagerung und -
abtragung kommt, d. h. wenn ein Geschiebetransport stattfindet. Eine Behinderung des
Geschiebetransports bewirkt eine Verlangsamung der dynamischen Prozesse, was den
Revitalisierungszielen abtraglich ist. Daher ist davon auszugehen, dass Abschnitte mit einem
stark defizitaren Geschiebetransport auch nach einer Sanierung ein beschrénktes
okologisches Potenzial haben. Im Wallis ist Geschiebematerial im Uberfluss vorhanden, so
dass, selbst wenn in einem Teil des Einzugsgebiets Geschiebehindernisse bestehen, dies
durch den Geschiebeeintrag aus Seitenfliissen wettgemacht werden kann.

« lIrreversible Stérung der Fischwanderung
Durchgangigkeitshindernisse, ob naturliche oder anthropogene, die auch durch eine
Sanierung anlasslich der strategischen Planung nicht zu beheben sind, vermindern das
oOkologische Potenzial, da sie nur wenigen Arten Zugang zu einem Gewasserabschnitt
erlauben und diesen bei Gefahr keinen Fluchtweg offen I&sst.

Hierbei sind nur Hindernisse zu betrachten, die von Menschenhand gemacht sind und weder
beseitigt noch durch Fischtreppen umgangen werden kénnen.

o Beschranktes okologisches Potenzial trotz Naturzustand
Mit diesem Kriterium kann bestimmten Sonderfallen Rechnung getragen werden, bei denen
die Beurteilung gemass der Methode Okomorphologie Stufe F zu paradoxen Ergebnissen
fihrt. Tatsachlich gibt es Abschnitte, die auch in natirlichem Zustand sehr gleichformig sind
(geradliniger Verlauf, gleichformiger Querschnitt), nach der Methode Okomorphologie Stufe F
aber nicht unbedingt als natlrlich eingestuft werden. So kann zum Beispiel ein
Gewasserabschnitt auf Wiesland mit einem Gefalle von 10 % durchaus natlrlich sein, aber
nach Massgabe 6komorphologischer Indikatoren wirde er wahrscheinlich der Kategorie
"schwer beeintrachtigt" zugerechnet, weil er keine Breitenvariabilitdt aufweist. Doch besteht
fir einen solchen Gewasserabschnitt kein Revitalisierungsbedarf, da dies seinen Zustand
nicht verbessern wirde. In diesen Fallen ist eine Beurteilung des dkologischen Potenzials
wichtig, denn es gibt Fliessgewasser, die von Natur aus einen geringen okologischen Wert
haben, doch die Beurteilung Okomorphologie Stufe F tragt diesem Umstand keine Rechnung.

6.1.3 Bestimmung des 6kologischen Potenzials

Fir jeden Abschnitt wurden die Kriterien untersucht und, je nach deren Bedeutung fiir den
Abschnitt als geringes, mittleres oder grosses dkologisches Potenzial klassiert.
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In Tabelle 3 werden ein paar Beispiele fir klassierende und in Tabelle 4 ein paar Beispiele flr
deklassierende Kriterien aufgeflhrt, wobei jedes Kriterium gemass seiner Bedeutung fiir den
Abschnitt eine Punktzahl erhalt und der ausschlaggebende Faktor fir dessen Klassierung
genannt wird. Fir die klassierenden Kriterien wird eine positive Punktzahl vergeben (keine
Wichtigkeit: 0, geringe: 1/3, erhohte: 1, grosse: 3), fur die deklassierenden Kriterien eine
negative (grosse Beschrankung: -1, geringe: -1/2, keine: 0).

Die vollstandige Tabelle mit den klassierenden und deklassierenden Kriterien sowie den fir die
Klassierung jedes Kriteriums bestimmenden Faktoren befindet sich in Anhang D.2.

Um die Ergebnisse zusammenzufassen, werden die deklassierenden Kriterien zuerst unter sich
zusammengezahlt und gerundet (-1.5 Punkte ergeben -1 Punkt), so ergibt sich die
Negativpunktzahl.

Um das Okologische Potenzial und die landschaftliche Bedeutung zu beurteilen, werden die
Punktzahlen der klassierenden Kriterien mit den Negativpunktzahlen verrechnet.

« Wenn die so errechnete Punktesumme mindestens 3 betragt, so ist das okologische Poten-
zial "gross".

e Wenn die so errechnete Punktesumme zwischen 1/3 und 2 2/3 liegt, so ist das dkologische
Potenzial "mittel".

« Wenn die so errechnete Punktesumme 0 betragt, so ist das dkologische Potenzial "gering".

Die Punkteskala wurde so definiert, dass ein einziges Kriterium fir hohe Bedeutung, 3 Kriterien
flr stark erhohende Wirkung oder 9 Kriterien mit geringer Wirkung fir die Bedeutung, also total 3
Punkte, ausreichen, um einem Gewasserabschnitt ein grosses oOkologisches Potenzial
beizumessen, wobei das hdchste zu erreichende Ergebnis (samtliche klassierenden Kriterien mit
maximaler Wertung und ohne Abzug wegen eines deklassierenden Kriteriums) 34 Punkte
betragen wirde.

Dies wurde aufgrund der grossen Anzahl klassierender Kriterien so entschieden. Das
okologische Potenzial wird n@mlich nicht unbedingt grosser, wenn klassierende Kriterien
kumuliert erflllt werden. Ein Kriterium allein kann schon ausreichen, um ein grosses okologisches
Potenzial zu begriinden. Darum wurde also entschieden, die Punkteskala so einzurichten, damit
das oOkologische Potenzial nicht unterschatzt wird.
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erhéhende Wirkung fiir die Bedeutung

keine geringe stark Kriterium fiir hohe
Bedeutung
0 Punkte +1/3 Punkt +1 Punkt +3 Punkte

A1) Klassierende Kriterien — Automatische GIS-Analyse (nicht abschliessende Aufzihlung)

Bundes- + Kantonsinventare -

()

Aueninventar ausserhalb - Nebengewasser in Hauptgewasser in
Auengebiet Auengebiet
Bundesinventar der ausserhalb innerhalb, aber |- Die Klassierung wird
Landschaften und ohne Bezug z. mit einem
Naturdenkméler von Gewasser eindeutigen Bezug z.
nationaler Bedeutung Gewasser begriindet.
Wasser- und ausserhalb mit Bezug z. - Das Gewasser ist fir
Zugvogelreservate (Ramsar- Gewasser die Funktion des
Objekte) Reservats
entscheidend.

A.2) Klassierende Kriterien — Analyse nach Expertenwissen (nicht abschliessende Aufzidhlung)

Seltene Gewassertypen Nein. - grosse Bedeutung sehr grosser
(kantonal) Bedeutung (national)
Objekte mit landschaftlichem ohne - - falls mit Bezug z.
Wert Gewasser
Langsvernetzung keine Verbindung mit |Verbindung mit 2 -
Verbindung 1 Abschnittin | Abschnitten in
gutem Zustand |gutem Zustand
Standorte mit geradlinige dynamische abwechslungsreiche | -
hydromorphologischem Morphologie Morphologie Morphologie
Entwicklungspotenzial wahrscheinlich
Tabelle 3: Beispiele fiir klassierende Kriterien, mit Punktevergabe

senkende Wirkung fiir die Bedeutung

stark gering keine

-1 Punkt -1/2 Punkt 0 Punkte

B) Deklassierende Kriterien — Analyse nach Expertenwissen (irreversible anthropogene Beeintréchtigung)

Stérungen im Abflussregime Erhalt der Lebensraume - unbedeutend
+ Uberleben der Zielarten
schwierig
Storungen im Geschieberegime | Erhalt der Lebensraume - unbedeutend
+ Uberleben der Zielarten
schwierig
Stérungen in der Zielart-Bestand bleibt Bewegungsfreiheit keine
Fischwanderung isoliert und beschnitten, aber Erhalt

der Zielart-Bestande
maglich

geringes okologisches | -
Potenzial fiir das Leben
auf dem Land und im
Wasser

wahrscheinlich unter der
kritischen Grosse
okologisches Potenzial
sowohl fiir das Leben auf
dem Land als auch im
Wasser vermindert

(z.B.: steiler Abhang,
Schlucht)

Tabelle 4: Beispiele fiir deklassierende Kriterien, mit Punktevergabe

Nattirliche Morphologie mit
beschrénktem dkologischen
Potenzial
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6.2 Ergebnisse

In allen Losen wurde nach der unter 6.1 beschriebenen Methode verfahren. Die fiir das jeweilige
Los relevanten Kriterien wurden beurteilt und in einigen Losen durch Kriterien erganzt, die sich
aufgrund der Kenntnisse ortlicher Verhaltnisse anerboten. Die Einzelheiten zu den relevanten
Methodekriterien und den allfélligen Kriterien, die hinzugefligt oder abgeandert wurden, befinden
sich in Anhang D.3. Die kantonale Karte des okologischen Potenzials ist in Anhang D.1 enthalten.

Aus Anhang D.3 geht also hervor, dass bestimmte Los-spezifische Kriterien hinzugeftigt wurden.
Diese Maglichkeit wurde eigens geschaffen, um den ortsspezifischen Besonderheiten der Lose
gerecht zu werden und die Ortlichen Kenntnisse zu nutzen. Eine Plausibilisierung und
Homogenisierung zwischen den Losen wurde in einem ersten Schritt von der BHU ausgefhrt
und dann von den kantonalen Dienststellen wiederholt. Trotz dieser ortsspezifischen Kriterien
kann die Beurteilung des okologischen Potenzials auf kantonaler Ebene als realistisch und
homogen bezeichnet werden.

Okologisches Potenzial
insgesamt

18%

40% gering

o mittel

M gross

42%

Abbildung 11: (")kologisches Potenzial im kantonalen Ergebnis

An die 40% des Gewasserverlaufs weisen ein geringes okologisches Potenzial auf. Weiteren
~40 % wird ein mittleres Okologisches Potenzial bescheinigt, und die verbleibenden 20 %
verfligen Uber ein grosses Okologisches Potenzial.

Die Statistiken der Lose (Anhang D.4) weisen auf einige Unterschiede zwischen den
Untersuchungslosen hin. Insgesamt hinterlassen die Ergebnisse der verschiedenen Lose einen
relativ homogenen Eindruck.

Im Gegensatz zur kantonalen Karte des okomorphologischen Zustands deutet jene des
okologischen Potenzials (Anhang D.1) auf keinen eindeutigen Graben zwischen den Gewassern
in der Ebene und den Gewassern in den Seitentalern hin. Dies dlrfte in der Definition des
okologischen Potenzials per se begrindet sein, das heisst in der dkologischen Bedeutung, die
ein Gewasser nach verhaltnismassigen Revitalisierungsmassnahmen und
Sanierungsmassnahmen an der Wasserkraftnutzung einnehmen kénnte.
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1. Nutzen fir Natur und Landschaft im Verhaltnis zum
voraussichtlichen Aufwand

7.1 Vorgehensweise

Ausgehend von den Grundlagendaten (6komorphologischer Zustand, Anlagen im Gewasserraum
und okologisches Potenzial), lasst sich der Revitalisierungsbedarf in zwei Schritten evaluieren:

1. Evaluierung des Aufwertungspotenzials, das sich aus der Verknlpfung des
okomorphologischen Zustands und den Anlagen im Gewasserraum ergibt.

2. Evaluierung des Nutzens flr Natur und Landschaft im Verhaltnis zum voraussichtlichen

Aufwand. Der Nutzen ergibt sich aus der Verknlpfung des Aufwertungspotenzials und des
okologischen Potenzials.

7.1.1 Aufwertungspotenzial

Mit dem Aufwertungspotenzial werden die Gewasser bestimmt, deren dkomorphologischer
Zustand nicht mehr natirlich ist und bei denen die Anlagen in ihrem Gewdasserraum den
Handlungsspielraum nicht allzu sehr einschranken. Die Verknlpfung wird folgendermassen
vollzogen:

Aufwertungspotenzial -
o6komorphologischer Zustand

wenig
beeintrachtigt

1

natiirlich naturfremd

3

(im Gewasserraum)

0
Einschrankungen 2
2
1

mittlere 1

grosse 0 0
Abbildung 12: Berechnungstabelle fiir Aufwertungspotenzial, vgl. Tab. 3, S. 33 der Vollzugshilfe, abgeédndert

Die 6komorphologischen Klassen kinstlich (IV) und eingedolt (V) werden zu einer Klasse
(naturfremd) zusammengelegt. Um das Aufwertungspotenzial zu bestimmen, werden Punkte
verteilt, flr die O6komorphologischen Klassen (natirlich: 0, wenig beeintrachtigt: 1, stark
beeintrachtigt: 2, naturfremd: 3) und fiir die Einschréankungen im Gewasserraum (keine/geringe:
2, mittlere: 1, grosse: 0). Die Verknlpfung erfolgt durch Zusammenzahlen der Punkte gemass
obiger Tabelle (Abbildung 12). Ein Aufwertungspotenzial von 4 oder 5 gilt als gross, von 3 als
mittel, von 2 als und von 1 oder 0 als nicht vorhanden.
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7.1.2 Nutzen fiir Natur und Landschaft im Verhaltnis zum voraussichtlichen Aufwand

Mit dem Nutzen fir Natur und Landschaft im Verhaltnis zum voraussichtlichen Aufwand werden
die Gewasser bestimmt, die vorrangig zu revitalisieren sind. Dieser Nutzen ist eine wichtige
Grosse fur die Revitalisierungsplanung.

Das vorhin bestimmte Aufwertungspotenzial wird mit dem 6kologischen Potenzial verkniipft.

Nutzen fiir Natur und Landschaft
Aufwertungspotenzial

keines (0
oder 1)

mittel (3) gross (4-5)

okologisches 0
Potenzial mittel 2 0

gross 3 0

Abbildung 13: Berechnungstabelle fiir den Nutzen fiir Natur und Landschaft, Tab. 4, S. 34 der Vollzugshilfe,
abgeandert

Es werden Punkte verteilt fir das Aufwertungspotenzial (gering: 2 Punkte, mittel: 3 Punkte, gross:
4 Punkte) und das Okologische Potenzial (gering: 1 Punkt, mittel: 2 Punkte, gross: 3 Punkte). Die
Verknipfung erfolgt durch Zusammenzahlen der Punkte gemass obiger Tabelle (Abbildung 13).

6 oder 7 Punkte bedeuten einen grossen Nutzen, 5 Punkte einen mittleren, 3 und 4 Punkte
einen Nutzen.

7.1.3 Kantonaler Ansatz zur Bestimmung des Nutzens fiir Natur und Landschaft

Gemass Vollzugshilfe (VH) ist bei der Planung von Revitalisierungsmassnahmen
folgendermassen vorzugehen:

- Schritt1 VH:  Bestimmung des Nutzens fir Natur und Landschaft (NNL): Brutto-
Ergebnis nach Verkniipfung der Grundlagendaten (Okomorphologie, Oko-Potential,
Anlagen) = NNL brutto;

- Schritt2 VH:  NNL auf Nachvollziehbarkeit priifen > NNL plausibilisiert;

- Schritt3VH:  Ziel: Revitalisierung von 25 % des Gewasserverlaufs in okologisch
schlechtem Zustand und mit grossem Nutzen;

- Schritt4 VH:  Auswahl der Massnahmen unter den Abschnitten mit grossem Nutzen.

- Schritt5VH:  Priorisierung der Massnahmen.

Das kantonale Vorgehen weicht ein wenig davon ab:

- Schritt1VS:  gleich wie Vollzugshilfe (VH) = NNL brutto;

- Schritt2VS:  gleich wie Vollzugshilfe (VH) = NNL plausibilisiert;

- Schritt3VS:  Auswahl der Massnahmen, geméss Plausibilisierung, aus den
Abschnitten mit grossem Nutzen, aber auch bestimmter Abschnitte mit mittlerem Nutzen;

- Schritt4 VS:  Priorisierung der Massnahmen mit Ziel der Revitalisierung von 25 % des
Gewasserverlaufs in schlechtem o6komorphologischem Zustand —-> entspricht den
Massnahmen von hoher Prioritat, mit Umsetzungshorizont von 20 Jahren.
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Der wesentliche Unterschied liegt darin, dass die Revitalisierungszielsetzung von 25 % des
Gewasserverlaufs in schlechtem o6komorphologischem Zustand als letzter Schritt bei der
Massnahmendefinierung erfolgt: gemass Vollzugshilfe msste die Priorisierung hingegen diesem
Schritt vorangehen. Grund fir diese Anderung ist, dass geméass Plausibilisierung NNL das
Revitalisierungsziel von 25% des Gewasserverlaufs in schlechtem Zustand mit
Massnahmebedarf nicht zu erreichen ware (s. Ergebnisse in Kapitel Erreur ! Source du renvoi
introuvable.), selbst wenn samtliche Kriterien der Vollzugshilfe [3] zur Plausibilisierung des NNL
beriicksichtigt werden (Kap. 3.2.3 [3]):

- Plausibilisierung der Datengrundlagen-VerknUpfung;

- Durchgangigkeit und Vernetzung mit dem Gewassersystem;

- Bericksichtigung weiterer relevanter Datengrundlagen;

- Berlcksichtigung der Massnahmenkoordination;

- Ausschluss von Abschnitten, deren Revitalisierung nicht sinnvoll ware.

Eine Verringerung des als mit grossem Nutzen eingestuften Gewasserverlaufs bei Schritt 3 ware
realitatsfremd und wirde dem Expertenwissen widersprechen. So wurde beschlossen, bei der
Klassierung (d.h. Priorisierung) der Massnahmen (Schritt 4) an der quantitativen Zielvorgabe von
25 bzw. 50 % festzuhalten, damit keine, im Sinne der Vollzugshilfe [3] zweckmassige
Massnahmen entfallen.

Der Nutzen fir Natur und Landschaft (NNL) wird also schrittweise bestimmt. Dieses Kapitel
enthalt die NNL-Resultate der Schritte VS 2 und VS 4. Der in Schritt VS 4 ermittelte NNL stellt
das zentrale Ergebnis der Revitalisierungsplanung dar und entspricht den Vorgaben der
Vollzugshilfe [3]. Da der NNL VS 4 aber erst in der Phase der Massnahmenpriorisierung definitiv
bestimmt wird, hat der bis zum Kapitel 10.2 genannte Nutzen nur vorlaufige Gultigkeit.

7.2 Ergebnisse

7.2.1 Aufwertungspotenzial

Aus der Verknipfung des okomorphologischen Zustands mit den Einschréankungen aufgrund von
Anlagen im Gewasserraum ergibt sich das Aufwertungspotenzial.

Aufwertungspotenzial

insgesamt
4%

kein
gering
24% H mittel

H gross
58%

Abbildung 14: Aufwertungspotenzial im kantonalen Ergebnis
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Der Gewasserverlauf weist mehrheitlich (zu 58 %) ein geringes Aufwertungspotenzial auf. Auf
24 % ist ein mittleres, auf 14 % ein grosses Aufwertungspotenzial vorhanden (Abbildung 14).

Gemass Statistiken nach Losen (Anhang E.2) weist das Los Mittelwallis Nord (2) anteilsmassig
einen  Uberdurchschnittlich  langen  Gewasserverlauf ~ mit  mittlerem  bis  hohem
Aufwertungspotenzial auf. Wobei die Einschrankungen im Gewasserraum in diesem Los nicht
besonders gering, sondern im Gegenteil eher gross ist, wie festzustellen war. Vielmehr verhalt es
sich so, wie weiter oben gezeigt, dass es um den 6komorphologischen Zustand dieses Loses
besonders schlecht bestellt ist.

Die Ergebnisse der anderen Lose sind relativ homogen, vermutlich, weil bei den Losen im
Rhonetal der schlechte morphologische Zustand durch die erhohten Einschrankungen im
Gewasserraum, und umgekehrt bei den Losen in den Seitentalern die geringen Einschrankungen
durch den relativ naturnahen 6komorphologischen Zustand neutralisiert werden.

7.2.2 Nutzen fiir Natur und Landschaft (vorlaufig, nach Schritt VS 2)

Die kantonale Karte des Nutzens fiir Natur und Landschaft im Verhaltnis zum voraussichtlichen
Aufwand (nach Schritt VS 2) befindet sich in Anhang E.1.

Nutzen fiir Natur und Landschaft

insgesamt
2%

kein

gering
0,

19% N mittel

M gross
62%

Abbildung 15: Nutzen fiir Natur und Landschaft im kantonalen Ergebnis
Abbildung 15 zeigt den vorlaufig anzunehmenden Nutzen fiir Natur und Landschaft. Das

Ergebnis entsteht durch die Verknlpfung des Aufwertungspotenzials (Abbildung 14) mit dem
okologischen Potenzial (Abbildung 11).

Vom gesamten Gewasserverlauf, der fiir die Analyse des Revitalisierungsbedarfs ausgewanhlt
wurde, ist fir 16 % (234 km) ein grosser, fir 19 % (285 km) ein mittlerer und flr 64 % (951 km)
ein geringer oder gar kein Nutzen feststellbar. Mit der Klasseneinteilung des Nutzens fir Natur
und Landschaft verhalt es sich sehr &hnlich wie mit dem Aufwertungspotenzial.

Auch die Ergebnisse nach Losen sind den Ergebnissen des Aufwertungspotenzials &hnlich
(Statistiken nach Losen, Anhang E.2).

Bei Betrachtung der kantonalen Karte des Nutzens fiir Natur und Landschaft «Schritt VS 2»
(Anhang E.1) stellt man fest, dass Abschnitte mit einem erhdhten Nutzen tendenziell eher in der
Ebene anzutreffen sind. Das ist damit zu erklaren, dass die Definition des 6komorphologischen
Zustands dazu fiihrt, dass man sich auf die Regionen in der Talebene konzentriert.
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7.23 Nutzen fiir Natur und Landschaft (definitiv, nach Schritt VS 4)

Die kantonale Karte des definitiv bestimmten Nutzens fur Natur und Landschaft im Verhaltnis
zum voraussichtlichen Aufwand (Schritt VS 4) ist in Anhang E.3 enthalten. Hierbei handelt es sich
um den Nutzen fir Natur und Landschaft, der nach der Massnahmenpriorisierung festgelegt
wurde, wie in Kapitel 7.1.3 erlautert. Er stellt das zentrale Ergebnis der strategischen
Revitalisierungsplanung dar und entspricht den Vorgaben der Vollzugshilfe [3]. Er wird letztlich
folgendermassen festgelegt:

e Grosser Nutzen (definitiv): Massnahmenabschnitte mit hoher Prioritat, die innert 20
Jahren zu realisieren sind.
99 km sind zu revitalisieren (= 25% des Gewasserverlaufs in schlechtem
okomorphologischem Zustand), wodurch sich der Zustand auf 119 km Gewasserstrecke
verbessern lasst.

o Mittlerer Nutzen (definitiv): Massnahmenabschnitte mit mittlerer oder niedriger Prioritat,
sowie Massnahmenabschnitte mit Planungshorizont von tber 20 Jahren.
111 km sind zu revitalisieren (= 28 % des Gewasserverlaufs in schlechtem
okomorphologischem Zustand), wodurch sich der Zustand auf 171 km Gewasserstrecke
verbessern lasst.

e Geringer Nutzen: Abschnitte, fur welche keine Massnahmen vorgesehen werden.
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8. Ergebniszusammenfiihrung

8.1 Analyse des Nutzens fiir Natur und Landschaft (nach Schritt VS 2)

Aus der Analyse der Grundlagendaten ergibt sich, dass, von den insgesamt untersuchten 1'471
km, auf 234 km ein grosser, auf 285 km ein mittlerer und auf 917 km ein geringer Nutzen fur
Natur und Landschaft im Verhaltnis zum voraussichtlichen Aufwand besteht (es verbleiben 35 km
ohne Nutzen).

Der Einfluss der drei Datengrundlagen auf die Bestimmung des Nutzens fiir Natur und
Landschaft wird im Nachfolgenden beurteilt.

Okomorphologischer Zustand

Okomorphologischer Zustand nach
Grosse des Nutzens

100%

80%
70% . -
60% M 1-natiirlich

0
50% 63% M 2-wenig beeintréichtigt

(]
40% 3-stark beeintrachtigt
30% 28% B 4-naturfremd
0,

ig;’ H 5-eingedolt

0

~ B W 3

Grosser Mittlerer Geringer
Nutzen Nutzen Nutzen

Abbildung 16: Verteilung des 6komorphologischen Zustands nach Grésse des Nutzens

Die Verteilung des Okomorphologischen Zustands nach Grosse des Nutzens fallt
erwartungsgemass aus: der Gewasserverlauf mit grossem Nutzen besteht zu einem grossen Teil
aus einem Gewasserverlauf in schlechtem Zustand (77 %), wohingegen dieser Teil beim
Gewasserverlauf mit geringem Nutzen nur sehr klein ist (9 %). Dies ist mit der Tatsache zu
erklaren, dass eine Revitalisierung der 9 % des Verlaufs in schlechtem Zustand, der mit geringem
Nutzen klassiert wurde, aufgrund der grossen Einschrankungen im Gewasserraum
unverhaltnismassig ware.

Mit der gewahlten Analysemethode ist der 6komorphologische Zustand eine entscheidende
Grosse bei der Bestimmung der Abschnitte, die einen grossen Nutzen fiir Natur und Landschaft
haben.
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Voraussichtlicher Aufwand zur Verlegung aus dem Gewasserraum

Aufwand nach Grosse des Nutzens
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Abbildung 17: Verteilung des Aufwands nach Grosse des Nutzens

Bei einer Analyse der Einschrankungen auf dem gesamten untersuchten Gewasserverlauf
(Abbildung 10) ergibt sich fiir den Verlauf sowohl mit grossem, mittleren oder geringem Nutzen
(Abbildung 17), dass der Anteil von Gewasserabschnitten mit geringen oder gar keinen
Einschrankungen immer etwa bei 80 % liegt. Dies erklart sich aus der Tatsache, dass die
Einschrankungen im Gewasserraum mit dem &komorphologischen Zustand korrelieren: ein
Abschnitt in schlechtem 6komorphologischen Zustand befindet sich oft in erschlossenem Gebiet
und weist entsprechend grosse Einschrankungen auf. Diese Korrelation wird in Abbildung 18
gezeigt. Der gute dkomorphologische Zustand ist bezeichnend fiir den nattirlichen und wenig
beeintrachtigten Gewasserverlauf, und der schlechte dkomorphologische Zustand fur den schwer
beeintrachtigten, naturfernen und eingedolten Gewéasserverlauf.

Aufwand nach 6komorphologischem Zustand

100% -
80% -
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30% o — K
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0% : 3% .

Guter 6komorphologischer  Schlechter 6komorphologischer
Zustand Zustand

Abbildung 18: Verteilung des Aufwands bei unterschiedlichem 6komorphologischem Zustand

Da geringe oder nicht vorhandene Einschrénkungen eigentlich flir einen grossen Nutzen fiir
Natur und Landschaft sprechen, wirde man erwarten, dass der Anteil mit geringen oder nicht
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vorhandenen Einschrankungen beim Gewasserverlauf mit grossem Nutzen grdsser ist als beim
Gewasserverlauf mit geringem Nutzen. Da aber die Einschrankungen im Gewasserraum mit dem
okomorphologischen Zustand korrelieren, wird dieser Effekt dadurch wieder aufgehoben, dass
der Gewasserverlauf mit einem grossen Nutzen auch einen ékomorphologisch schlechten
Zustand mit eher grossen Einschrankungen aufweist. So entsprechen auch die 80 % mit
geringen oder nicht vorhandenen Einschrankungen in einem Gewasserverlauf mit geringem
Nutzen den Gewasserabschnitten in gutem 6komorphologischem Zustand (90 %), fur die kein
Revitalisierungsbedarf besteht.

Dass die Einschrankungen im Gewéasserraum und der ékomorphologische Zustand korrelieren,
zeigt sich in den Statistiken der Einschrankungen, nicht aber in jenen des dkomorphologischen
Zustands. Somit wir der Nutzen in erster Linie anhand des okomorphologischen Zustands
bestimmt, die Einschrénkungen spielen dabei eine untergeordnete Rolle.

Okologisches Potenzial

Okologisches Potenzial nach Grésse des

Nutzens

100% -
90% - 20%
80% -
70% -
60% -
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Abbildung 19: Verteilung des okologischen Potenzials nach Grosse des Nutzens

Die Verteilung des dkologischen Potenzials bei einer gegebenen Grdsse des Nutzens gestaltet
sich erwartungsgemass: bei einem Wasserverlauf mit grossem Nutzen ist das oOkologische
Potenzial meist gross, und kein Abschnitt mit grossem okologischem Potenzial weist einen
geringen Nutzen auf. Das zeigt, wie gross der Einfluss des dkologischen Potenzials auf die
Grosse des Nutzens ist.

Aus dieser Analyse lasst sich also schliessen, dass sich der Nutzen fiir Natur und Landschaft
hauptsachlich durch den 6komorphologischen Zustand und das 6kologische Potenzial bestimmen
lasst. Die Einschrénkungen korrelieren mit dem dkomorphologischen Zustand und sind fir den
Nutzen erst in zweiter Linie bestimmend. Selbst wenn die Einschréankungen im Gewésserraum in
dieser Analyse womdglich ein wenig zu tief eingeschatzt werden (Infrastrukturen an der
Oberflache vereinfacht, unterirdische gar nicht berlcksichtigt), scheinen sich diese nicht als
wesentliches Hindernis auf die Empfehlung von Revitalisierungsmassnahmen auszuwirken.

Ferner ist daraus zu schliessen, dass Massnahmen auf Abschnitten mit mittlerem Nutzen sich als
ratsam erweisen konnten. Tatsachlich hat ein noch grosser Teil des Gewéasserverlaufs mit
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mittlerem Nutzen ein grosses dkologisches Potenzial (34 %). Ebenso verbleibt ein grosser Rest
(~40 %) des Gewasserlaufs mit mittlerem Nutzen in einem Okomorphologisch schlechten
(erheblich beeintrachtigten, naturfremden und eingedolten) Zustand (Abbildung 16). Einige
Abschnitte mit mittlerem Nutzen wurden nachbewertet und Massnahmen fiir sie vorgeschlagen,
sofern die Nachbewertung ergab, dass eine Massnahme auf einem solchen Abschnitt sinnvoll
und wenig aufwandig ist.
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9. Revitalisierungsbedarf

9.1 Auswahlverfahren fiir Massnahmenabschnitte

Die strategische Planung Fliessgewasser-Revitalisierung hat zum Ziel, auf Grundlage der in den
vorangehenden Kapiteln geschilderten Analyse des Nutzens fir Natur und Landschaft
realisierbare Massnahmetypen vorzuschlagen. Auf dieser Ebene der strategischen Planung kann
lediglich (ber eine Reihe durchfiihrbarer Massnahmen nachgedacht werden, konkrete
Revitalisierungsprojekte kdnnen dabei nicht entwickelt werden.

Bis hierher fand die Analyse relativ unabhangig von der Betrachtung eines Fliessgewéassers als
System statt. Um wirksame Massnahmen auf dieser generellen Ebene vorzuschlagen, muss von
nun an aber auch die Funktion der Gewasser in die Betrachtung miteinbezogen werden. Die
bisher analysierten Abschnitte wurden aggregiert, damit sie den Systemen entsprechen. Die
Uberlegungen zu den Massnahmetypen fanden angewandt auf die aggregierten Abschnitte statt.
Die Aggregierung sowie die Uberlegung von Massnahmentypen haben nach einer nochmaligen
Plausibilisierung  des effektiven  Realisierungsnutzens verlangt. So wurden alle
Massnahmenabschnitte anlasslich von Ortsschauen in Augenschein genommen.

Das Auswahlverfahren fur die Massnahmenabschnitte prasentiert sich wie folgt:

Fliessgewasser, die potentiell fir Massnahmen in Betracht kommen, sind die Abschnitte mit
hohem Nutzen fir Natur und Landschaft und bestimmte Abschnitte mit mittlerem Nutzen, falls
das Kosten-Nutzen-Verhaltnis der Massnahme besonders ginstig ist. Abschnitte mit geringem
Nutzen kommen fiir eine Massnahme nicht in Betracht und werden von vornherein
ausgeschlossen.

1. Die erste Etappe besteht darin, die Abschnitte mit hohem Nutzen auszuwahlen, fiir welche
eine Revitalisierungsmassnahme mit ginstigem Kosten-Nutzen-Verhaltnis realistischerweise
in Betracht kommt. Auf allen Massnahmenabschnitten wurde eine Inaugenscheinnahme
vorgenommen, in deren Folge manche Abschnitte, deren Nutzen als gross eingestuft worden
war, zurlickgestuft wurden und nun nicht langer fir Massnahmen in Betracht kommen. Die
Auswahl erfolgte gestutzt auf Expertenwissen, aber auch anhand diverser deklassierender
Kriterien, die allen Los-Gruppen zur Anwendung empfohlen wurden:

« wenn das dkologische Potenzial nicht mehr als 2/3 Punkte (i. S. v. 6.1.3) betragt, kann
der Abschnitt auf mittleren Nutzen zurlickgestuft werden, falls man schéatzt, dass kein
grosser Nutzen anzunehmen ist;

o wenn der Abschnitt < 500m und isoliert ist (keine Mdglichkeit, den betreffenden Abschnitt
mit anderen Abschnitten zu verbinden, um eine Massnahme vorzuschlagen, die fir die
Abschnitte koharent ist);

« wenn es im Abschnitt unverlegbare Anlagen im Gewasserraum gibt;

« wenn der Aufwand flr das Verlegen der Anlagen offensichtlich unverhaltnismassig ware;

« wenn der Abschnitt nicht standig Wasser fiihrt.
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Alle Falle von Abschnitten mit hohem Nutzen, die vom Massnahmenkatalog nicht
berticksichtigt werden, werden in den Untersuchungsberichten zu den einzelnen Losen auf
der beiliegenden DVD begriindet.

2. Die zweite Etappe besteht darin zu beurteilen, ob die Abschnitte mit mittlerem Nutzen
nachtraglich fir Massnahmen qualifiziert werden konnen. Diese Auswahl erfolgt gestutzt auf
Expertenwissen, und alle derart nachtréglich qualifizierten Abschnitte wurden einer
Inaugenscheinnahme unterzogen.

Wenn ein bestimmter Abschnitt mit mittlerem Nutzen fir eine Massnahme empfohlen wurde,
so wurde dieser Entscheid ebenfalls im Los-Bericht durch Expertenwissen begrindet.

3. Wie schon in Kapitel 2.5 erwahnt, wurde die Abschnittseinteilung flir die Analyse des Nutzens
fir Natur und Landschaft den Auftragnehmern der einzelnen Lose berlassen. Zum Zeitpunkt
des Vorschlags von Massnahmetypen wurden die Massnahmenabschnitte aber einer
Aggregierung unterzogen, um so Abschnitte von 0.5 bis 5 km Lange zu erhalten, mit
Ausnahme von bestimmten Fallen, wo sich Massnahmen auch auf kirzeren Abschnitten
lohnen. Diese Falle werden in den einzelnen Los-Berichten begriindet (s. beiliegende DVD).

9.2 Massnahmenabschnitte

Anteil der Massnahmenabschnitte am
untersuchten Gewassernetz

20%

B Massnahmenabschnitte

Abschnitte ohne
Massnahme

80%

Abbildung 20: Anteil der Massnahmenabschnitte am untersuchten Gewéassernetz

Nun gilt zu unterscheiden zwischen der Gewasserlange, deren Zustand durch die Revitalisierung
verbessert wird (Massnahmenabschnitt), und der Gewasserstrecke, die effektiv revitalisiert wird.
Es werden 201 Massnahmen auf 20 % des gesamten untersuchten Gewéssernetzes
vorgeschlagen. Die Massnahmenabschnitte sind insgesamt 291 km lang, effektiv revitalisiert wird
auf einer Strecke von 209 km.

Die Einzelheiten zu den einzelnen Losen befinden sich in Anhang F.1.

9.2.1 Massnahmenabschnitte und Gewassertypen

Die Karte in Anhang F.3 zeigt, wie sich die Abschnitte mit Revitalisierungsmassnahmen
(Massnahmenabschnitte) auf die Gewassertypen verteilen. Sie kommen vor an Flissen (144
Massnahmen) und an Kanalen in der Ebene (57 Massnahmen).
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Bemerkenswerterweise liegen fast alle Massnahmenabschnitte (93 %) an Fischgewassern, was
beweist, dass bei den vorgeschlagenen Revitalisierungsmassnahmen die Belange der Fische
beriicksichtigt worden sind. Tatsachlich wurde bei der Selektionierung des Untersuchungsnetzes
in besonderem Masse auf die Fischgewasser geachtet.

Gewadssertypen der
Massnahmenabschnitte

40%
M Fliisse

M Kanile
60%

Abbildung 21: Verteilung der Massnahmenabschnitte nach Gewéssertypen

Bei Betrachtung der Typologie nach Losen zeigt sich, dass viele Massnahmen flir Kanale in der
Ebene empfohlen werden. Diese Kanéle sind oft in einem dkomorphologisch schlechten Zustand
und ein dkologisches Potenzial in der Ebene ist meist vorhanden, wodurch der Nutzen fiir Natur
und Landschaft bei einer Revitalisierung der Kanale in der Ebene tendenziell hoch ist.

Doch hinsichtlich ihrer Priorisierung wurden die Massnahmen an den Kanalen einer weiteren
Plausibilisierung unterzogen, wobei die besondere Funktionsweise der Kanale, deren
Beeinflussung durch das Grundwasser, deren Langsvernetzung und deren Position im REC
abgeklart wurden.

Gewadssertypen der Massnahmenabschnitte nach Losen
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Abbildung 22: Fliessgewassertypen mit Massnahmenabschnitten nach Losen
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9.2.2 Aus den Massnahmen zu erwartende Konsequenzen, Konflikte und Synergien

In den folgenden Abschnitten werden die Massnahmenabschnitte unterschiedlichen Nutzflachen
und Projekttypen gegenlibergestellt, um so ausfindig zu machen, wo aufgrund der Massnahmen
mit Konsequenzen, mit Konflikten oder mit Synergien zu rechnen ist.

Fur Interventionsabschnitte, die bei Fllssen in weniger als 25 m Entfernung ab Gewassermitte
und bei Kanalen in weniger als 15 m Entfernung ab Gewassermitte eine Nutzflache oder ein
Projekt in ihrer Nahe haben, wird eine Uberlappung mit diesen angenommen.

Fruchtfolgeflachen

Als Fruchtfolgeflachen (FFF) bezeichnet man das qualitativ bestgeeignete ackerfahige Kulturland.
FFF werden vor Uberbauung geschutzt, damit sie als langfristige Versorgungssicherung erhalten
bleiben. Das Vorhandensein einer FFF muss sich nicht auf die strategische
Revitalisierungsplanung auswirken, jedoch ist es wichtig, die Gebiete, wo FFF tangiert werden,
festzuhalten, damit die Folgen der Planung flr die Landwirtschaft antizipiert werden konnen.

Auf der Karte in Anhang F.4 wird dargestellt, wo eine Revitalisierungsmassnahme eine FFF
tangiert, damit hervorgehoben werden kann, welche Folgen fir die Landwirtschaft zu erwarten
sind.

Anteil der
Massnahmenabschnitte in eine
FFF

M in eine FFF (Puffer
von 25m/15m)

o 49%
>1% M ausser eine FFF

(Puffer von
25m/15m)

Abbildung 23: Anteil der Massnahmenabschnitte in Beriihrung mit einer FFF

Bei 51 % der Abschnitte (81 Massnahmen) ist dies der Fall; diese befinden sich samtliche im
Rhonetal. Betroffen sind hauptsachlich die Lose der Ebene (1, 2, und 5) und das Los Goms (7).
Die betreffenden Massnahmen werden in der Ubersichtstabelle des Massnahmenkatalogs
(Anhang H.1) entsprechend gekennzeichnet.
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Anteil der Massnahmenabschnitte in eine FFF nach Losen
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Abbildung 24: Anteil der Massnahmenabschnitte in Beriihrung mit FFF, nach Losen
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Bauzonen

Auf der Karte in Anhang F.5 wird dargestellt, wo eine Revitalisierungsmassnahme eine Bauzone
tangiert, damit bestimmte Folgen fiir die Raumplanung, welche aufgrund der Massnahmen zu
erwarten sind, hervorgehoben werden konnen.

Anteil der
Massnahmenabschnitte in eine
Bauzone

M in eine Bauzone
(Puffer von
25m/15m)

M ausser eine
Bauzone (Puffer
von 25m/15m)

51% 49%

Abbildung 25: Anteil der Massnahmenabschnitte in Beriihrung mit einer Bauzone

49 % des Verlaufs der Massnahmenabschnitte befin(jen sich in einer Bauzone, dies entspricht 79
Massnahmen. Diese Massnahmen werden in der Ubersichtstabelle des Massnahmenkatalogs
(Anhang H.1) entsprechend gekennzeichnet.

Betroffen sind alle Lose, mit Ausnahme von Los 7. Bei der Realisierung dieser Massnahmen wird
eine besondere Koordination in Bezug auf die Raumplanung notwendig sein.

Anteil der Massnahmenabschnitte in eine Bauzone nach Losen
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Abbildung 26: Anteil der Massnahmenabschnitte in Beriihrung mit einer Bauzone, nach Losen
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Auengebiete von nationaler Bedeutung

Die Karte in Anhang F.6 zeigt die Gebiete, wo sich eine Revitalisierungsmassnahme auf einem
Auengebiet von nationaler Bedeutung befindet. Es ist namlich wissenswert, wie viele
Massnahmen in Auengebieten liegen, die 6kologisch ja von besonderem Interesse sind.

Anteil der
Massnahmenabschnitte in ein

Auengebiet
7% .

M in eine
Auengebiet
(Puffer von
25m/15m)

M ausser eine
Auengebiet
(Puffer von
25m/15m)

93%
Abbildung 27: Anteil der Massnahmenabschnitte, die ein Auengebiet von nationaler Bedeutung beriihren.

Nur 7 % des Verlaufs der Massnahmenabschnitte befinden sich in einem Auengebiet von
nationaler Bedeutung. Dies entspricht 15 Massnahmen. Diese Massnahmen werden in der
Ubersichtstabelle des Massnahmenkatalogs (Anhang H.1) entsprechend gekennzeichnet.

Das liegt zum einen daran, dass viele Auengebiete ausserhalb des Untersuchungsbereichs
liegen, so jene des Grand Désert, des Abberg-, des Ofental- und des Wildstrubelgletschers.

Andererseits sind diese Gebieten mit all ihrem dkologischen Potenzial ja grosstenteils ohnehin in
einem naturlichen oder wenig beeintrachtigten 6komorphologischer Zustand, so dass der Nutzen
allfalliger Massnahmen fiir Natur und Landschaft nicht unbedingt sehr gross ware.

Anteil der Massnahmenabschnitte in ein Auengebiet nach Losen
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Abbildung 28: Anteil der Massnahmenabschnitte, die ein Auengebiet tangieren, nach Losen
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Koordination mit Parallelprojekten

Auf der Karte in Anhang F.7 wird dargestelt, wo es zu Uberlappungen von
Revitalisierungsmassnahmen mit parallelen Wasserbauprojekten des Kantons kommt. Aus der
Karte gehen die Abschnitte hervor, fur welche bei Ausflihrung eines Projekts eine Koordination
vorzusehen sein wird. Diese wird mit den Ergebnissen der anderen strategischen Planungen
erganzt werden.

Es ist bemerkenswert, dass die Ergebnisse der strategischen Planung mit dem kantonalen
Gewassersanierungsplan in  Einklang  stehen. Dadurch wird die Auswahl der
Massnahmenabschnitte bekraftigt.

Grundwasser

Die Karte in Anhang F.8 stellt dar, wo es zu Uberlappungen von Revitalisierungsmassnahmen mit
Grundwasserschutzgebieten kommt. Bei der Realisierung der betreffenden Massnahmen wird
besonders genau auf die mdglichen Auswirkungen auf das Grundwasser zu achten sein.

Die Revitalisierungsmassnahmen liegen grosstenteils in Gewasserschutzbereichen A,. Das
Uberrascht nicht, wenn man bedenkt, dass als Ag-Bereiche alle nutzbaren
Grundwasservorkommen und die zu ihrem Schutz erforderlichen angrenzenden Gebiete
ausgeschieden werden. Im Ubrigen befinden sich etwa 2 % der 209 km Gewasserverlauf mit
Revitalisierungseingriffen in Grundwasserschutzzonen S1, S2 oder S3.
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9.3 Nicht wasserkraftbedingte Hindernisse der Fischwanderung

9.3.1 Koordination mit der Planung «Fischwanderung»

Die parallele Planung «Fischwanderung» zeigt, an welchen Fliessgewassern die
Langsvernetzung wiederherzustellen ist, und bezeichnet die entsprechend zu sanierenden
Wanderbarrieren.

Zu finanzieren sind die Sanierungen allerdings durch den Hindernis-Eigentiimer
(Wasserkraftwerk oder andere). Daher gilt fir die Massnahmen zu unterscheiden nach:

« wasserkraftbedingten Hindernissen:

« Finanzierung durch Swissgrid;

. vollstandige Ubernahme der Kosten durch Swissgrid/Wasserkraftwerk;

. (endglltige) Behandlung aller wasserkraftbedingten Bauwerke;

« Ausschlusskriterium: Bauwerke, die unbedenklich sind oder deren Sanierung eindeutig
unverhaltnismassig ware;

. Behandlung innerhalb der Planung «Fischwanderung» (s. Schlussbericht «Freie
Fischwanderung»);

 nicht wasserkraftbedingten Hindernissen:

« Finanzierung durch Revitalisierungsfonds;

. teilweise Ubernahme der Kosten durch Hindernis-Eigentimer, Hauptteil zulasten Kanton;

« Pragmatische Bestimmung der Hindernisse, welche die freie Fischwanderung erheblich
beeintrachtigen und deren Sanierung eine angemessene Durchgangigkeit, eingedenk der
ubrigen geplanten Massnahmen, wiederherstellt.

« Eignungskriterium: glnstiges Kosten-Nutzen-Verhaltnis;

. Behandlung durch die vorliegende Revitalisierungsplanung; Unterscheidung zwischen
Revitalisierungsmassnahmen auf ganzen Abschnitten und Massnahmen an einzelnen
Objekten.

Die insgesamt fUr die Massnahmen «Fischwanderung» zu veranschlagenden Kosten werden
unter 10.4 (Kostenschatzung) beschrieben.

9.3.2 Bestimmung der zu sanierenden, nicht wasserkraftbedingten Hindernisse

Die kunstlichen, nicht wasserkraftbedingten Hindernisse wurden also in die kantonale
Revitalisierungsplanung aufgenommen. Es handelt sich um keine abschliessende Analyse, da
die Zahl der nicht wasserkraftbedingten Wanderbarrieren sehr hoch ist. Sie konzentriert sich
darum auf die Bestimmung der Hindernisse, welche die freie Fischwanderung erheblich
beeintrachtigen und deren Sanierung, eingedenk der (brigen geplanten Massnahmen, fir die
Wiederherstellung der Durchgangigkeit zweckmassig ist.

Im Allgemeinen wurden in der Planung Hindernissanierungen berlcksichtigt, wenn sich mit
diesen eine wichtige Fischdurchgangigkeit mit einem verninftigen Kosten-Nutzen-Verhéltnis
wiederherstellen lasst. Man entwickelte fir jedes Los eine eigene Methode zur Bestimmung der
sanierungsbedirftigen Wanderbarrerieren, stets basierend auf Riicksprachen mit der BHU und
dem Biiro PRONAT.

BG Ingénieurs Conseils SA
Rue des Tonneliers 11 - CH-1950 Sitten
+41 58 424 27 00 +41 58 424 27 01 sion@bg-21.com www.bg-21.com CHE-116.329.587



4

.

B :g
CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

Strategische Planung Revitalisierung- Kantonaler Bericht fiir die Anhorung der Gemeinden
- Wallis 52

Fur die Lose 1 und 3 wurden die folgenden Kriterien angewandt, um den Nutzen einer Sanierung
zu bewerten:

e Hohe und Beschaffenheit des Hindernisses (Schwellenhéhen unter 0.5 m wurden
beriicksichtigt);

gunstige Umgebungsbedingungen fur Fischbestandsentwicklung (ja/nein);

Gefahr der Verbreitung gebietsfremder Arten;

Abstand zum nachsten natlrlichen und untberwindbaren Hindernis flussauf- oder abwarts;
Fischartenvielfalt in der Umgebung;

o Verbindung mit dem Genfersee oder der Rhone.

Quantifiziert wurden diese Kriterien anhand von Expertenwissen (Fischereiaufseher, ...),
Feldkontrollen und bibliographischen Quellen.

Um der jeweiligen Sanierung eine Prioritat zuzuordnen, wurden die folgenden Parameter
bertcksichtigt:

o Verhéltnis zwischen baulichem Aufwand und potentiellem 6kologischem Gewinn;
« Synergie/Koharenz mit anderen geplanten Massnahmen (Revitalisierung, Fischwanderung);
o Grosse des neu erschlossenen Einzugsgebiets;

« Kohéarenz der in flussabwartiger Richtung wiederherstellbaren Durchgangigkeit;

Die Methode fiir Los 2 bestand in einem ersten Schritt in einem Ausschlussverfahren nach den
folgenden Kriterien:

im Los 2 liegend (oder nicht);

kein wasserkraftbedingtes Hindernis;

innerhalb des untersuchten Gewéssernetzes;

an einem Fischgewasser befindlich;

wird nicht ohnehin durch Abschnittsmassnahmen saniert;

kunstlich, und unterhalb eines naturlichen unpassierbaren Hindernisses gelegen;
an einem durchschnittlichen Gewassergefalle unter 20 % gelegen;

8. Hohe von uber 30 cm.

Nogkkwd =

In einem zweiten Schritt wurde fiir die selektionierten Hindernisse eine Plausibilisierung
durchgefilhrt, damit nur die sanierungsbedurftigen berlcksichtigt werden, dies nach Riicksprache
und im Einvernehmen mit der kantonalen Dienststelle fiir Jagd, Fischerei und Wildtiere (DJFW)
und dem Blro PRONAT.

In den Losen 4 und 6 wurden die berlcksichtigten Hindernisse in zwei Kategorien unterteilt:

1. Hindemisse, die sich auf einem Massnahmenabschnitt der Revitalisierungsplanung
befinden (wurden nicht in die Ubersichtstabelle aufgenommen).
2. Hindernisse ausserhalb der Massnahmenabschnitte.

Bauwerke, bei denen Zweifel bestanden, wurden von der kantonalen Dienststelle fiir Jagd,
Fischerei und Wildtiere Uberprift, um deren Prioritdt und Sanierungsnutzen zu bestimmen.

Im Los 5 wurden die nicht wasserkraftbedingten Hindernisse nach ihrer Bedeutung fir die
Fischwanderung selektioniert. Dazu wurden Expertenmeinungen und Feldkontrollen
hinzugezogen. Danach wurden der Okologische Nutzen und der okologische Wert des
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Gewassers untersucht, um die Sanierungsprioritat festzusetzen. Auch die Fischereistatistiken
und der kantonale Besatzplan wurden dabei zu Rate gezogen.

9.3.3 Fischwanderungsmassnahme innerhalb einer Revitalisierungsmassnahme

Wenn das zu sanierende Hindernis sich auf einem Abschnitt befindet, auf dem eine
Revitalisierungsmassnahme vorgenommen wird, so wird dies auf dem entsprechenden
Massnahmenblatt «Revitalisierung» durch das Massnahmenziel «Wiederherstellung der
Fischdurchgangigkeit» vermerkt.

Alles in allem wurde fur 134 Hindernisse (Fischauf- oder -abstieg) innerhalb der
Revitalisierungsmassnahmen ein Sanierungsbedarf festgestellt. Wobei zu bemerken ist, dass
einige nicht wasserkraftbedingte Hindernisse auf den Revitalisierungsabschnitten dennoch als
Einzelobjekte (s. 9.3.4 nachfolgend) betrachtet worden sind, weil die Revitalisierungsmassnahme
das Fischwanderungsthema Uberhaupt nicht betrifft (z. B. weil sich die Massnahme auf
Uferbereiche beschrankt, ohne das Mittelgerinne zu verandern).

Fur die Fischwanderungsmassnahmen gelten dieselben Umsetzungsfristen wie fir die
Revitalisierungsmassnahme des betreffenden Abschnitts.

Dargestellt werden die Hindernisse auf der Karte in Anhang L.1 und in der Ubersichtstabelle in
Anhang L.3.

9.3.4 Fischwanderungsmassnahmen an nicht wasserkraftbedingten Einzelobjekten

Insgesamt wurden in den verschiedenen Losen 74 Hindernisse verzeichnet, die eine
Einzelmassnahme erfordern. Auch diese Hindernisse werden auf der Karte in Anhang L.1 und in
der Ubersichtstabelle in Anhang L.3 dargestellt.

Fur diese alleinstehenden Objekte wurde eine Umsetzungsfrist festgelegt, wobei die Prioritat bei
den Kanalen in der Ebene (Frist 2020, 9 Objekte) und den Einmlndungen in die Rhone (Frist
2025, 8 Objekte) liegt. Fur die Ubrigen, weiter oben an den Nebengewassern gelegenen
Massnahmen gilt eine Frist bis 2030 (57 Objekte, also rund % der Massnahmen).

9.4 Wiederherstellung der Fischdurchgangigkeit nach Ausfiihrung aller Massnahmen

Letztlich zeigen die Karte in Anhang L.1 und die Tabelle in L.2 die Gewasser, deren
Fischdurchgangigkeit in aufsteigender oder absteigender Richtung wiederhergestellt worden ist,
nachdem alle Fischwanderungsmassnahmen, ob in einem revitalisierten Abschnitt oder an einem
wasserkraftbedingten oder nicht wasserkraftbedingten Einzelobjekt, ausgefiihrt worden sind.

Es darf nicht vergessen werden, dass die Wirksamkeit der Massnahmen zur Wiederherstellung
der Fischdurchgangigkeit weitgehend von der Passierbarkeit des Lavey-Stauwehrs abhangig ist,
denn nur so gelangen die Fische uberhaupt in das hoher liegende Gewéssernetz der Rhone und
ihrer Nebenflisse.

BG Ingénieurs Conseils SA
Rue des Tonneliers 11 - CH-1950 Sitten
+41 58 424 27 00 +41 58 424 27 01 sion@bg-21.com www.bg-21.com CHE-116.329.587



4

.

B :g
CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

Strategische Planung Revitalisierung- Kantonaler Bericht fiir die Anhorung der Gemeinden
- Wallis 54

10. Katalog der zeitlich priorisierten Revitalisierungsmassnahmen

10.1 Aufbau der Massnahmenblatter
Die Massnahmenblatter sind in 4 Teile gegliedert (s. Anhang G):

« Beschreibung des zu revitalisierenden Abschnitts, der Massnahme und deren Prioritat
o Diagnose der Gewasserfunktionen und Zielsetzung

o Mbgliche(r) Massnahmetyp(en)
« Synergien und Konflikte

Im Anhang, in den Los-Berichten und in einem separaten Ordner auf der DVD, die diesem
Bericht beiliegt, sind auch lllustrationen und Fotos verfligbar.
Zu den 4 Teilen des Massnahmenblatts folgen hier einige Erlauterungen:

Beschreibung des zu revitalisierenden Abschnitts:

e In das Feld "Gesamte Lange des Massnahmenabschnitts" wird die Lange des Abschnitts
eingetragen, dessen Zustand durch die Revitalisierungsmassnahme verbessert wird. Die
Koordinaten sind einzusetzen nach "von: ..." und "bis...". Das Feld "zu revitalisierende Lange"
bezeichnet den Teil des Massnahmenabschnitts, auf welchem die Massnahme geplant ist.
Wenn Koordinaten angegeben werden kdnnen, befinden sie sich im Kommentarfeld "Lage
und generelle Beschreibung der Massnahme".

« Die Hauptergebnisse der in den Kapiteln 4 bis 7 durchgefiihnrten Analyse werden auf den
Massnahmeblattern wiedergegeben. Da einzelne Abschnitte bis zu diesem Zeitpunkt
aggregiert worden sind, wurden deren dkomorphologischer Zustand, dkologisches Potenzial,
Einschrankungen im Gewasserraum, Aufwertungspotenzial und Nutzen angepasst. Der Wert
entspricht einer realitdtsnahen Wiedergabe des neuen aggregierten Abschnitts (0.5 - 5 km).

o Im Feld "Prioritat" wird der Massnahme ein Rang zugewiesen, je nach ihrer Bedeutung fiir die
Revitalisierung. Das Feld "Frist" bezeichnet den Rang der Massnahme in der zeitlichen
Abfolge, der nicht unbedingt mit deren Prioritat gleichzusetzen ist. Es gibt 2 Kategorien von
Fristen: <20 Jahre, <80 Jahre. In der Kategorie <20 Jahre gibt es Massnahmen die dringlich
sind, weshalb bei solchen das Kastchen "dringlich" angekreuzt ist. Zudem gibt es die
Mdglichkeit, eine genauere Frist anzugeben, fur den Fall dass sich eine solche aus der
Synergie mit einem anderen Projekt ergibt.

o Im Feld "(Grobe) Kostenschatzung" kann eine Schatzung fir die Kosten der Massnahme
angegeben werden, wobei eine mdglichst genaue Annaherung an die realen Kosten flir die
Massnahmenausfiihrung versucht werden sollte. Diese Kosten sind von verschiedenen
Faktoren abhangig, die unter 10.4.2 beschrieben werden.

o Das Feld "Autor(en)" soll die Massnahmen nachvollziehbar und Uberpriifbar machen.

Diagnose der Gewasserfunktionen:

In der Diagnose der Gewasserfunktionen richtet sich das Augenmerk wieder auf die
Abschnittsdefizite. Es verhdlt sich ja so, dass die bisherige Analyse zwar die
revitalisierungsbedurftigen Abschnitte identifiziert hat, aber nichts Uber die genauen Ursachen

BG Ingénieurs Conseils SA
Rue des Tonneliers 11 - CH-1950 Sitten
+41 58 424 27 00 +41 58 424 27 01 sion@bg-21.com www.bg-21.com CHE-116.329.587



4

.

B :g
CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

Strategische Planung Revitalisierung- Kantonaler Bericht fiir die Anhorung der Gemeinden
- Wallis 55

dieser Bedurftigkeit ausgesagt hat. In dieser Diagnose wird aufgezeigt, was man genau wieder
herstellen und mit welchen Massnahmen man das erreichen will.

Ausgehend von den Funktionen des Gewassers, stellt sie fest, worin die Beeintrachtigungen
liegen und welche Revitalisierungsziele zu formulieren sind.

Der Nachweis fiir Ziel-Arten und flr das Vorhandensein biologischer Hotspots erlaubt es,
Abschnitte von besonderem Interesse hervorzuheben, denen mit erhohter Aufmerksamkeit zu
begegnen ist.

Mogliche Massnahmen:

Es wurde entschieden, dass man auf den Blattern auch passive Massnahmen vorschlagen kann,
um so systematisch dazu anzuregen, nach Revitalisierungslosungen zu suchen, welche eine
Zielerreichung zu geringeren Kosten ermdglichen und so das Kosten-Nutzen-Verhaltnis
verbessern. Dies ermdglicht, die Zahl der finanzierungsbedurftigen Massnahmen zu senken.

Die aktiven Massnahmetypen wurde samtliche der Vollzugshilfe [3] entnommen. Im Sinne der
strategischen Planung sind diese Massnahmetypen sehr allgemein gehalten. Eine eingehendere
Definierung der Massnahmen wird erfolgen, sobald die strategische Planung einmal validiert
worden ist, also ab 2015.

Synergien und Konflikte:

Die Kantone missen die Massnahmen soweit erforderlich aufeinander, zwischen den
unterschiedlichen Planungen sowie mit anderen Bereichen abstimmen (Art. 46 GSchV). In
diesem Abschnitt des Massnahmenblatts kdnnen die festgestellten Synergien und Konflikte
zwischen den Revitalisierungsmassnahmen und anderen strategischen Planungen oder anderen
Bereichen aufgelistet werden. Hierzu ist zu bemerken, dass dank des Umstands, dass die
Mandate geographisch und nicht thematisch aufgeteilt worden sind, die Feststellung solcher
Synergien und Konflikte sehr viel leichter fallt. Die abschliessende, sich spezifisch mit den
Interaktionen zwischen den 4 strategischen Planungen befassende Beurteilung erfolgt im
separaten Bericht «Koordinationy.

Die Faktoren, welche der Wirksamkeit einer Revitalisierung entgegenstehen, werden gesondert
aufgefiihrt, um sie besser kenntlich zu machen.
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10.2 Massnahmenkatalog

Der Massnahmenkatalog wird in einer Ubersichtstabelle in Anhang H.1 wiedergegeben. Geordnet
ist er in der alphabetischen Reihenfolge der Gemeinden. Auf der Karte in Anhang F.2 sind die
Massnahmen mit den Nummern, die in der Tabelle von Anhang H.1 verwendet werden,
eingezeichnet.

Einige Massnahmen erstrecken sich auf mehrere Gemeinden. In diesen Fallen erscheint die
Massnahme so viele Male in der Tabelle, wie es betroffene Gemeinden gibt, und es erfolgt ein
Vermerk durch ein Hakchen in der Spalte "Massnahme auf mehrere Gemeinden". Diese
Darstellungsform macht es maéglich, die Anzahl der Massnahmen pro Gemeinde ablesen zu
kénnen, es gilt aber zu bedenken, dass somit die Gesamtzahl der Massnahmen in dieser Tabelle
(228) hoher ist als die Zahl der real existierenden Massnahmen (201).

Der detaillierte Katalog ist auch in Anhang H.3 einsehbar. Der Katalog enthalt auch
Massnahmen, die zwar von Interesse sind, die aber gleichwohl keinen Eingang in die
strategische Planung Fliessgewasser-Revitalisierung gefunden haben, sei es, weil sie bereits im
Generellen Projekt der 3. Rhonekorrektion, GP-R3, (als Massnahmen R-R3-xxx) enthalten sind,
sei es, weil sie als Teil anderer Projekte (Massnahmen R-P-x) geplant sind. Einzelheiten zur
Koordination mit dem GP-R3 folgen in Kapitel 13.

In der Spalte "mégliche Massnahmen" der Abbildungen bedeutet "++", dass der Massnahmentyp
geeignet, "+", dass er machbar ist. Ein leeres Kastchen bedeutet, dass die Massnahme
ungeeignet ist. Auf Synergien und Konflikte wird nicht weiter eingegangen, ein "x" gibt lediglich
Auskunft Gber ihr Vorhandensein.

10.3 Priorisierung und voraussichtliche Realisierungsfristen

10.3.1 Ziel

Durch die Priorisierung der Massnahmen konnen jene Massnahmen bestimmt werden, deren
Nutzen fiir Natur und Landschaft, Wirksamkeit und Synergiepotenzial mit anderen Massnahmen
gross sind und die somit vorrangig auszuflihren sind. Wie schon unter Erreur! Source du
renvoi introuvable. erwdhnt, ermdglicht es die Priorisierung auch, die Massnahmen zu
bestimmen, die unter den engeren Rahmen der strategischen Planung und den Richtwert des
Bundes (25 % des Gesamtverlaufs in schlechtem 6komorphologischem Zustand sollten einen
grossen Nutzen fir Natur und Landschaft darstellen) fallen. Die Massnahmen mit hoher Prioritat
halten diesen prozentualen Richtwert ein.

10.3.2 Vorgehensweise

Die Priorisierung erfolgt vorerst einmal durch eine lokale Beurteilung nach Los, mit Hilfe einer
nicht abschliessenden Check-Liste, die fir alle Lose dieselbe ist, und dann durch Einschatzung
eines Experten, nach Begehung des fraglichen Gelandes.

Die in Entsprechung zu den kantonalen Empfehlungen beurteilten Kriterien:
Kriterien, welche sich prioritatserhdhend auswirken konnen:
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Auengebiet von nationaler Bedeutung

Raume mit Geschiebedynamik

In der Ebene: Feuchtwiesen, Moore bei Kanalen

Priorisierung von Massnahmen an Kanalen:

« Kanéle, die im KON gefiihrt werden

Langsvernetzung

Verbindung zum Grundwasser

Kanale, die lange Achsen bilden

Gemass ihrer besonderen Funktionsweise gegenuber Fliessgewéssern
o (Gemass vorliegenden Studien (Bsp.: Studie GeStock tber den Stockalper-Kanal)
Geographische Flache, die vom Revitalisierungsprojekt profitiert

Hot-Spot der Natur (gemass Prioritdten NGO)

Freizeit- und Erholungspotenzial

Bedeutung fiir Vogelarten (sofern vom Fliessgewasser abhangig)
Potenzialitat flr Seeforelle

Synergien mit bereits geplanten Massnahmen

Vorhandener okologischer Wert

Kriterien, welche sich prioritatsmindernd auswirken kdnnen:

« Konflikte mit Bauzonen, Infrastrukturanlagen, Landwirtschaft
o Technische Machbarkeit
o Akzeptanz

Anschliessend wurde eine Plausibilisierung auf kantonaler Ebene durchgefiinrt, um die
Homogenitat zwischen den Regionen und die Plausibilitat der Priorisierung sicherzustellen sowie
um sich der Zielsetzung von erhohter Prioritdt fir 25 % des Verlaufs in schlechtem
okomorphologischem Zustand anzunahern.

Schliesslich wurde die Priorisierung durch eine Beurteilung auf kantonaler Stufe vervollstandigt,
bei welcher die Anliegen der kantonalen Dienststellen, nach Plausibilisierung der Ergebnisse der
lokalen Priorisierung, einbezogen wurden. Zu diesen Erganzungen zur kantonalen Priorisierung
kénnen bis zum Schlussbericht von Ende 2014 noch Beitrage erfolgen, je nach Rickmeldungen
seitens NGO, Gemeinden und weiterer Kreise.

Die homogenisierte lokale Priorisierung ist definitiv und wird im Massnahmenkatalog gesondert
aufgefihrt. Sie stellt ein Ergebnis der strategischen Planung zur Fliessgewasser-Revitalisierung
dar. Die Statistiken des vorliegenden Berichts beziehen sich auf diese Priorisierung, sofern sie
validiert ist und definitiv gilt. Die kantonale Priorisierung dient als Korrekturmittel und wird es
ermdglichen, neu zufliessenden Erkenntnissen und Informationen Rechnung zu tragen. Letzten
Endes wird die kantonale Priorisierung massgeblich sein. Hierzu ist zu bemerken, dass die
kantonale Priorisierung weitestgehend mit der lokalen Priorisierung Ubereinstimmt.

Bei den Uberlegungen zur Priorisierung wurde eine Unterscheidung getroffen zwischen den
Massnahmen, deren Umsetzung voraussichtlich innerhalb der nachsten 20 Jahre, also im
Rahmen der vorliegenden strategischen Planung, erfolgen wird, und zwischen den Massnahmen,
die erst vor einem Zeithorizont von 80 Jahren realisiert werden kénnen, und zwar aus Griinden
der Einschréankungen im Gewéasserraum, die eine Realisierung binnen 20 Jahren verunmaglicht,
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oder weil deren Dringlichkeit im Vergleich zu anderen Massnahmen ganz einfach weniger gross
ist.
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10.3.3 Ergebnisse der lokalen Priorisierung

Die Mehrheit der Massnahmen (73 %) sind fur die nachsten 20 Jahre geplant. 27 % der
Massnahmen sind flr die néchsten 80 Jahre geplant.

Priorisierung der Massnahmen auf 20
Jahre

M Hohe Prioritét
37% Mittlere Prioritdt

Niedrige Prioritat

Abbildung 29: Priorisierung der Revitalisierungsmassnahmen auf 20 Jahre

Priorisierung der Massnahmen auf 80

Jahre
M Hohe Prioritat
47% Mittlere Prioritat
46% Niedrige Prioritdt

Abbildung 30: Priorisierung der Revitalisierungsmassnahmen auf 80 Jahre

Fast die Gesamtheit der Massnahmen mit hoher Prioritat ist flr die nachsten 20 Jahre geplant,
was dem zu erwartenden Ergebnis entspricht. 4 Abschnitte mit hoher Prioritat (6 km) wurden auf
80 Jahre geplant, weil es sich aus Sicht von Natur und Landschaft um bedeutende Massnahmen
handelt, die jedoch aufgrund der heutigen Situation nicht innert 20 Jahren zu realisieren sind,
aufgrund eines zu hohen Aufwands oder zu komplexer Umstande.

Lediglich 14 Abschnitte mit niedriger Prioritat sind in den nachsten 20 Jahren zu realisieren.
Hierbei handelt es sich um Massnahmen mit vergleichsweise geringer dkologischer Bedeutung,
deren Realisierung in den nachsten 20 Jahren aber sinnvoll und einfach zu bewaltigen ist, z. B.
weil sich die Realisierung in Synergie mit anderen Massnahmen machen I&sst.

Die lokale Priorisierung wird von der Karte nicht wiedergegeben. Die Karte in Anhang J.1 gibt die
Massnahmen mit deren regionaler, nicht aber lokaler Priorisierung wieder.
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Priorisierung der Massnahmen auf 20 Jahre -

Kanale/Fliisse
100% ——— 5% — 8% —
90% +—— e — I
80% +——— 34% _— o
70% 4— - 40%

60% -
50% -
40% -
30% -
20% -
10% -
0% -

Niedrige Prioritat
Mittlere Prioritat
B Hohe Prioritat

Kanale Fliisse

Abbildung 31: Priorisierung der Revitalisierungsmassnahmen fiir Kanéle/Fliisse - auf 20 Jahre

Priorisierung der Massnahmen auf 80 Jahre -

Kanale/Fliisse
100% ——— _ _

90% +——— _ _
80% 529% - 4%
70% +—— ° _ _
60% T— Niedrige Prioritit
50% 1T - . . ee
Mittlere Prioritédt

40% +— - A
30% 32% 54% B Hohe Prioritat

o T " 0 —
20% +—— — S
o :-:_._:
0%

Kandle Fliisse

Abbildung 32: Priorisierung der Revitalisierungsmassnahmen fiir Kanéle/Fliisse - auf 80 Jahre

Bemerkenswerterweise ist festzustellen, dass die Massnahmen an Kanalen im Schnitt eine leicht
hohere Prioritat aufweisen als die Massnahmen an Flissen.

10.3.4 Nutzen fiir Natur und Landschaft (nach Schritt VS 4)

Wie in Kapitel 7.1.3 erlautert, wird der Nutzen flir Natur und Landschaft erst nach der
Massnahmenpriorisierung (Schritt VS 4) definitiv festgelegt. So wurde das Ziel, 25 % des
untersuchten Verlaufs in schlechtem dkologischem Zustand hohe Prioritat zu verleihen, erreicht,
und zwar unter Einhaltung der 6kologischen Priorisierungskriterien. Bei Verfolgung dieses Ziels
wurde auch auf eine gewisse Homogenitat zwischen den Losen, unter Berlcksichtigung von
deren Besonderheiten, geachtet. Es sei daran erinnert, dass nur die innerhalb der nachsten 20
Jahre geplanten Massnahmen fir diese Zielsetzung eine Rolle spielen, da die strategische
Planung nur die nachsten 20 Jahre betrifft.
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Der Ziel-Verlauf (25 % des Verlaufs in schlechtem ékomorphologischem Zustand) betragt 99 km
des Gewasserverlaufs im ganzen Kanton. Effektiv wurde flr 99 km des zu revitalisierenden
Gewasserverlaufs die Prioritat als hoch eingestuft, wodurch sich dessen Zustand auf 119 km
Gewasserstrecke verbessern lasst. Die Ubrigen Revitalisierungsmassnahmen von mittlerer oder
geringer Prioritat sowie die Massnahmen mit einem Planungshorizont von Gber 20 Jahren werden
der Kategorie «mittlerer Nutzen (definitiv)» (s. Kapitel 7.2.3) zugeordnet. Dabei handelt es sich
um 111 km, die zu revitalisieren sind, mit einer Zustandsverbesserung auf 171 km
Gewasserstrecke.

Das Endergebnis fiir den Nutzen fir Natur und Landschaft (nach Schritt VS 4) ist dem Anhang
E.3 zu entnehmen. Dabei handelt es sich um das zentrale Ergebnis der strategischen
Revitalisierungsplanung.

10.3.5 Kantonale Priorisierung

Die kantonale Priorisierung erfolgte im Wesentlichen durch ein Anhdrungsverfahren, das bei allen
kantonalen Dienststellen der Arbeitsgruppe "Gewéasserrenaturierung" durchgefiihrt wurde
(Dienststelle fur Strassen, Verkehr und Flussbau (DSVF), Dienststelle flr Energie und
Wasserkraft (DEWK), Dienststelle fur Umweltschutz (DUS), Dienststelle fir Jagd, Fischerei und
Wildtiere (DJFW), Dienststelle fur Landwirtschaft (DLW), Dienststelle fiir Wald und Landschaft
(DWL), Dienststelle flr Raumentwicklung (DRE)).

Nachdem ihnen die konsolidierten Ergebnisse der lokalen Priorisierung vorgelegt wurden,
ausserten sich die Dienststellen zu erforderlichen Anderungen der Priorisierung anhand der
folgenden Informationen:

Kantonales 6kologisches Netz (REC)

Die Plan-Objekte des Typs "Verbindungsweg fir aquatische Lebewesen" (Wasserlauf ohne
Hindernisse fur die Fischwanderung, Fischnischen und -rlickzugsraume), "Mehrzweck-
Verbindungsweg entlang eines Kanals" (als Durchgangskorridor fiir eine Vielzahl von Arten) und
"Verbindungsweg fir Amphibien" (glinstige Bedingungen fir die Amphibienwanderung) wurden
mit den Revitalisierungsmassnahmen tberlagert. Davon ausgehend konnten die Dienststellen im
Einzelfall feststellen, ob eine bestimmte Massnahme aufgrund ihres Vorhandenseins bei einem
dieser Objekte zu priorisieren sei.

Wildtierkorridore von liberregionaler Bedeutung

Wildtierkorridore von Uberregionaler Bedeutung, die sich mit den Revitalisierungsmassnahmen
uberlagern wurden detailliert untersucht, um festzustellen, ob die Funktion eines Korridors direkt
vom Gewasser abhangig ist, das von der Massnahme betroffen wird. In solch einem Fall konnte
der Massnahme eine hohe Prioritat verliehen werden. Falls die Massnahme den Wildtierkorridor
nur indirekt tangierte, wurde auf dem entsprechenden Massnahmenblatt lediglich ein Verweis auf
die Synergie zwischen Massnahme und fraglichem Wildtierkorridor angebracht.

Bei den Wildtierkorridoren, die von einer Revitalisierungsmassnahmen (berlagert werden,
handelt es sich um die Objekte VS 02, VS 03, VD 22.1/VS 12, VS 16, VS 18, VS 42, VS 46a und
VS 53. Gemass den Objektbeschreibungen
(http://www.bafu.admin.ch/biodiversitaet/10372/10396/12656/index.html?lang=de), wird keines
der Objekte von den geplanten Massnahmen unmittelbar beeinflusst. Somit &nderte dieses
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Kriterium nichts an der regionalen Priorisierung, doch das Vorhandensein eines Wildtierkorridors
wurde auf den jeweiligen Massnahmenblattern vermerkt.

Empfehlungen der NGO

In einer Stellungnahme vom November 2012 "Matériel pour la planification de la revitalisation des
rivieres en Valais: proposition d'exemples et de priorités" fuhrt der WWF bestimmte zu
revitalisierende Abschnitte an, die nach seinem Dafiirhalten prioritar zu behandeln sind. Gemass
den angehorten Dienststellen wurde diesen Wiinschen in einigen Fallen Rechnung getragen und
die regionale Priorisierung entsprechend erhoht. Die Einzelheiten dieser Analyse befinden sich in
Kapitel 14.2.

Kantonales Naturschutzkonzept
Die Empfehlungen des kantonalen Naturschutzkonzepts wurden beigezogen und gepriift:

o Priorisierung der Abschnitte von mindestens 1 km Léange (0.3 km fiir Kleingewésser
mit Wasserspiegelbreiten von 1.5 - 2 m): Bei der regionalen Priorisierung wurde diese
Empfehlung teilweise berticksichtigt, denn das Kriterium der Lénge ist von den Losen her
bereits bekannt (Einzelheiten dazu in Kapitel 11.2). Die Massnahmen auf langen Abschnitten
tendieren ohnehin zu einer héheren Prioritat als jene auf den klrzeren Abschnitten. Geméass
den angehorten Dienststellen ist es aber nicht winschenswert, die Priorisierung systematisch
von der Abschnittslange abhangig zu machen. Nach Dafiirhalten der Dienststellen gibt es
durchaus auch kleine Abschnitte, die unter gewissen Umstanden einen grossen Nutzen
bringen konnen. Ebenso gilt, dass ein langer Abschnitt nicht automatisch von grossem
Nutzen sein muss.

o Priorisierung der strategisch wichtigsten Stellen (ehemaliges Schwemmland, wo sich
die natiirliche Gewédsserdynamik wieder einstellen kann; Standorte, die diinn besiedelt,
fir die biologische Vernetzung strategisch wichtig oder fiir auentypische Arten
iiberlebenswichtig sind) Diesen Kriterien wurde bei der lokalen Priorisierung weitestgehend
Rechnung getragen. Sie sind somit in der abschliessenden kantonalen Priorisierung
enthalten.

o Priorisierung bei Beriihrung mit einem Auengebiet von nationaler Bedeutung: Mit
Ausnahme der Massnahme R-M5-002 an der Dala wurde allen Massnahmen, die sich in
einem Auengebiet von nationaler Bedeutung befinden, eine hohe Prioritat zugewiesen. Das
Vorhandensein eines Auengebiets von nationaler Bedeutung ist ein massgebendes Kriterium
fir die lokale Priorisierung. Die Massnahme R-M5-002 hat keine hohe Prioritat, weil es dort
Hochwasserschutzbauten der Dala-Wasserkraftanlage gibt, die nicht verlegt werden konnen.

e Priorisierung von Kanélen in der Ebene, die in Anwendung des REC fiir die biologische
Vernetzung von Bedeutung sind: Diesem Kriterium wurde bei der lokalen Priorisierung
bereits Rechnung getragen. Bei der abschliessenden Priorisierung richtete man sich danach.

o Priorisierung von  Gebirgsfluss-Verflachungen in  Talern mit erhéhter
Geschiebeansammlung, um so die natiirliche und definitive Geschiebeablagerung in
Verflachungen zu erméglichen, aus denen neue Auengebiete entstehen kénnen: Dieses
Kriterium wurde bei der Losvergabe zwar nicht ausdriicklich kommuniziert, aber da den
Auengebieten bei der Priorisierung ohnehin eine grosse Bedeutung beigemessen wurde,
wurde dem Kriterium in den Losen auch Rechnung getragen. Wobei der lokalen Priorisierung
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gar nicht oder nur in geringem Masse darauf geachtet wurde, konnte dies von den kantonalen
Dienststellen bei der abschliessenden Priorisierung korrigiert werden.

Daten der KARCH und des SZKF

Aus diesen Daten gehen die Gewasserabschnitte hervor, die sich entweder durch eine grosse
Artenvielfalt oder das Vorkommen national prioritarer Arten auszeichnen. Zwischen diesen Daten
und dem Okologischen Potenzial (s. 6.) wurde eine Plausibilisierung durchgefiihrt, nur nicht fiir
die Rhone, auf welche die KARCH-Daten nicht ohne weiteres angewendet werden konnen. Auf
dem gesamten, durch die Planungen untersuchten Gewassernetz (einschliesslich der Abschnitte
ohne Massnahmen) sind 20 % der von der KARCH als biologische Hotspots bezeichneten
Flachen von geringem Okologischem Potenzial, und je 40 % weisen ein mittleres oder grosses
okologisches Potenzial auf. Wie man sieht, gibt es keine deutliche Korrelation zwischen den
Hotspots der KARCH und dem von den Planungen ermittelten 6kologischen Potenzial.

Die KARCH-Daten werden bei den Ausflihrungsprojekten der Massnahmen in den
Umsetzungsphasen der Planungen als Indikatoren heranzuziehen sein; z. B. indem anhand von
ihnen die Analyse des Ausgangszustands verfeinert wird (Detailuntersuchung fir jeden einzelnen
Abschnitt.

Seltene Auenvegetationen

Seitens WWF und Pro Natura wurde der Wunsch geéussert, die seltenen Auenvegetationen bei
der Priorisierung der Massnahmen zu berticksichtigen. Gemass den gelieferten Angaben waren
damit seltene Auenvegetationen in Auengebieten von nationaler Bedeutung gemeint. Da mit
einer Ausnahme samtlichen Massnahmen in Auengebieten von nationaler Bedeutung eine hohe
Prioritat eingeraumt wurde, sind darin auch die seltenen Auenvegetationen bertcksichtigt.

Diverses

Weitere Kriterien, die sich aus dem Fachwissen der kantonalen Dienststellen ergaben, konnten
ebenfalls berlicksichtigt werden.

Resultate

Die Ergebnisse der regionalen Priorisierung sind auf den Massnahmenblattern und in der
Ubersichtstabelle aufgefiihrt (Anhang H.1 bis H.3). Sofern die regionale Priorisierung gegentber
der lokalen unverandert geblieben ist, wird derselbe Wert wiederholt.

Die Karte in Anhang J.1 gibt die Massnahmen mit deren regionaler Priorisierung wieder. Es
wurden unterschiedliche Symbole verwendet, um die Massnahmen der nachsten 20 Jahre von
den Massnahmen der nachsten 80 Jahre zu unterscheiden.
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10.4 Kostenschatzung

1041 Ziel

Zum Vorgehen in der Planung der Revitalisierungen gehort eine Kostenschatzung der
identifizierten Massnahmen. Anhand dieser Schatzung lasst sich dann die Kostenwirksamkeit der
Massnahme beurteilen, die eine Grundlage fur die Massnahmenpriorisierung darstellt.

Diese Kostenannahme soll dazu dienen, die Plausibilitat der Kostenschatzung gemass
Expertengutachten zu beurteilen und so eine gewisse Kostenhomogenitat zu erhalten. Diese
Annahme ersetzt aber die Kostenschatzung gemass Expertengutachten nicht.

Die hier errechnete Kostenannahme soll als Hinweis fiir die zu erwartenden Arbeitskosten dienen
und somit auch die Honorare, die Enteignungskosten, unvorhergesehene Kosten etc. beinhalten.
lhre Angabe erfolgt ohne Steuern und Abgaben und nach Stand 2013. Sie wird angegeben fr
die einzelnen Interventionsstrecken (einer Aufweitung, Ausdolung etc.). Eine solche
Interventionsstrecke ist normalerweise kirzer als der Massnahmenabschnitt im Sinne der
Planung.

10.4.2 Berechnungsmodell
Erstellung des Berechnungsmodells

Zur Erstellung des Berechnungsmodells wurden 37 aktuelle Revitalisierungsprojekte
ausgewertet, von denen rund 10 bereits realisiert sind. Die ausgewerteten Projekte stammen
grosstenteils aus dem Wallis und decken ein breites Spektrum von Gewassertypen und
Massnahmeumfangen ab.

Die nachstehende Abbildung zeigt eine Gegeniberstellung der ermittelten Kosten pro
Streckenmeter mit den geschatzten Kosten (ohne Werke (iber dem Gewésser). Auch wenn die
Kosten in ihrer groben Tendenz Ubereinstimmen, zeigt sich eine signifikante Streuung (+/- 35 %).
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Kostenschatzung fir Revitalisierungsmassnahmen
Vergleich zw. bekannten und geschatzten Kosten

7

Geschitzte Kosten [kCHF/ml]

y = 0.948x
R?=0.738

4 5 6

7

(anhand von Daten) bekannte Kosten [kCHF/m|] (m =Linearmeter)

Abbildung 33: Vergleich zwischen bekannten und geschatzten Kosten von Revitalisierungsmassnahmen

Basiskosten

Die Basiskosten flir eine Revitalisierungsintervention werden in Abhangigkeit von Gewassertyp

und -grosse geschatzt (Tabelle 5).

Gewgsser- Gebirgsfluss, Wildbach Kanal der Ebene Basiskoston
grosse KCHF/m
0 kleiner Bach kleiner Kanal 05

Sohlenbreite <1 m Sohlenbreite <2 m '
1 Bach, kleiner Wildbach mittlerer Kanal 10
Sohlenbreite 1 -3 m Sohlenbreite 2 -5m '
2 Wildbach, kleiner Fluss grosser Kanal 20
Sohlenbreite 3 - 7m '
mittlerer Fluss
3 Sohlenbreite 7 - 12 m 3.0
grosser Fluss
4 Sohlenbreite 12 - 20m 40

Tabelle 5: Basiskosten
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Korrigierendes Kriterium: Umgebung und Umfang der Intervention

Die Basiskosten werden anschliessend mit einem Koeffizienten multipliziert, der von der
Umgebung und vom Umfang einer Intervention abhangig ist (Tabelle 6). Definitionsgemass
gelten als Umgebungsfaktoren:

o geringe Einschrankungen: offenes Gelénde, nur leichte Infrastrukturen werden von der
Intervention betroffen;

 starke Einschrankungen: besiedeltes oder erschlossenes Gelande, schwere Infrastrukturen
werden wahrscheinlich von der Intervention betroffen.

Umfgngs- geringe Einschrankungen starke Einschrankungen Multipliations-
grosse faktor
1: leichte einseitiger Uferrlickbau, Ausbesserung des
' : Wiederbelebung eines Gewasserbetts, 0.6
Intervention : .
Auengebiets punktuelle Interventionen
2: mittelschwere beidseitiger Uferriickbau einseitiger Uferrlickbau 10
Intervention (Aufweitung) (Aufweitung) '
3: schwere Bsp.. komp le?(er beidseitiger Uferriickbau
. Zusammenfluss mit grosser . 1.7
Intervention ) (Aufweitung)
Aufweitung

Tabelle 6: Umgebung und Umfang der Intervention
Korrigierendes Kriterium: Breite der Intervention

Als Standardannahme gilt, dass eine Intervention innerhalb des minimalen Gewasserraums
ausgefiihrt wird. Wenn die Breite der geplanten Intervention aber die Breite des Gewasserraums
"Biodiversitat" annimmt, so ist dem durch einen zusatzlichen Multiplikationsfaktor von 1.25
Rechnung zu tragen.

Weitere Faktoren: Werke iiber dem Gewasser

Zusatzlich wurden auch die ruckzubauenden Werke Uber dem Gewasser beriicksichtigt. Die
entsprechende Kostenannahme errechnet sich in Abhangigkeit der Werksflache, ausgehend von
einem Einheitspreis von 3'000.- CHF/m2,

Im Einzelfall konnte den speziellen Bedingungen einer Intervention Rechnung getragen werden
(z. B: Berlicksichtigung der Beseitigung von Schwellen).

Unter Angabe von Grinden durften die Burogemeinschaften dieses Berechnungsmodell
abandern, sofern dies im Ergebnis zu vergleichbaren Werten fiihrte. Die Einzelheiten dazu
befinden sich in den Los-Berichten, die diesem Bericht in elektronischer Form auf der DVD
beiliegen.
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10.4.3 Resultate

Die geschatzten Kosten fir die Revitalisierungsmassnahmen werden nachstehend in Abbildung
34 dargestellt, aufgeteilt nach ihrer Prioritat. Die geschatzten Gesamtkosten fir die in den
nachsten 20 Jahren zu realisierenden Massnahmen belaufen sich auf CHF 268 Mio., was im
Durchschnitt 13 Mio. CHF/Jahr und 1.9 Mio. CHF/Massnahme entspricht.

Durchschnittliche Kosten pro Massnahme;
Aufteilung nach Prioritaten
3'000'000 - 2'800'000
2'500'000 -

21000000 1'900'000

1'500'000 - 1'200'000

1'000'000 - 700'000

500'000 -

0

Hohe Prioritdt Mittlere Prioritdt Niedrige Prioritadt Insgesamt
Abbildung 34: Durchschnittliche Kosten/Massnahme; Aufteilung nach Prioritaten
Die durchschnittlichen Kosten/Massnahme fiir Massnahmen mit hoher Prioritat sind hoher als die
Kosten fur Massnahmen mit mittlerer oder geringer Prioritat. Dies liegt darin begriindet, dass
Massnahmen mit hoher Prioritat sich in hoherem Masse auf Natur und Landschaft auswirken,
was mit schwereren Interventionen und entsprechend héheren Kosten verbunden ist.
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11. Perspektivische Einordnung der Revitalisierungsmassnahmen
11.1 Soziookonomische Aspekte

11.1.1 Bedeutung sozio6konomischer Aspekte fiir die Revitalisierungen

Gemass der Vollzugshilfe [3] sind bei der Bestimmung von Synergien und mdglichen Konflikten
die soziookonomischen Aspekte in der strategische Planung Fliessgewasser-Revitalisierung zu
bericksichtigen.  Auszumachende Synergien und Konflikte sind daher auf den
Massnahmenblattern vermerkt.

Auf zwei Bereiche, in denen im Kanton Wallis Synergien mit umfangreichen Revitalisierungen
maglich sind, wird nachfolgend eingegangen:

11.1.2 Regionale Naturparke
Zwei regionale Naturparke gibt es im Wallis, némlich:

 den Naturpark Pfyn-Finges und
« den Landschaftspark Binntal.

Mehrere Revitalisierungsmassnahmen befinden sich in diesen regionalen Naturparken (12
Massnahmen im Naturpark Pfyn-Finges und 2 Massnahmen im Landschaftspark Binntal). Die
Ausflihrung von Revitalisierungsmassnahmen wird auf dem Gebiet dieser Parke fiir einige
Gewasserabschnitte eine Verbesserung und eine Erh6hung des landschaftlichen Werts
erbringen. Dies geht absolut mit der Zielsetzung dieser Parke konform, die darin besteht, die
authentischen Natur- und Landwirtschaftsgebiete mit inren vielfaltigen Lebensraumen zu erhalten
und aufzuwerten. Den besonderen Anliegen dieser Parke punkto Tourismus, Freizeit und
Erholung wird bei Realisierung der Massnahmen Rechnung getragen.

11.1.3 Wege des Wassers

Die "Wege des Wassers" wurden von der Dienststelle fur Umweltschutz (DUS) des Kantons
Wallis eingerichtet, um die Bevolkerung fir die Problematik des Gewasserschutzes und der
Wasserwirtschaft zu sensibilisieren. Es handelt sich hierbei um Lehrpfade entlang bestimmter
Gewasser des Kantons, die von Informationstafeln gesaumt werden.

Drei dieser Wasserlauf-Wege wurden von der Dienststelle als relevant und in Zusammenhang mit
den Gewasserrevitalisierungsmassnahmen als beachtenswert bezeichnet, namlich:

« die Viéze von Champéry bis Monthey;
« die Dixence und die Borgne von der Staumauer "Grande Dixence" bis Bramois;
« die Vispa von der ARA Stalden bis Visp.

An diesen Wasserlaufen sind mehrere Massnahmen geplant (6 an der Viéze, 2 an der
Dixence/Borgne, und 2 an der Vispa). Diese Revitalisierungen sind von besonderem
touristischem und kulturellem Interesse. Sie konnten als Themenbeispiele in diese "Wege des
Wassers" aufgenommen und beschildert werden, damit die Bevolkerung auf die Problematik der
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Gewasserrevitalisierung aufmerksam gemacht wird. Diesen Aspekten ist bei der Realisierung
Rechnung zu tragen.

11.2 Abschnittslange und Priorisierung

Wie bereits unter 10.3.5 erwahnt, wird vom kantonalen Naturschutzkonzept verlangt, dass die
Abschnitte mit mindestens 1 km Lange prioritdr behandelt werden. Tatsachlich sind
Revitalisierungen auf kiirzeren Abschnitten in der Regel weniger nutzbringend.

Diesem Aspekt wurden von den Losen bei ihrer lokalen Priorisierung Rechnung getragen, in
einer Interessenabwagung mit anderen Priorisierungskriterien.

Priorisierung - Abschnittslange
100% — _ [ N I
90% I . 19% . %
30% 29%

80% |— SE— S S —

70% |— S S S— —

39%

60% — _ — 42% E— I
Niedrige Prioritat

Mittlere Prioritdt

H Hohe Prioritdt

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Kat. 0-0.5 km Kat. 0.5-1 km Kat. 1-2 km Kat. > 2 km

Abbildung 35: Abschnittsldnge und Priorisierung

Abbildung 35 zeigt, dass die Prioritdt der Massnahmen auf l&ngeren Abschnitten tendenziell
hoher ist. Woraus sich schliessen lasst, dass die Revitalisierungsmassnahmen und deren
Priorisierung ermdglichen, dass eine maglichst grosse Gewasserlange verbessert werden kann.
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12. Koordination mit der 3. Rhonekorrektion

12.1 Hintergrund: das Generelle Projekt der 3. Rhonekorrektion

Fur die Neugestaltung der Rhone hat der Kanton Wallis das Generelle Projekt der 3.
Rhonekorrektion (GP-R3) entwickelt, das in einem Massstab 1:10'000 die beschlossene
Ausbauvariante auf dem gesamten Lauf des Flusses beschreibt. Die heute giiltige Version des
GP-R3 (2012) ist das Resultat einer Aktualisierung, die nach einer 6ffentlichen Vernehmlassung
2008 vorgenommen wurde. Die Version 2008 des Generellen Projekts musste 2012 auf Geheiss
des Staatsrats einer bedeutenden Abanderung unterzogen werden, vor allem in Bezug auf den
Raumbedarf auf Landwirtschaftsflachen.

Nach den neuesten Gesprachen zwischen dem BAFU und der Sektion HWSR des Kantons
Wallis sollen die Massnahmen flur die Rhone im Goms (oberhalb Brig), die urspringlich als
Ausgleichsmassnahmen  des  GP-R3  angesehen  wurden, nun  doch  als
Revitalisierungsmassnahmen der vorliegenden kantonalen Strategieplanung gelten. Effektiv
reichen die  Gewasserdefizite und das  Schadenpotenzial nicht aus, um
Hochwasserschutzprojekte zu rechtfertigen. Die Rhone oberhalb Brig wurde vom Los Goms (7)
gleich behandelt wie die Ubrigen Gewasser. Zu den empfohlenen Massnahmen gehért die
Revitalisierung der folgenden Auengebiete von nationaler Bedeutung:

Sand (Objekt Nr. 142)
Matte (Objekt Nr. 141)
Zeiterbode (Objekt Nr. 140)
Bilderne (Objekt Nr. 139)

Da diese veranderte Massnahmenzuteilung zu spat kommuniziert wurde, konnten die Statistiken
dieses Berichts nicht mehr entsprechend angepasst werden. Immerhin werden die betreffenden
Revitalisierungsmassnahmen an der Rhone im Goms auf der Karte im Anhang F.2 klar
wiedergegeben. Solange noch kein offizieller Entscheid vorliegt, wurden die brigen Anhange
noch nicht angepasst und die Massnahmen «Rhone im Goms» noch nicht in die Karten und
Tabellen der Revitalisierungsmassnahmen aufgenommen.

Die Karte, welche die einzelnen Massnahmen des Loses Goms zeigt (Anhang ) wird zur
Priorisierung der Revitalisierungsmassnahmen in diesem Gebiet herangezogen werden kénnen.
Es steht namlich noch nicht fest, dass die Massnahmen, die urspringlich als
Ausgleichsmassnahmen des GP-R3 vorgesehen waren, Prioritdt gegenliber den
Revitalisierungsmassnahmen haben, die vom fir das Los 7 zustdndigen Fachbiro ermittelt
worden sind.

Von Brig bis zum Genfersee handelt es sich um ein Hochwasserschutzprojekt, dessen
Interventionen auf Sicherheit ausgerichtet sind. Die als Ausgleich vorgesehenen
Revitalisierungsmassnahmen werden im Rahmen der 3. Rhonekorrektion erfolgen.
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12.2 Behandlung der Massnahmen im GP-R3-Raum und der R3-Ausgleichsmassnahmen

Die vorliegende Planung erstreckt sich nicht auf Revitalisierungsmassnahmen im R3-Raum
zwischen Brig und Genfersee, und auch nicht auf die Zuflisse, die als Ausgleichsmassnahmen
zu den vorgezogenen Massnahmen der dritten Rhonekorrektion revitalisiert werden. Der Kanton
Wallis hielt es aber fir hilfreich, diese Gebiete anhand der fir die strategische Planung
Fliessgewasser-Revitalisierung  angewandten Methode zu beurteilen, um so die
revitalisierungstechnisch interessanten Gebiete zu bestimmen und um gegebenenfalls
aufschlussreiche Informationen flir die Realisierung des GP-R3 zu gewinnen. Diese
Massnahmen werden als unverbindliche Informationen in einem separaten Massnahmenkatalog
aufgeflhrt. Das gesamte ausgewahlte Gewassernetz wurde also, bis auf die Ebene der
Massnahmenbestimmung, ohne das GP-R3 und die R3-Ausgleichsflachen untersucht. Die
Massnahmen im Raum des GP-R3 oder auf R3-Ausgleichsflachen wurden mit einer separaten
Nummerierung (R-R3-xxx) gekennzeichnet. Diese Massnahmen sind von den verschiedenen
Statistiken dieses Berichts ausgeklammert.

Einige der Ausgleichsmassnahmen der vorgezogenen GP-R3-Massnahmen im sudlichen
Mittelwallis befinden sich in Zuflussgebieten, wo bereits Revitalisierungsmassnahmen geplant
sind. Aus den oben angeflihrten Griinden wurde dennoch eine Beurteilung vorgenommen, um in
der Betrachtung unvoreingenommen zu bleiben und nitzliche Zusatzinformationen zu gewinnen.
Diese Massnahmen wurden anders nummeriert (R-P-x) und in derselben Weise behandelt, wie
die R3-Ausgleichsmassnahmen.
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13. Rhone

Die Rhone zwischen Brig und Genfersee wurde, angesichts der fast nahtlosen Abdeckung durch
das GP-R3, nur in den Gebieten untersucht, die vom GP-R3 nicht betroffen sind. Auf diesen
Abschnitten wurde die Rhone einer besonderen und teilweisen Evaluation geméass strategischer
Revitalisierungsplanung unterzogen. Angesichts des grossen Raumbedarfs des GP-R3 im
Rhone-Unterlauf und der stark erhohten Einschrankungen in einer relativ schmalen Talebene, ist
es kaum denkbar, in naherer Zukunft weitere Flachen fir die Revitalisierung freizumachen. Nur
die folgenden, von der R3 nicht tangierten Abschnitte wurden evaluiert:

lle des Clous — Amont du Delta (Km 1.5 bis 9)
Massongex Amont (Km 23 bis 24.5)

Bois Noir (Km 27.5 - 29.7)

Pfynwald (Km 84 bis 91).

Die Abschnitte Bois Noir und Pfynwald wurden von der Analyse ausgeschlossen, und zwar aus
folgenden Griinden:

« Bois Noir: die Morphologie dieses Abschnitts ist in naturnahem Zustand; die anthropogenen
Eingriffe beschranken sich auf vereinzelte Stabilisierungen des linken Ufers. Zudem ist der
Raum, der dem Gewasser zur Verfugung steht, begrenzt (Felswand am rechten Ufer,
Schwemmkegel des Bois Noir und Bahnlinie am linken Ufer). Somit wiirde eine
Revitalisierung ein unglinstiges Kosten-Nutzen-Verhaltnis aufweisen.

o Pfynwald: auch in diesem Abschnitt ist eine naturnahe Morphologie anzutreffen. Hinzu
kommt, dass hier im Rahmen von Ausgleichsmassnahmen der A9 bereits ein sehr
aufmerksam begleitetes Parallelprojekt am Laufen ist.

Letztlich geht es also um die Abschnitte lles des Clous — Amont du Delta und Massongex Amont.
Der Abschnitt lles des Clous — Amont du Delta wurde in drei Teilabschnitte unterteilt, der
Abschnitt Massongex Amont wurde als Ganzes behandelt. Die zu untersuchenden Abschnitte
sind somit:

Porte-du-Scex — Delta (Km 1.5 bis 5)
Vouvry - Chessel (Km 5 bis 7.8)

lle des Clous — Vouvry (Km 7.8 bis 8.9)
Massongex Amont (Km 23 bis 24.5)

Es sei daran erinnert, dass die Rhone unterhalb St-Maurice auf der Kantonsgrenze verlauft. Die
folgende Analyse befasst sich zwar mit beiden Ufern, verbindlich ist sie aber nur fiir den Kanton
Wallis (s. Kapitel 13.3 weiter unten).

13.1 Beurteilung des Nutzens fiir Natur und Landschaft

Zur Beurteilung dieser vier Abschnitte wurden dieselben Indikatoren und dieselbe Methodik wie
fir die Ubrigen Fliessgewasser im Kanton angewendet. Die in den Kapiteln 4 bis 7 beschriebene
Methodik gilt somit auch fiir die Rhone.

BG Ingénieurs Conseils SA
Rue des Tonneliers 11 - CH-1950 Sitten
+41 58 424 27 00 +41 58 424 27 01 sion@bg-21.com www.bg-21.com CHE-116.329.587



4

.

B :g
CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

Strategische Planung Revitalisierung- Kantonaler Bericht fiir die Anhorung der Gemeinden
- Wallis 73

13.1.1 Okomorphologischer Zustand

Der 6komorphologische Zustand des Rhone-Unterlaufs wurde anhand der bereits in der BDEaux
enthaltenen, 2005 von Delarze erhobenen, Daten beurteilt. Diese wurden nach dem heutigen
Kenntnisstand aktualisiert und so angepasst, dass sie der Methode Okomorphologie Stufe F (wie
in Kapitel 4.1 beschrieben) entsprechen.

Der 6komorphologische Zustand ist auf allen vier Abschnitten sehr stark beeintréchtigt.

13.1.2 Einschrankungen im Gewasserraum

Die Einschrankungen wurden in einem Streifen von derselben Gesamtbreite wie im Sachplan
Rhone erhoben, also auf der dreifachen Breite des Flussbetts. Hierin unterscheidet sich also die
Bestimmung des Gewasserraums von Kapitel 5.1.1, dies um die Koharenz mit dem Sachplan
Rhone zu wahren. Die Einschrankungen wurden fiir 3 Streifen-Lagen erhoben: die zentrierte, nur
linksufrige und nur rechtsufrige Lage; die Lage mit den jeweils geringsten Einschrankungen
wurde dann zur Beurteilung des Abschnitts hinzugezogen.

In allen Abschnitten wurden mindestens fiir eine der drei Varianten (zentriert, linksufrig,
rechtsufrig) die Einschrankungen als gering eingestuft. Die Zahl der Anlagen ist namlich gering,
und die starksten Einschrankungen bestehen in den Strassen entlang der Ufer, in der
Eisenbahnlinie, in der Ortsdurchfahrt von Vouvry (Teilstlick Vouvry — Chessel) und in der
Autobahn am rechten Ufer des Abschnitts Massongex Amont. Die Zahl der Geb&ude ist gering
und stellt keine grossere Einschrankung dar, mit Ausnahme der Ortsdurchfahrt von Vouvry. Die
grossten Einschrankungen auf Walliser Seite sind das Strassenteilstlick Vouvry — Chessel (durch
Siedlungsgebiet von Vouvry), auf Waadtlander Seite der Abschnitt Massongex Amont (A9).

13.1.3 Okologisches Potenzial

Das Okologische Potenzial der vier Abschnitte wurde anhand der Tabelle in Anhang D.2
bestimmt, nach der in Kapitel 6.1 beschriebenen Methode.

Alle vier Abschnitte weisen ein gutes hydromorphologisches Entwicklungspotential auf (im Falle
dass alle Einschrankungen entfernt wurden) und sind vom Gewassertyp her als "selten"
einzustufen (auf kantonaler Ebene). Zudem ist auf allen Abschnitten, mit Ausnahme des
Abschnitts Vouvry — Chessel, eine gute Langsvernetzung vorhanden. Ausserdem befindet sich
der Abschnitt Porte-du-Scex — Delta in oder in der Nahe einer Reihe von Bundesinventar-
Objekten (am rechten Ufer: Auengebiet von nationaler Bedeutung, Moorlandschaft, BLN,
RAMSAR-Objekt und Smaragd-Gebiet; am linken Ufer: WZVV-Objekt und RAMSAR-Objekt).

Somit ergibt sich fur die Abschnitte Vouvry — Chessel, lles des Clous — Vouvry und Massongex
Amont ein mittleres, und fir den Abschnitt Porte-du-Scex — Delta ein grosses okologisches
Potenzial.

13.1.4 Nutzen fiir Natur und Landschaft

Aus der Analyse der Grundlagendaten geht hervor, dass alle Abschnitte einen grossen Nutzen
fir Natur und Landschaft haben (gemass Verknipfungsmatrizen, s. Abbildung 12 und Abbildung
13).
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13.2 Revitalisierungsmassnahmen entlang der Rhone unterhalb von Brig

13.2.1 Massnahmen im Rahmen der strategischen Planung

Anhand der Plausibilisierung konnte das Kosten-Nutzen-Verhaltnis flir die Revitalisierung der vier
untersuchten Abschnitte genauer bestimmt und nach deren Wichtigkeit geordnet werden. Ein
gunstiges Verhaltnis ergibt sich fur die Abschnitte Porte-du-Scex — Delta (Verbindungen zum
kiinftigen Rhone-Delta und oben erwahnten Inventar-Objekten) und Massongex Amont (sehr
sinnvoll, vorausgesetzt das MBR-Projekt wird fallen gelassen); weniger gunstig ist das Verhaltnis
fr die Abschnitte und lle des Clous - Vouvry (keine Synergien identifiziert) und Vouvry — Chessel
(potentiell hohe Kosten)

Somit wurden die Abschnitte Porte-du-Scex - Delta und Massongex Amont als
Massnahmenabschnitte flir eine Revitalisierung bestimmt. Fir beide Abschnitte wurden bereits
im Rahmen von R3 mdgliche Massnahmen Uberlegt, doch fanden sie keine Aufnahme in das R3-
Projekt, weil fur diese Abschnitte kein Handlungsbedarf aus Grinden des Hochwasserschutzes
besteht.

Zu den Varianten, die im Rahmen von R3 fir den Abschnitt Porte-du-Scex — Delta erwogen
wurden, gehort die Aufweitung am rechten Ufer, welche die Verbindung mit allen oben erwéahnten
Inventar-Objekten erlauben wiirde; als Alternative kdme auch eine Aufweitung am linken Ufer, auf
der Innenseite der Flussschlaufe, in Betracht. Diese Massnahme wird im Massnahmenblatt
Rhone-001 (Anhang H.3) beschrieben.

Im Abschnitt Massongex Amont bietet sich die im Rahmen von R3 angedachte Aufweitung am
linken Ufer als naheliegende Losung an, aber auch eine passive Massnahme "Riickbau der
Uferverbauungen" kame in Betracht. Allerdings nur, wenn das Staudamm-Projekt von Massongex
(Barrage de Massongex, MBR) nicht ausgefihrt wird. Diese Massnahme wird im
Massnahmenblatt Rhone-002 (Anhang H.3) beschrieben.

Bezlglich Zeitplan erscheint es sinnvoll, den Hochwasserschutz-Einrichtungen den Vorrang zu
geben, und Revitalisierungsmassnahmen, bei glinstiger Entwicklung der Rahmenbedingungen, in
die nachste Planlberarbeitung einfliessen zu lassen.

13.2.2 Massnahmen im Rahmen der 3. Rhonekorrektion

Das GP-R3 sieht zwischen Brig und Genfersee die ganze oder teilweise Wiederherstellung der
Dynamik der folgenden Auengebiete von nationaler Bedeutung vor:

« lles des Clous Auengebiet (Objekt Nr. 124)
o Les Grangettes (Objekt Nr. 123)

Diese Revitalisierungen sind im Hochwasserschutzprojekt als Ausgleichsmassnahmen enthalten.
Sie durften somit Gber Kredite fir den Hochwasserschutz finanziert werden und nicht unter die
strategische Planung fiir die Revitalisierung der Gewasser fallen.

13.3 Koordination zwischen den Kantonen Waadt und Wallis

Anfang 2014 wurde der Kontakt mit dem Kanton Waadt aufgenommen (zwischen Olivier Stauffer
von der Waadtlander Umweltfachstelle, Abt. Gewasser) und Romaine Perraudin Kalbermatter,
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Biologin der Sektion HWSR des Kantons Wallis), um sicherzustellen, dass auf beiden Seiten des
Flusses dieselbe Diagnostik angewendet wird. Man ist sich einig, dass es sich beim Projekt der 3.
Rhonekorrektion um ein Hochwasserschutzprojekt handelt und dass die darin vorgesehene
Renaturierung des Auengebiets lles des Clous eine Ausgleichsmassnahme innerhalb dieses
Projekts ist.

Fur die Abschnitte, wo das GP-R3 Massnahmen vorsieht, macht der Kanton Wallis keine
Renaturierungsvorschlage, denn nach seinem Dafirhalten sind Umfang und Raumbedarf der
3.Rhonekorretion ohnehin schon so gross, dass es nicht realistisch ist, zu diesem Zeitpunkt
weitere Massnahmen fir diese Abschnitte zu planen. Es wird spater immer noch maoglich sein,
die Planung im Rahmen einer kinftigen Uberarbeitung anzupassen, vorausgesetzt die
Rahmenbedingungen entwickeln sich entsprechend ginstig.

Fur kiinftig an die Hand zu nehmende Revitalisierungsmassnahmen der Rhone wird aber auf
jeden Fall gelten, dass sie von beiden Kantonen zusammen geplant werden mussen, denn die
Arbeiten kdnnen nicht nur auf der einen Uferseite stattfinden.
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14. Empfehlungen der NGO

14.1 Vorbemerkung

Der WWF und die Vogelschutzorganisation "Nos Oiseaux" haben dem Kanton Wallis vor
Erstellung der strategischen Revitalisierungsplanung eine Reihe von Empfehlungen vorgelegt.
Diese Empfehlungen wurden beriicksichtigt und werden im Folgenden kurz beschrieben. Den
NGO wird aber auch nach Erstellung der strategischen Planung noch die Gelegenheit zu einer
Stellungnahme gegeben werden, daher kdnnten diese Empfehlungen auch noch eine Erganzung
erfahren.

14.2 Empfehlungen des WWF Wallis

Der WWF beauftragte das Fachblro des Biologen Dr. Philippe Werner mit der Beurteilung der
prioritar zu revitalisierenden Gewasserabschnitte im Wallis. Im November 2012 legte der WWF
Wallis dem Kanton eine Zusammenfassung dieser Arbeit vor. Das Dokument tragt den Titel
"Matériel pour la planification de la revitalisation des riviéres en Valais: proposition d'exemples et
de priorités".

Das Dokument wurde den mit den Losen beauftragten Blirogemeinschaften von Beginn der
Untersuchung an zur Verfligung gestellt und wurde somit schon ab den ersten
Untersuchungsphasen berticksichtigt.

In Tabelle 8 werden die Massnahmen der strategischen Planung aufgelistet, die vom WWF Wallis
zur Revitalisierung empfohlen werden. Die WWF-Nummerierung wurde aus dem Dokument
"Matériel pour la planification de la revitalisation des riviéres en Valais: proposition d'exemples et
de priorités" Ubernommen. Eine violett hinterlegte WWF-Nummer zeigt einen Abschnitt an, dem
der WWF allerhochste Prioritat beimisst, eine rosarot hinterlegte Nummer steht flr einen
Abschnitt mit hoher Prioritat. Auch die lokalen und regionalen Priorisierungen werden in der
Tabelle angegeben.

Die Mehrheit der Massnahmen mit hoher oder sehr hoher Prioritat (gemass WWF) hat auch sonst
eine hohe Prioritat. Nur 3 Massnahmen wird lokal keine hohe Prioritat beigemessen.

Nachdem die WWF-Empfehlungen vorlagen, haben die kantonalen Dienststellen beschlossen,
die regionale Priorisierung folgendermassen zu andern:

o Die Massnahme R-M4-004 (La Borgne bis Evoléne) erhalt eine hohe Prioritat auf regionaler
Ebene.

 Die Prioritat der Massnahme R-M3-031 (Dranse de Ferret bis Orsieres) wird unverandert als
mittelhoch eingestuft, denn die Bedeutung dieser Massnahme steht eher mit der Sanierung
des Geschiebehaushalts in Zusammenhang.

o Die Prioritdt der Massnahme R-M1-020 (Torrent de Mayen bis Vouvry und Vionnaz) wird
unverandert als mittelhoch eingestuft, denn die Dienststellen halten die Begrindung fir eine
héhere Einstufung fir nicht ausreichend.
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Einige vom WWF zur Revitalisierung empfohlene Abschnitte wurden nicht beriicksichtigt, meist
weil deren okomorphologischer Zustand keine Intervention rechtfertigt. Fur diese Falle wird in
Tabelle 7 eine Begrindung angegeben. Die WWF-Nummerierung wurde aus dem Dokument
"Matériel pour la planification de la revitalisation des rivieres en Valais: proposition d'exemples et
de priorités" Ubernommen.
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Tabelle 7: Begriindungen fiir die Nichtberiicksichtigung von Abschnitten in der strategischen Planung

Die detaillierten WWF-Empfehlungen fir die Massnahmenabschnitte werden den fur die
Umsetzung der Massnahme zustandigen Gemeinden zugestellt, damit die Empfehlungen in der
Ausflhrung gebuhrend beriicksichtigt werden.

14.3 Empfehlungen von "Nos Oiseaux"

Im Méarz 2013 reichte die Organisation "Nos Oiseaux" dem Kanton ihre Empfehlungen fir
prioritare Aktionen ein. Diese Prioritaten betreffen 4 Ziel-Arten:

o Flussuferlaufer

o Flussregenpfeifer
o Zwergohreule

o Nachtigall

Den Nos Oiseaux-Empfehlungen wird bei der Ausflihrung der Massnahmen Rechnung zu tragen
sein. Diese Empfehlungen betreffen néamlich die Art und Weise eines artgerechten Ausbaus fiir
diese 4 Ziel-Arten und gehen so weit ins Detail, dass auf sie beim heutigen Stand der Planung
noch nicht eingegangen werden kann. Die Gemeinden werden Uber die Nos Oiseaux-
Empfehlungen in Kenntnis gesetzt und dazu aufgefordert, mit der Organisation in Kontakt zu
treten, die sich als Auskunfts- und Beratungsstelle anerbietet fiir eine optimal auf die BedUrfnisse
der Ziel-Arten abgestimmte Projektausflihrung.
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Planification stratégique de la revitalsiation des cours d'eau

Tableau synthétisé du catalogue de mesures - Recommandations WWWF
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15. Reaktionen der Gemeinden auf die Anhérung

Im Mai 2014 wurden die Gemeinden zum vorliegenden Bericht angehért. Deren Riickmeldungen
werden in Anhang K wiedergegeben. In den Anhang aufgenommen wurden nur Rickmeldungen,
welche die strategischen Planungen direkt betrafen, jene betreffend Gewasserraum z. B. sind
nicht darin enthalten. Bereits erledigte Ruckmeldungen, z. B. positive, die Massnahmen
begrissende oder rein informative Stellungnahmen, wurden ebenfalls nicht in den Anhang
aufgenommen. Zusammengefasst liegen in Anhang K hingegen neue Informationen, die zur
Kenntnis gebracht wurden, vor, wie etwa Uber bereits laufende oder geplante Projekte, die mit
den Revitalisierungsmassnahmen zu koordinieren sein werden, oder uber Synergie- und
Konfliktpotenziale (z. B. neues Bauwerk auf geplanter Revitalisierungsflache ...). Diese Elemente
werden in die Detailplanung der Massnahmen einfliessen missen.
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16. Schlussbemerkungen/Fazit

Die Anderungen des Gewéasserschutzgesetzes und der Gewasserschutzverordnung, die seit 1.
Januar bzw. 1. Juni 2011 in Kraft sind, verpflichten die Kantone dazu, ein strategische Planung
auszuarbeiten, mit welcher zum einen die Fliessgewasser revitalisiert und zum anderen deren
Beeintrachtigung durch die Wasserkraftnutzung gemindert werden soll. Letzteres schliesst die
drei folgenden Problembereiche ein: Sanierung des Schwallbetriebs, Wiederherstellung der freien
Fischwanderung und Reaktivierung des Geschiebehaushalts.

Dieser Bericht beschreibt und fasst die Ergebnisse der strategischen Planung zur Revitalisierung
der Fliessgewasser zusammen, wobei er namentlich die Abschnitte identifiziert, wo
Revitalisierungsprojekte fur Natur und Landschaft, im Verhaltnis zum voraussichtlichen Aufwand,
den grossten Nutzen bringen. Dazu stellt er einen Katalog mit Massnahmetypen zusammen, zu
denen jeweils angegeben wird, wie hoch deren Prioritat und wie gross deren Koordinationsbedarf
mit anderen Massnahmen oder mit benachbarten Kantonen ist.

Das im Rahmen der strategischen Planung Fliessgewasser-Revitalisierung untersuchte
Gewassernetz hat eine Lange von 1'471 km. Darin enthalten sind die wichtigsten Fliessgewésser
des Kantons Wallis, fur welche eine Revitalisierung in Frage kommt (Kapitel 1.5).

Der dkomorphologische Zustand, die Einschrankungen durch Anlagen im Gewasserraum und
das okologische Potenzial wurden abschnittsweise beurteilt. Durch die Verknipfung dieser 3
Grundlagendaten wurde der Nutzen fir Natur und Landschaft im Verhaltnis zum
voraussichtlichen Aufwand ermittelt, den eine allfallige Revitalisierungsmassnahme auf einem
betreffenden Abschnitt bringen wirde.

Das Ergebnis dieser Untersuchung flihrte zur Zusammenstellung eines Katalogs von
Massnahmetypen, die fiir die Abschnitte vorgeschlagen werden, die, nach Plausibilisierung, mit
einem grossen oder mittleren Nutzen fir Natur und Landschaft revitalisiert werden kénnen.

Die wichtigsten Ergebnisse dieser Untersuchung sind die folgenden?:

e 27 % des untersuchten Gewasserverlaufs befinden sich in schlechtem 6komorphologischem
Zustand (394 km), davon sind 7 % kinstlich oder eingedolt. Der Zustand der Ubrigen 73 % ist
natlrlich oder wenig beeintrachtigt.

o Ein grosser Teil des untersuchten Verlaufs weist geringe oder gar keine Einschrankungen
durch Anlagen im Gewésserraum auf (80 % od. 1141 km).

o 20 % des untersuchten Verlaufs weisen ein grosses dkologisches Potenzial auf (269 km).

o Die Verkniupfung dieser drei Grundlagendaten ergibt fiir 8 % (120 km) des untersuchten
Gewasserlaufs einen grossen, und flir 12 % (171 km) einen mittleren Nutzen fir Natur und
Landschaft. Die Gbrigen 80 % (1180 km) weisen einen geringen oder gar keinen Nutzen auf.

2 |n den Statistiken nicht enthalten sind die Massnahmen an der Rhone im Goms (oberhalb Brig), die urspriinglich als Ausgleichsmassnahmen des
GP-R3 geplant waren, schliesslich jedoch als Revitalisierungsmassnahmen der vorliegenden kantonalen Strategieplanung zugewiesen
wurden.
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Bei einer Analyse der Einflussnahme der unterschiedlichen Grundlagendaten auf den Nutzen fiir
Natur und Landschaft hat sich ergeben, dass vor allem der 6komorphologische Zustand und das
oOkologische Potenzial fiir den Nutzen ausschlaggebend sind. Die Einschrankungen im
Gewasserraum sind von untergeordneter Bedeutung.

Eine grosse Zahl der Abschnitte mit grossem Nutzen fur Natur und Landschaft sind in der
Rhoneebene gelegen. In der Tat ist der schlechte okomorphologische Zustand hauptsachlich in
der Rhoneebene vorzufinden. Grosses Okologisches Potenzial hingegen ist sowohl in der
Rhoneebene als auch in den Seitentalern vorhanden, was dazu flhrt, dass es auch in den
Seitentalern Abschnitte mit grossem Nutzen gibt.

Zunachst einmal wurde jeder Abschnitt mit grossem Nutzen fur Natur und Landschaft in den
Massnahmenkatalog aufgenommen und einer eingehenderen Analyse unterzogen, um zu
bestimmen, welcher Massnahmetyp fiir ihn in Frage kommt. Dann wurde aber anhand einer
Plausibilisierung festgestellt, ob eine Revitalisierung effektiv einen grossen Nutzen fur Natur und
Landschaft bringen wiirde. Genauso wurden die Abschnitte mit mittlerem Nutzen noch einmal
uberprift und in einzelnen Fallen neu eingestuft, um sie in den Massnahmenkatalog
aufzunehmen.

Letztendlich werden 201 Massnahmen vorgeschlagen, die sich auf 209 km erstrecken. Mit diesen
lasst sich der Zustand von 291 km Gewasserverlauf (20 % des Gesamtverlaufs) verbessern. Die
Massnahmen entfallen zu 60 % auf Flisse und zu 40 % auf Kandle in der Ebene. Der
Massnahmenkatalog (mit der Funktionsdiagnostik, den geplanten Massnahmetypen, den
festgestellten Synergien und Konflikten sowie den Umsetzungsfristen) ist in einer Ubersicht in der
Tabelle in Anhang H.1 enthalten, eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Massnahmen
befindet sich im vollstandigen Massnahmenkatalog in Anhang H.3.

Der Bund gibt in der Vollzugshilfe [3] die folgenden Richtwerte vor:

e 25% des Gesamtverlaufs in schlechtem dékomorphologischem Zustand sollten mit grossem
Nutzen bewertet werden,

e 50 % des Gesamtverlaufs in schlechtem dékomorphologischem Zustand sollten mit mittlerem
Nutzen bewertet werden.

In der Priorisierungsphase konnten die Massnahmen so geordnet und werden, dass prioritar
25 % des Gesamtverlaufs in schlechtem ékologischem Zustand revitalisiert werden kénnen. Es
gibt 73 Massnahmen mit hoher Prioritat, dies bedeutet, dass 99 km zu revitalisieren sind, was zu
einer Verbesserung der Gewasser auf 120 km fihrt. Der definitive Nutzen fir Natur und
Landschaft ergibt sich also aus dieser Priorisierung der Massnahmen (Schritt VS 4).

Uber das weiter Vorgehen bei der kantonalen Gewasserrevitalisierungsplanung wird nach dem
Bescheid des BAFU (bis Mitte 2015) entschieden. Die Gemeinden als Eigentimerinnen der
Walliser Nebengewasser und der Kanton als Eigentiimer der Rhone werden die Bauherrschaft
uber die Revitalisierungsmassnahmen innehaben.

Die Planungsergebnisse werden im derzeit Uberarbeiteten kantonalen Richtplan darzustellen und
der zur Durchfiihrung der Massnahmen benétigte Raum in den kommunalen ZNP auszuscheiden
sein ("Gewasserraum-Verfahren" nach Art. 13 kWBG).

Ausserdem wird der Kanton seine Planung alle 12 Jahre fiir einen Zeitraum von 20 Jahren
erneuern.
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