
RESIVAL :  Saxon

Caractéristiques du site

Coordonnées

Altitude

Caractéristiques du site

Charge de trafic

Type de constructions 

Méthodes analytiquesGrandeurs mesuréesParamètres

Oxydes d'azote Valeur semi-horaireChimiluminescence

Ozone Valeur semi-horaireAbsorption UV

Valeur journalièreGravimétrie

Comptage optique de

particules
Valeur semi-horaire

Valeur journalièreGravimétrie

Comptage optique de

particules
Valeur semi-horaire

Plomb (Pb),  CadmiDans les poussières en suspension Valeur mensuelleAASum (Cd)

Quantité de retombées de pouRetombées de poussières Valeur mensuelleGravimétriessières

Plomb (Pb),  CadmiuDans les retombées de poussières Valeur mensuelleAASm (Cd) et Zinc (Zn)

Valeur semi-hAnémomètre- Vent, vitesse et direction oraire

Valeur semi-horairePT100

Valeur semi-horaireHygromètre- Humidité relative

Valeur semi-horairBaromètre- Pression atmosphérique e

Valeur semi-horairePyranomètre- Rayonnement global

NO, NO2, NOx

Aucune

Intense

460 mètres

En zone rurale, exposé au trafic

                                          © Source :  SEN - Chab Lathion© Source : 2023 swisstopo

Base de temps

- Température

Conditions météorologiques

PM2,5Poussières en suspension

O3

PM10Poussières en suspension

Département de la mobilité, du territoire et de l’environnement (DMTE)

Service de l’environnement 

Section Nuisances et laboratoire

Mesures des Immissions 
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