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AUSZUG AUS DEM PROGRAMM

1.1 v€rln3taltar. Art ilcr ïettb€yorber

Der Staat Wallis und das Oberwal.Iiser Àlters- und pflegeheim
St.Josef in Susten hat in uârz 1991 einen ôffentlichen projekt-
wettbewerb nach Àrtikel 6 und 9 der SlÀ-Ordnung Nr, t52 fûr
Architekturwettberierbe, Ausgabe 1972, ausgeschrieben.

1.2 Àusctâûcrslaoa

cemâss statistischen ,i\ngaben serden ftir chronischkranke pro
Tausend Einwohner zr,eei Betten benôtigt. Von den ftlr das Jahr
2000 prognostiz ierten 145 Betten ftlr das Oberr^rallis stehen zur
ZeiÈ 50 Betten in nrig und dènnâchst 30 Betten in Visp zur
Verfùgung. Es fehlen sonit 65 BeÈten. Die Einrichtung einer
weiteren chronischkrankensektlon in oberwallis ist deshalb
unungânglich. Mit BeEchluss von 31. Mai 1989, beantragt der
staatsrat irn st.Josefshein 4O-45 Betten fiir diesen Bereich
bereitzustellen. Er hofft dadurch die Àlters- und pfleqeheime
des Oberwallis von schweren Pflegefâllen zu entlasten.

In der Sitzung von 12. 11. 1990 hat die kantonale Planungs-
komnission der Dlenststel,Ie ftr Gesundheitswesen beschlossen.
den wettbewerb auf der Basis von 40 Betten zu organisieren. Da
das Josefsheirû berelts iiber eine relativ gut ausgebaute Infra-
struktur verftgt, kann diese ebenfalls durch die neue chro-
nischkrankenabteilung genutzt werden.

1.3 ZieI dês rêttb.rcrbc!
Der Wettbewerb fùr den Bau einer Sektion fur chronischkranke
hat zum ZieI , das bestehende Oberwalliser Àl.ters- und
Pflegehein in Suaten funktionell und archit.ektonisch in optima-
Ier tlelse zu ergânzen. sofern diese Ziêlsetzung erreicht r,/ird,
so1l auf crund der Juryenpfehlung ein Projekt weiterbearbe itet
lrerden, dass den Grossen Rat zur Genehnigung unterbreitet !rêr-
den kann. Die entsprechende Àuf tragserteilung wird in Ànwendung
von ArtiJ<eI 54 Nr. 152 der Ordnung ftlr Architekurwettbewerbe
erfolgen.
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1. /t Raadlbad r.ncrupqen

Der Organisator und das preisqericht sind nach reiflicher
Ueberlegung zum Schluss gekoNuen, dass der Ieicht abgesetzte
cebâudeteil der den sùdlichen Àbschluss des Osttraktes bildet,
abgerissen werden kann, Dieser cebàiudeteil ist funktionell derlart unbefriedigend, dass er ftr den Betrieb unwirtscha ft I ichist. Sein Abbruch lâsst sich sornit aus funktionell.en Mânqelnbegrùnden. Zudem ist er auch architektonisch vertretbar]Die
dadurch wegfallenden Betten sind nicht zu ersetzen.

Der Neubau nuss funktionell ausreichende Verbindungen zum
bestehenden Àlters- und pflegeheirn aufweisen. Dies kann unter-
irdisch nittels Ànschluss an die bestehenden Tunnels respektive
cânge erfolgen. Da die heuÈige Eingangss ituat ion beibehalten
wird, ist hierzu ebenfalls eine direkte Verbindung (offen odergeschlossen) zu erbringen. Die bestehende Eingangshall_e imMitteltrakt wird spâter projektbezogen restrukturiert und urnge-
baut. Es bleibt den Teilnehmern ùberlassen, ob sie diesbe-
zûgliche Vorschlâge aufzeigen r.rollen.

Der Ueberbauungsperineter wird durch eine Bauverbotszone
(schraffierte F1âche) vor und hinter der bestehenden Gebâudean-
Iage eingeschrânkt, zudern nuss der von den Teilnehnern ger^râhlte
Standor! ftr den Neubau den oben erwâhnten Ànforderungen,
bezûglich der Vêrbindunçten. entsprechen (vergleiche Situations-
plan nit Bauverbotszone in Massstab 1 : 5OO).

1.5 TellnêhEor

Tei lnah-lreberechtigt waren die Àrchitekten, die seit dem 1.
Januar 1991 in WaIlis ansâssig oder hêinatberecht igt waren.

AlLe teilnehnenden Àrchitekten nussten irn schvre i z er ischen
Register À oder B und/oder in kantonalen Berufsregister
eingeschieben sein, oder ein ETH- oder HTL-Diplortr besitzen.

Der Projektauftrag kann nur an Àrchitekten erteilt werden,
weLche die Bedingungen des Kantonalen Beruf sregisters, gemâss
Àrt. 6 À1. 3 des RegleDentes vortr 11.2.1997 betreffend die
Vergebung von Planungs- und Baule itungsarbeiten, erfiillen
kônnen.
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1.5 Pr.isqo!icbt

Prâs ident

Hitgl ieder

Ersatzmit-
gI ieder

Experte

Bernard ÀTTINGER, Kantônsarchitekt,
s itten

Roland GAY, Àrch. FÀS/SIÀ, Monthey
Hans RITZ, dipl. Arch. ETH. Àdjunkt
Hochbauant, Sitten
Thonas URFER, Àrch, BSÀ/SIÀ, Freiburg
François VEILI"ÀRD, Arch. ETH-2,
Lausanne
Dr. Claudê BÀYÀRD, chef der ceriatrie
an Spital cravelone, Sitten
Bernard Z rGRÀGGEH, Ing. Dienststelle
fur cesundhe itswesen
Hermann II,!BoDEN, verwaLtungsratsprâ-
sident, St.Josefshein, Susten

Regina MATHIEU, Gerne indeprâs ident in,
Leuk
Theo PFÀMUATTER, Direktor St. Josefs-
hein, Susten
Jean-Marc CHESEÀUX, Sektion Planung,
Dienststelle fur Gesundheitsuesen
Phitipp JORDÀN, Àrch. HTL Hochbauant,
s ittên

Peter JERJEN, Medizinâlingenieur,
Schlteiz . Institut fiir Gesundheits- und
Krankenhauswesen, Àarau
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Nr. x.!|rrl.f !€r

21 48 51

47 32 L9

17 0t 1L

72 66 27

20 11 02

43 11 63

70 48 30

88 02 09

49 72 59

LO 76 44

14 10 85

74 25 73

L9 0A 29

50 52 59

45 96 12

45 74 51

91 11 40

10 10 91

I
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3

4

l

6

7

I

9

10

11

L2

13

14

15

16

L7

18
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Gemâss SIÀ Norm L52, Art. 42.L wurden alle projekte aufvol1stândigkeit und auf die Uebereinstinrnung nit den pro-
granmvorgaben geprtft. Oie kubischen Berechnungen lrurden zur
KontrolLe nicht nachgerechnet. solLten bei der Schlussdiskus-
sion die Werte entscheidend sein, so nûsste die Berechnung der
betroffenen Projekte noch detaill.iert kontrollj-ert lrerden.

Die Vorprûfungsarbeiten wurden von
ausgef tlhrt .

Kantonalen Hochbauamt

Alle Projekte wurden terroingerecht abgeliefert.
Bein Projekt $r. 1, Kennziffer 21 48 51 fehlen die Unter- und
obergeschossp lâne

BEURTEILUNG

Das Preisgericht traf Eich an 21., 22. und 26. November 1991,
un die 18 eingereichten Projekte zu beurteilen.
Es stellte fest, dass die abgegebene Modellgrundlage itn Be-
reich des beatehenden siidlichen Verbindungstraktes ein Geschoss
zu viel auftries. Es handelt sich hier un einen bedauernswerten
Fehler des Modellbauers. Die Jury entschuldigt sich dafûr und
begl.ilcksiinscht alle Teilnehner, die diesen FehIer korrigiert
haben.

Irn Weiteren ste]lte das Preisgericht fest, dass das Projekt Nr,
I Kennziffer 88 02 09 hofseitig einen gedeckten Durchgang in
der sogenannten Bauverbotszone vorsah und, dass das Projekt Nr.
14 den Situationsplan nicht auf der zur Verfiigung gestellten
PLangrundlage abgeliefert hat. Es ist jedoch der Meinung, dass
es sich hier un kleine Verstôsse handelt, die einen Ausschluss
in Sinne von Àrt. 43 der 51À Ordnung 152 nicht rechtfertigt.
Das Preisgericht hat ebenfalls die tlteinung des Experten
angehôrt und diese in die definitive Beurteilung einbezogen.

1.1 Au!!eh1u!r vol dar Baurtcilurltr

Das Preisgericht bestâtigt die FeststeIlung der Vorprûfung,
wonach dle crundrissplâne der Bettentrakte des Projektes Nr.
I, Kennziffer 2L 48 51, fehlen. Das Projekt ist darnit in
wesentlichen Bestandteilen unvolLstândig abgeliefert worden,
sodass die Jury in Annendung von Àrtikel 43.1.1 beschliesst, es
von der Beurteilung auszuschl iessen.
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1.2 Allqo[riue gêbêrloqunqên zur Beurteilulq
Nachden das Preisgericht von den 18 einqereichten projekten
Kenntnis genonmen hat, nôchte es einlêj.tend zu seinem Berj.cht
ein paar al,lgemeine Ueberlequngen machen. Es stellt fest, dass
durch diê ReaLisierung dieses tJettbeuerbsproj ektes nicht alle
ProbLene der Gesantanlage Àl-tersheim Susten definitiv geregelt
werden kônnen. Die Jury nôchte aber zum besseren Verstàndnis
der Preis- und Rangerteilung sor+ie der Empfehlung einige
alLgerneine Gedanken und Ueberlegungen anstellen und wiedergÀ-
ben .

Die Àrbeit des Preisgerichtes stûtzt s:.ch stets auf die Ar.alyse
und die Schlussfo ]gerungen, die dur:h die Wettbewerbs:e i I -
nehner gemacht werden. Dabei wird die Àufgabe der Jury Jurch
die unterschiedl ichen Lôsungsvorschlâge erleichtert. Hâtte die
Jury das gestellte Problen bereits ','or der Erarbeitung des
wettberrerbsprogranmes analysiert, wâre danit wohl die Àufgabe
der Teilnehrner erleichtert norden, ;edoch wàre die AnaLyse
weniger umfassend ausgefallen und die .rrbeit der Àrchitekten zu
stark beeinflusst und eingeschrânkt lrcrden. Zudem ist es viel
einfacher ein Probleu zu analysieren und zu verstehen, wenn
mehrere und untersch iedl iche Lôsungsvorschlâge vorliegen.

Die Àufgabe war fûr die Teilnehner seh.r schwierig. Uusste doch
ein neues Element an eine bestehenCe Ueberbauung angefûgt
vterden, die sowohl in ihrer konzeptionellen Ordnung als au:h im
architektonischen Àusdruck wie in der funktionellen orga:risa-
tj-on uneinheitlich ist. Die rfalsche R:ngmauer oder der falsche
Kreuzgangrr die heute noch die gesante Ueberbauung zusarnen-
fassen, nehmen in Wj,rklichkêit nur Rûckfassaden auf und sFielen
weder eine funktionelle RolI€ noch jene der Eokalisierung oder
der Verbindung. !,lan versteht sie besser, rrrenn nan die 3lei-
stiftzeichnung von Raphael RITZ ansieht, die ein Sc:)Ioss
innitten der Ringrmauer zeigt. Die heu:ige Rêalitât ist j=doch
eine andere.

Die Situation des Josêfheins in einern sanften nach Nord-)sten
orj,entierten Hang und die eher undiffe:ente Àusrichtung, leben
fûr die Orientierung des Neubaus wen:gr Anhaltspunkte. Elnzig
die bestehenden Bausen kônnen als Referenz fûr das neue Prrjekt
herangezogen nerden, venn auch ihre o:ganisation und Str-rktur
durch aufeinanderf olgende El.enente geprâgt wird, sodass das
Anfilgen eines zusâtzlichen objektes rectt schwierig wird.

Der ronumentale Àusdruck des âItestens Bauteils, der sowohl als
Eintrittssignal wie auch als SymboL der Institution dient,
findet durch die Diirftigkeit der Enpfar.gsràume im fnneren keine
Entsprechung. Es scheint, dass die Realisierung von Enpfangs-
râunen, die der Bedeutung des Ileirnes zu entsprechen veruâgen,
notuendig und dringend lrerden. Es gehi nicht daruro, einen zu
prâtenziôsen Eingang zu schaffen, aber es soll ein Probler der
heutigen EnpfangssiÈuation geregelt werden, inden die Archltek-
tur klar auf die ReaLitât des Heines e:ngehÈ, die nicht ei:1e in
sich gekehrte, sondern eine auf die Region offene ist. Dleser
Enpfangs- und Eingangsraum kann seine:r Platz nur. in his--ori-
schen BauteiI, der an Ende der grossen PlatanenaIlee Liegt,
finden.

t
t
T

I
I
I
I
I
I
I
I
l
I
I
I
I
I
I



I
I
t
I
I
t
I
t
I
I
t
T

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Da diesen Ueberlegungen kaum Hidersprochên vrerden konnte,
nussten die Àrchitekten sich der sch$rierigen Aufgabe annehnen,
uun bestehenden Eingang eine Verbindung herzustellen, die aber
die Ordnung der bestehenden Ànlage zu respektieren vermag.

Die Teilnehner baben unseres Erachtens vernutlich aIIe rûôgli-
chen Konzeptvarianten aufgezelgt. Die eingereichten Projekte
kônnen in folgende 4 Tlpologien gegliedert werden:

-Gebâudesetzung iro stden, senkrecht zu den Hôhenkurven und
parallel zum Altershein, Dit verlângerter Zugangsachse ab den
bestehenden Eingang.

-cebâudesetzung in Norden nit den gleichen Erschliessungs- und
Verblndungsprinz ip. Dle Projekte dieser Typologie vernochten
leider keine genûgende verbindung herzustellen' obtohl hierzu
relativ einfache Lôsungsnôglichkeiten bestehen. Zuden verrnoch-
ten deren verfasser lreder standortvertràgliche noch nasstàb-
Iiche vorschlâqe zu erbringen. Die Jury bedauert, dass diese
Lôsung zu wenig und unkorrekt verfolgt r rrde. Sie ist tiber-
zeugt, dasa nit dieser Tlttr)ologie durchaus sehr gute Lôsungen
nëglich wâren.

-GebâudeseÈzung in der Sild-West-Ecke des bestehenden Disposi-
tivs und in Ergânzung desselben. Dies einerseits nit einen
autononen objekt oder nit einen objekt, das sich an eine der
beiden bestehenden Âusrj,chtungen anlehnt. Die schrrierigkeit
dieseE konzeptlonellen ÀnsaÈzes bestand in der Verbindunq zu
den bestehenden Zirkulationswegen und zu den Àussenrâunen.

-Die Gebâudesetzung in der Stld-ogt-Ecke nit der Àusbildung
einer neuen Front. DaE ftr die neuen Funktionen notlrendige
Volunen ist jedoch zu klein un die Idee zum Tragen zu brin-
9êD, sodass auf eine kilnstliche Ausweitung zurtckgegriffen
wurde, dle der OrganisaÈion und der Funktion des neuen Anbaus
abtràglich ist.

Ausserhal.b dieser 4 qTtologien bleibt noch der versuch zu
ernâhnen, der die not$endigen neuen Flâchen und Râumen in
Inneren der Ànlage sucht, inden der bestehende verbindungs-
trakt aufgestockt und verândert wird, was den Verfasser er-
Iaubte, die grôssten schltierigkeiten dieses wettbewerbes zu
ungehen.

Nach diesen Feststellungen und auf der Basis der Ueberlegungen
die durch die TellnehDer erbrachÈ wurden, hat das Preisgericht
seine delikate ÀufEabe der Àusschêidungsrundgânge und der Suche
nach dem besten Projel(t aufgenonmen.



,l .3 Errtrr Rurdqrpq

Nachd€[ das preisgericht von den eingereichten projekten undvom technischen vorprùfungsbericht Kenntnis genornden hatte,beschloss €sr in einen ersten Rundgang jene -ero j ekte auszu-schliessen, die grundsâtzIiche, koniepÉioirelle odér architek-tonisctre Hiinge I aufwiesen, obsohr -sle in Einzerbereichengewisse QuaIitàten erreichten.

Es sind dies folgende 6 projekte:
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Nr. 2,

Nr. 4,

Nr. 6,

Nr. 8,

Nr. 9,

Nr. 13,

Kennz iffer
Kennz i ffer
Kennz iffer
Kennz if fer
Kennz if fer
Kennz if fer

47 32 L9

72 66 27

43 11 63

88 02 09

49 72 5A

19 08 29
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Nr. 2 , Ken;rzif f er: 17 32 19

Nr. 4, Xennziffer l2 66 21



Nr. 6, Kennz i ffer

8, Kennz i i ller

4.1 lt 63

88 02 09
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Nr. 9, Kennzilfer 49 72 58

t""r. 11, Kennziffer i9 08 29



l. I ZyÊit.! nutdqruç

In zileiten Rundgang
ana Iys iert :

D i es f iihrte zur

werden die verbleibenden projektê eingehend

Àusscheidung folgender 5 proj ekte:
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Nr. 10.

Nr. 12,

Nr, 14,

Kennz i f fer
Kennz iffer
Kennz iffer
Kennz iffer
Kennz i f fer

20 11 02

70 48 30

to 76 44

74 25 73

50 52 59
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Projekt Nr. 5, Kennzitter 2e 11 OZ

Mit einern hufe isenfôrrnigen Baukôrper versucht der verfasser so-woh.l die funktionelre -verbindun! zur bestehenden l"1ugâ .i=auch den râunlich konzeptionelle Àbschluss herzustellen.
Der nit einen t'lintergarten besetzte, neue rnnenhof wirkt etwasbeengend und nirnrnt auf die bestehenàe Wegachse unter der forc_gefûhrten Pergora zu wenig Rucksicht, Auch die volurnetrischeÀngreichung an den benachbarten Behi.ndertenpavi t ton 

-isi 
zuwenig konseguent ,

Die funktionelle verbindung zun bestehenden Artershein wird aufmehreren Geschossen erreichÈ. Die innere organisation ist rnarlgeneinen recht ûberzeugend. Die peripherê una'-vârsïecxteAnordnung des stat ionsz imrners irn aette-ntraxt ist faLsch und be-trieblich nicht akzeptabel. Dies 
""a das ÀnIatèi;;z;;i i-rnallgemeinen fiihren zu langen Wegen.



Projekt Nr. 7, Kennziltet 70 48 30

Mit den Anfi.igen eines halbkreisfôrnigen Neubaus an die Stid-ost-
ecke des Altersheirns versucht der Verfasser das Ankoppeln an
die bestehende Ànl"age,
Die planliche, geometrische Àuslegung und die volumetrische
Ausgestaltung sind widersprûchlich und zu wenig harmonisch.
zudèm wird das Erdgeschoss des osttraktes des bestehenden
Altersheims ausgerâumt und aIs offene HalIe ausgestaltet, was
diesen die natûrliche setzung ins Ge1ânde nirunC. Die dadurch
verlorenen zimmer werden durch die Reserverâume im neuen Unter-
geschoss nicht vollwertig ersetzt.
Di" angesagte direkte Verbindung nit der bestehenden Ànlage
findet iro crundriss keine konsequente Entsprechung, da der
Haupteingang des Neubaus iiberraschenderweise in mehreren
Verwinklungen fortgefiihrt wird. Dies erschlrert vor aIIem die
Betriebsablâufe in Erdqeschoss.
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Projekt Nr. 10. Kennziffer 10 76 4

Die recht prâzise und kontextbezogene Setzungi des Neubaus Jâsstauf êine gute Ànalyse des ortes schliessen, Der verfasser nirnrntnit dem Kopf- und verbindungstralt an der sud-ostecke desÀltersheiDs die gedeckte Wegachse entlang des bestehenden Mehr-
zweckbaus auf und ernaiglicht die Verbindung, wenn auch indi-rekt, z 'n Haupteingang. l{it der Ànfiigung aeé Aettentraktes undder Endung nittels Abschlusselenent nit àngehângrten Balkon $rirdder konzeptionelle Ànsatz konsequent durchgehaltln.
Die architektonische uÀsetzung bedient sich drei verschi-edenerSprachen, die einander zu stark stôren, sodass die angelegrekonzeptionelle Einheit neitgehend aufgehoben wird.
Innere wie âussere funktionelle zusanmenhÊinge sind richtig er-kannt und durchwegs adâquat lmgesetzt worden. Der Eingang iiberdie weitergeftihrte pergola findet entlang der Besucherlwc-.ri"ht
den angesagten und angerûessenen Àbschluss.

obnohl das Proj ekt leichÈ unter de! Ir{ittelwert aller Kubaturenliegt, 1âsst dj.e zultr Teit aufwendige formale Ausgestaltungerhôhte Kosten fîlr den Bau und den t nterhalÈ erwarten.
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Projekt Nr. 12, Kennziffer 74 25 73

Der konzeptionnele Ansatz, der auf der Siid-Ostseite ales
Altersheins einen parallelen Neubau hinsetzt, basiert auf einer
rnôglichen und durchaus wertvollen Typologie, die generell
gesehen eine gute organisation aufweist.

Die innere Organisation und die architektonische Ausgestaltung
sind jedoch nicht von gleichlrertiger Entsprechung, Das Anordnen
von Râumlichlceiten des Mediz inaldienstes und der Therapie irn
stark ins Terrai-n eingelassenen Erdgeschoss verschafft ungent-
gende Raumqualitâten. Die Organisatj.on des Bettentraktes ist
zweckrnâssig. Die Orientierung der Zin'ner nach Osten koppelt den
Neubau aber weitgehend vom bestehenden Altershein ab.

Die eigenwillige Befensterung, die g:eschossweise j-n unter-
schiedlicher Hôhe vorgesehen ist, erschwert die Lesbarkeit der
Fassade und bringt kauln Vorteile ftr den Benutzer. Sie be-
schrânkt sich eher auf eine graphische Spielerei.
Das hofseitige Anhângen von iiberdinens ionierten Wintergârten
ist unverstândLich und die zusâtzlichen Eingânge in den Vèrbin-
dungstrakt, der in kleiner Distanz zutn Ger.râchshaus steht,
verfâlscht die gewâhlte konsequente Typologie der Ànlage,

Das Projekt ueist das drittgrôsste Volumen auf, sodass nit
erhôhten Erstellungskosten zu rechnen ist.
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Projekt Nr. 14, Kennziffer 50 52 59

Die Anlage besteht aus einen einzelnen Baukôrper parallel zun
bestehenden NW-FItgel, quer zum Hang.

Die Vergrôsserung der bestehenden Ànlage bildet einen neuen
Hof, relcher jedoch das bestehenden Hauptgebâude aus seiner
Uitte alcriickt .

Zum Gebâude fiihrt ein autonomer Zugang ohne Verbindung zum
vorhandenen Einqang. Àuf der Service-Ebene beschrânkt sich der
zugang zum bestehenden Komplex auf einen offenen Bereich vor
der Zivilschutzanlage. Klar, einfach und folgerichtig wird der
l,[ediz inalbereich angeordnet. Hingegen ist die natiirliche Be-
lichtung unbefriedigind.

Daqegen wird auf den Hofniveau ein Galeriegeschoss angeordner,
welches zur Hauptsache aus unausgebauten Fl-âchen besteht. Da-
rûber Iiegen, die drei Z imnergeschosse. Die Service-Râume r.n
Korridorbereich tragen zur Belebung nichts bei und sind intern
konpliziert.
Der einseitig angeordnete Zugang zu den Zimnern beeintrâchtigt
deren Grossziigigkeit.

Der forrûale Àusdruck ist monurnental und entspricht nicht denr
Ausdruck der gebauten Ungebung.

Trotz einfacheur Baukôrper und niederen Kubus diirften die zu
grossziigige Verglasung sowie das ungenutzte Zwischengeschoss
kaum zu einer kostengûnstig'en Ànlage beitragen.
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{.5 â!!1v!. und Baurt.l,luBs d€r v€fblelb.ndca proi€kte

Nachden das Preisgericht noch.nals aIIe eroJekte durchgesehenhatte, verbleiben noch 6 projektê, die aufgrund nachfolgenderKriterien ausfiihrlich diskutiert, detailliért untersucht undschrif,tlich konnenÈiert wurden.

Àrcùlt.ttoriscb- E.rtrlt.rl,3cÈ. xrLt.rl..n
- Interpretation des baulichen Kontextes und der bestehenden

S ituat ion

- râunliche Gliederung der Volumen in Bezug auf den Kontext
und die Topographie

- râunliche Dlfferenzierung und architelcton ischer Ausdruck

- Verbindung zur bestehenden EingangshalIe

a.tri.bIiêb. Irlt.rl.D
- râunliche Zuordnung und betriebliche Àblâufe

ti8ÈrêhrftlLcb- LolrÈrulÈl.t'. xrLt.tl.D
- oekononie der elngeeetrt€n Uittel
- Realisierungsaufwand

Es sind dies folgende Projekte:

I
I
I
I
I
I
I
I
l
I
I
T

I
I
t
T

I
I
t
I
I

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

3, Kennziffer 17 01 71

11, Kennziffer 14 10 85

15, Kennziffer 45 96 L2

16, Kcnnziffer 45 74 5L

L7, Konnzlffer 91 11 40

18, Kennziffer 10 10 91
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Projekt Nr. 3, Kennzilter 17 O1 71

a) Êltul.orung

Der Baukôrper situiert sich an sûdôstlichen parzeLlenrand,
parallel zun Hang.

b) KoDBept

Der Baukôrper integriert sich in die vorhandene Komposition
durch die Àddition eines weiteren Elenentes in der Réihe der
Mehrzweckhalle und des Behindertenheines und nirnmt dle Flucht
des Verbindungshreges auf, den er freil.âsst.
AIs Àddition erfolgt durch den Baukôrper keine Einflfssnahme
auf die vorhandenen Aussenrâune, aber auch keine Beeintrâch-
tigung derselben. Lêdiglich ein kleiner Aussenraun an Eingangdes Neubaus entsteht durch den Àbbruch des Ànnexbaus zum
bestehenden Ost-F1ù9e)..

c) Orgâtisatiou untl truDktion

Ein neuer zugang wird in ,tiberlagerung der bestehenden service-
Zufahrt angeboten, Ihn angelag:ert, unrnittelbar vor den cebâude,
werden die neuen Parkplâtze situiert. Es entsteht hiedurch ernenicht erwunschte Konkurrenz zum vorhandenen Haupteingang der
Gesantanl.age. Der neue autonone oberirdische Zugang wird er-gânzt durch den unterirdischen Service-Zugang. Die weiteren
Verbindungen fiir Fussgânger, sowohl extern wie intern, erfolgen
iiber die vorhandënen i{ege und Durchgânge.



Es nird hingegen ûlrer eine allfâllige Neustrukturierung dersel-
ben keine Àussage genacht.

Der Eingang des Neubaus filhrt tber einen den Hof zugevandten
Kopfteil. fD Innern ist die Ànlage aIs Iinear aufgebauter
Zweibtinder konzipiert: in Norden die Dienstrâurne, irn Stden die
Pensionârsz imrner. Das Erdgeschoss enthâlt richtigerweise die
allgeneinen Râurne, den Empfang und den cynnastikraun.

Sântliche Bettenz inmer weisen Std- und I{estausrichtung auf, r,/as
eine interessantê und optimale Lichtfiihrung garantiert. Die
winkelfôrnige Z i-rnmeranordnung lâsst eine polyvalente abwechs-
lungsreiche Nutzung zu und ermôglichen dem Pens.ionâr eine
Individualzone. Es ergeben sich dadurch in Korridor grëssere
Restflâchen, welche nur an dessen beiden Enden râurnlich
sinnvoll genutzt werden kônnen. Einfach und ùberzeuqend sind
die zudienenden Nebenrâume funktionell richtig angeordnet.

Die ab lauforgani satorische strukturierung des Medizinalbe-
reichs in einen Untersuchungs- und Behandlungsbere ich ist
zweckmâssig,

Der architektonische Ausdruck ist kohârent bezûg1ich dem
inneren Àufbau. Die Sûdseite ist infolge der z immerausbi ldung
besonders strukturiert. Àllerdings tragen zuD Ersche inungsbi Id
wesentlich die nicht geforderten BaLkone bei.

Die Ànlage erscheint in ihrer einfachen Àusgestaltung ôko-
nornisch. Einzig das Attikageschoss ist iiberf liissig, da die
angebotenen Nutzungen kaurn sinnvol"l sind.
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Projekt 11, Kennziffer 14 10 85

a) Eltuatioa

Der winkelbau liegt am stldostrand des Bauperimeters, ohne
weitere Bezugnahme, lreder Lângs der eigenen DiagonaLen, noch
durch Beriicksichtigrung irgendvelcher vorhandener Baufluchten.

b) f,oar€pt

Die auf sich selbst bezogene Einheit ninmt nit ihren konsti-
tuierenden Eleuenten nur wenig râurnlichen Bez\g auf den
gebauten Kontext. Die Àusrichtung geschlossener Fassadenteile
in unnittelbarer Nachbarschaft vorhandener Bauten bleibt ohne
Bezu9.

c) OrgaDl.satloa ural trutÈtioû

Die Zugânge erfolgen iiber das bestehende i{egsystem sowohl in
Erdqeschoss wie in Untergeschoss. Eine Àussagre ûber die
Restrukturiêrung der vorhandenen Zugànge erfolgt hingegen
nicht. Der Àutonobllist findet am bestehenden Standort
zusâtzlich eine Einstellhalle vor.

Innerer Àufbau und Organlsation sind korrekt, funktionell und
schenatisch. Der zentral nôgliche BezugsEaum wird durch die
Anordnung der Treppe beeintràchÈigt,
Folgerichtig ist die Àusrlchtung der Zinmer in zwej- Rich-
tungen. Infolge der klaren slnnnetrischen Àufteil,ung in zwei
Flilgel, entsteht eine funktionelle gute Uebersicht.



Diese Qualitât sirkt sich entsprechend auf den t{edi z inalbereich
aus.

Durch die standarttypische Geonetrie des Zimmers, wird eine
organisaÈorisch einfache Nutzung nôglich.

dl) Àusdruck, IutegratioÀ zun B€atebeaaleD

Die in den Plânen erscheinende Artikulation der inneren
Raunteile findet keinen adâquaten Ausdruck im Âusseren. Die
Anordnung der ôffnungen ist schernatisch und die einzelnen
Elemente erscheinen formal zufâl]igt. Die Dachformen haben kei-
nerlei innenrâunliche Bedeutunq.

e) ôkououie

Die einfache kubische Ausfornulierung Lâsst auf ein kosten-
gilnstigês Resultat schlj.essen.
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Projekt Nr. 15, Kennziffer 45 96 12

a ) aituatl.on

Der Lângskôrper liegt iro sildôstlichen Teil der heutiqen Ànlage,
para1le1 zum Hang, Er schliesst den vorhandenen Hofraun ab,
inden er an stelle des abgebrochenen TeiIs des ostf liigels
tritt.
b) NoDrspt

EE entsteht eine Hofbegrenzung, welche den Neubau vô11i9
auslclanmert. Die Zinner sind entsprecbend hangseitig ausge-
richtet .

c) orgâDisatlon und FunktLon

Das bestehende Wegsysten wird innen, ausÊen und unterirdisch
ilbernonmen und ergânzt. Die Fahrzeuge sind auf den Hauptzugang
ausgerichtet. Die dire]ate Verbindunq vom Gutsbetrieb zun
cemùseqarten ist nicht nehr direkt nôglich.

Die zweibiindige Anlage weist in den Obergeschossen kleine
Àusbuchtungen irn Korridor vor. Die beiden bestehenden Bettenge-
schosse sind nit den Neubau verbunden. Sâmtliche Nebenrâune
sind zweckrnâssig plaziert. Durch die ansprechbare crundrissforn
in Obergeschoss, entstehen abwechslungsreiche spannungsvolle
Râune des l'lediz inalbereichs. Zu tiberpriifen ist die nattrliche
Belichtung einzelner Râwoe (2.8. Sekretariat).

T



Die Nutzungsanordnung ist sowohl in vertikal,en Aufbau wie auch
in der Auslegung auf dem ceschoss korrekt. Die Zinner vreisen
keine besondere Ausgestal.tung auf.

d) Ausdruck, Intêgrrtior rum Besteher(len

Der formale Àusdruck wird belastet durch ein nassstabsloses
vordach sowie eine unverstândliche Kriinrnung . der Erdgeschoss-
fassade, beides Elemente ohne irgendrtel-che Bereicherung fiirs
Projekt. Schernatisch wirken die Fassaden des Eingangs und der
Treppenhâuser .

€) oekouoDie

Von erwâhnten vordach abgresehen diirfte die einfache volumetrie
ein ôkononisches Resul,tat erwarten lassen. Einige grosszùgige
Flâchen kënnten zuden leicht zu cunsten einer konpakteren
Àn1age redirnens ioniert werden,
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Projekt 16. Kennziffer 45 74 51

a, EituleruDg

Die neue Anlage liegt siidôstlich der vorhandenen Bauten,
rechtwinklig zum Hang, parallel zum bestehenden Ostflûgel
b) Kotrsept

Die Lage des neuen Hauptkôrpers legt eine rnôgliche typologische
Ereteiterungt der Ànlage fest, inden in gleicher Art sowohl ein
weiterer Baukôrper aLs auch ein neuer Hof angefugt wird. Der
dadurch entstehende neue Hof schafft eine Zweideutigkeit
bezûg1ich der vorhandenen bereits in sich abgeschlossenen
Ànlage. Das Konzept bee/irkt ein Ungleichgewicht, welches erst
langfristig durch adâquate Ergânzung wieder ausgeglichen wi.irde.

Die Ànordnung eines Sockels ist
die Belichtunq der Ktiche und
Mauerunfriedung. Zudern sind die
râume nicht richtig nutzbar,

nicht sinnvol1, beeintrâchtigt
konkurrenziert die bestehende
dahinter entstehenden Aussen-

Der neu geschaffene Hof hat keine besondere eual,itât und weist
keinen Bezug zu den ùbrigen Aussenrâumen auf. Der kleine hier
angeordnete zugang ist nicht verstândlich (Lichthof?)



c) OrganLsrtioD uDd Funktion

Die neue ÀnLage wird durch die heute vorhandenen Weq- und
Servicesysteme ersehlossen.

Generell ist die Nutzungsanordnung richtig. Die Erschlies-
sungszonen .sind jedoch râunlich und dinens ionsnâss ig nichtgenûgend. Sie neisen keinerlei Bezugsorte auf.
Aufwendig, kornpliziert und nenig beniitzerfreundl ich ist die
horizontale Erschliessung vortr À1t- und Neubau,
Aufgrund der direkten Verbindung des Neu- mit dem Altbaus.
werden bestehende sanitâreinrichtungen elirninj.ert.
Die grewiinschte Differenzierung in Mediz inalbere ich wird durchdie Aufteilung auf 2 Etagen optinal erreicht,
Die allgeneinen Nutzungen werden intern miteinander verbunden,
ohne dass die Haupterschliessung sie stôrt.
Der Verfasser orientiert bis auf ein Bettenzinmer, sârntliche
Z iruner in der bevorzugten sûdôstlichen Richtung.

Die Ànordnung der sanitârzeIIe in den Individualz irnmern ist
verkehrt.

al) Âusdruck, fdtegiratiol zuB BêsteheDdeD

Das Projekt. ist rnit einfachen Volumen aufgebaut, sreLche jedoch
durch Ànbiederung an das vorhandene eintënig und. arn wirken.Die fornalistische Àusgestaltung von Wand und abgelôstem Dachfindet in den plânen keine Entsprechung.

e) oekonouie

ohne die unnôtigen Elenente des sockelbereichs kônnte die
kompakte Àn1age kostengùnstigrgr werden.
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Projekt Nr. 17, Kennziffer 91 11 40

e) altuieruDg

Die ergânzten Bauten liegen lnnerhalb der bestehenden Mauer-
urnfriedung ,

b) KoDrept

Das Projekt ist charakterisiert durch eine Neuf orrnulierungr und
Àufstockung der beidseitig vorhandenen Bautrakte rechtwinkligr
zum zentralen Eingangsbaus .

Die l'lauerumschliessung wird in Stdosten ergânzt: Ein vierter
lurn in Forn eines tJinterqarten wird angeboten. Seine Verbin-
dung zum Untergeschoss ist kaun sinnvoll.
c) organisatloD unô FuDktion

Die Parkplâtze werden irn Osten synruetrisch ergânzt. Al-s Haupt-
zugang dient eindeutiq die vorhandene Ànlaqe, Sie rniisstejedoch, da sie in diesem Konzept zwingend und eS.nzig ist,
rollstuhlgângig eingerichtet hrerden. Geschickt und foLgerich-
t.iS angeordnet folgt nach der Eingangshalle dêr mehrqe-
schossige Lichthof. nelcher durch das innere litegsysten rnit
seiner orginel.]en Lichtfiihrung vorteilhaft ergânzt Irird.
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Die vorhandene Vergrôsserung irn Untergeschoss ist âusserstgrosszûgig konzipiert. Die neuen Laqerrâurne in unmittelbarer
Nâhe dêr Kiiche und dem bereits bestehenden Lieferanteneingang
sind sehr rationell angeordnet. Empfehlenslrert ist die Reorga-nisation der Persona Igarderoben. Ungenùgend gross dinensio-niert ist der bestehende Eingang des Ràstaurants.

Durch die Ànordnunq eines Materialauf zugs , der ausschliesslichder Kùche dient, entsteht eine optina]-e Verteilmôglichkeit der
MahL ze iten ,

Die cruppierung der Physiotherapie, der Konsultationsrâurne undder Adninistration in Erdgeschoss bewirken eine Funktions*optinierung in der gesanten Àntage.

Interressant ist die sl.nmetrische Zirnmerordnung an zenitalbe-lichteten Gangr. Das Stationszirnmer und die Sanitârrâuroe sindzusâtzlich fiir die bestehenden Bettenzimmer in Nordf IiigeIbestimnt und sind ebenfalls zu klein dimensioniert. pièse
Lôsung ist aus verschiedenen Ueberlegungen, nicht zu vertreren
(Durchmj-schung verschiedener Einheiten) .

Der Versuch, im Zinmer die Bettenstell-ung zu individua l isieren,ist an sich interessant kann aber j-n der gewâhlten Forln imÀeussern nicht akzeptiert werden da die volumetrische
Ausgestaltung dadurch an heiklen ort zu sehr prâjudiziert wird.
Es scheint nicht notwendig, dass sich die einzelnen Zirnrner alsstrukturelement abzeichnen. Die Ziuner lassen einen grossen
Môbl ierungssp i e lraum offen ,

Inkonsequent ist die Ànordnung von personal z imrnern im Àttika-
geschoss weil sie die Àutononie der Seitenf ltigel in Frage
stellen, weLche nur durch konptizierte Eingriffe in Dach
erschlossen werden kônnen. Festzustellen bleibt aber, dass derverfasser die infoJ.ge Restrukturierung wegfallenden Zinmer
fIâchengleich ersetzt hat.

d) Àusdruêk, Integration zun BêsteheDaleû

Die -vielfâltige UEgêstaltung der orginalen Anlage hat zur
heutigen Situation geftihrt, in welchen die beiden Bettenbauren
aLs befremdend erachtet lrerden, weil der ursprûglich isolierte
Palastbau dadurch eingebunden Furde. Denzufolge wird durch die
nun vorgieschlagene Lôsung vorteilhaft der vorhandene Zentralbau
verstârkt, inden die Seitenfliigel abgedeckt werdên und in ihrer
Erscheinung zurtclctreten.
ê) oêXoDoDie

Fûr die Realisierung dieses projektes nuss eine adâquate
Organistation vorgesehen werden, Das iiberaus kleine Vo l-urnensowie die vorhandene bauliche fnfrastruktur lassen trotzeiniger notwendiger internen Ànpassungen zu einen kostengiins-
tigen Bau fiihren. Dieser Unstand wird natiirlich weitgàhend
unterstùtzt durch die zu erqrartenden betrieblichen Vorteile.

I

I
I
I
I
I
I

I
I
I

I

I
I
I
I

I

I

t



III-IIIT
II'IIIIT

IIIII

,,il.,.
I-Iitr t--t

il 
r:llft br'l ut'\e ti't' j8 tvItlIl 

3u.:1'Ill
O

I( U
N

 Lrtrl!31{-r\ 
E

 | 1.6
9t I r4D



I
I

t

I
I
T

I
I
T

t
t

I
I
I
I
I
I
I
t
t

Projekt Nr. 18, Kennziffer 10 10 91

a) SltulsruDg

Die neue Ànlage Iiegt irn siidôstlichen Teil der vorhandenen
Bauten parallel zum Hang, prâzis in Verlângrerung des Leerraums
nach À.bbruch des Ànnexbaus zum bestehenden Ostflûgel.
b) tronr€pt

Das Projekt zeichnet sich dadurch aus, dass die vorhandene
Konposition einer neuen iibérlaqert vird:

-.A.bsch-luss des mittelalterTichen Turm- und Mauerhofs mit
Andeutung des vierten Turms

-VerteilpTattform, rrPiazzart, als Verbindung extra muros
zwischen Neubau, Mauer, Behindertentrakt und vorteilhaft zum
Verteilsystem in Untergèschoss. Lângs des Neubaus ist diese
PLattform unklar, weil zwischen Plan und Mode11 keine
Uebereinstinrnung besteht.

-cemiisegarten. definiert durch Einfassunqsnauern s/eIche das
vorhandene Treibhaus integrieren und unmittelbarer Bezugsort
des auf ihn orientierten Zinmertraktes wird.

t
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cl orgetrisation und FunktioD

D9" Hauptzug erfolgt tber das bestehenden Wegsysten. Eine
Einstellhalle wird arn heutigen Standort zusâtzlich angeboten,
die Service-zufahrt bis zum neuen Bau verlângert.
Das unterirdische System der Verbindungen wird durch elnen
natùrlich belichteten Verteilerrauu an den Neubau gebunden.

Die innere Organisation erfolgt lângs einer Mauer, auf d.eren
einen Seite die Dienstrâune angeordnet sind. Auf der and.erenSeite befindet sich der Zugang zu den nordostseitigen Zimrnern.
Im ceg'ensatz zu anderen Projekten wàhlt der proj ektver fasser
eine nicht ûbliche Nord-Ost Àusrj_chtung der Bettenzirnrner. Diese
Ausrj-chtung auf die cartenanlage wird sinnvoLl ergânzt durch
die auf die Gegenseite ausgerichteten Tagesrâume und trâgt
dadurch zur Bereicherung des Lebensraums bei.
Die Àuflôsung in differenziêrte Baukôrper lâsst weitere râurn-
Iiche Bereicherung erwarten,

Die Individualrâume sind nicht speziell ausgestaltet. crosszti-
gige Erschiessungssysteme erleichtern den Betriebsablauf. Dies
wird zusâtzlich unterstûtzt durch eine klare ûbersichtti-che
Gliederung de.r einzelnen Bettentraktfunkt ion . Diese Eigenschaft
charakterisiert ebenfalls den Uedi z inalbereich . Es ist jedoch
zu iiberprûfen ob ein Gegeniiber von zudienenden Nebenràumen w]"e
Technik- und clmnastikraum nôglich ist
al) Àusdruck, IDtegratioD zllll Eesteheudeu
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Dèr arch itekton i sche Ausdruck
konstruktiv gedacht. À.ber auch
Iistisch wirkenden Elemente
Einbusse.

ist formalistisch und wenig
bei Verzicht auf die forma-

erleidet das KonzeDt keine

e) o€konoEie

Die korrigierte Kubikrneterzahl, tiegt leicht iiber den Durch-
schnitt .
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5.

Nach der Beurteilung der preisverdâchtigen projekte
Preisgericht einen xontrollrundgang vorqenonmen,

Dabei werden die in den zwei Rundgângen elininierten
durchgesehen und ihr Ausscheiden bestâtiqc.

hat das

DF^i ô t fô

Das 
. 
Preisgericht beschliesst folgende Rangierungr und

Preisfolge:

L.Rangt, 1.Prêis, Nr.17, Kennziffer 91 11 4o, Fr.15rooo.--

2.Rang. 2.Preis, Nr.18, Kennziffer 10 10 91., Fr.11rOOO.--

3.Rang, 3.Preis, Nr. 3, Kennziffer L7 Of 7f, Fr. BrO0O.--

4.Rang, 4.PrêiE, Nr.15, Kennziffer 45 g6 LZ, Fr. ?rOOO.--

5.Rang, 5.Preis, Nr.16/ Kennziffer 45 74 5L, Fr. S'OOO.--

6,Rang, 5.Preis, Nr.Ll, Kennziffer 14 10 85, t'r. {rOOO.--

Der 1. Ranq wurde einstirnnig festgelegt, die
erhiel"ten Stinmenrnehrheiten.

Das Prej.sgericht stellt fest, dass keines der
elnem Ankauf auszuzeichnen ist.

ùbrigen nânge

Projektê nit

NG UND PREISE
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B.

In An$rendung des Àrtikets 47 der Wettbewerbsordntrng sfA 152enpfiehrt das preisg-ericht_ çl,titqlieaË und Ersatzrni.tg l ieder )einstirnraig das nit dem 1, preis -.rr=g"i."i.hr,"Ë"prË'.ïi'il.r,
Kennziffer 91 t1 40, zur weiteren BJaroertung und zur AusfUh_

Das Preisgericht ist. ùberzeugt., dass diese Lôsung klar denBediirfnissen der pensionâre so-wie à"=- p"r=or,.r, - à"rËpii.îi. r=ist. sich bevrusst, dass wâhrend der Bauzelt eine gewisse Rûck_sichtnahme auf den Betrieb notwenalg-sein wird. Zudem wird dasVerhâltnis zun rDenlçrn61rr ruit f"=6"àÀr.. Sorgfal-t anzugehensein, so$/ohl was dig bauliche Zuordnung so wie auch qerenEigenstândigkeit betrirrt. oaauic;;-à;, die Bezeichnunsen derverschiedenen Baukôrper unrer einânder s.ïr1J-;ià?îi."2ïn"..diê fnstitution wieder eine finheit.

7.2 SCELUSSFOLGERÛNG UND AI,SETELLUÙG

Àngesichts der schlectrt verbundenen leire der bestehendenÀnlaqre, ste1lt das preisgericrrt iesl, dass die probrernste |r r r no*:"19:I" schr.riêrigkeite; ."irl"=,--i"r werche ai" r.irn"iillmr.t entsprechend grossen Aufwand .irr" Àr,tro.È gegeben naUen,

Die Projekt werden vom 5. Dezenber bist zurn 14. Dezember 1991im Mehrzweckraun des Àltersheims itl-Jor"r in susten ausge_stel-lt. Die Àusstellung ist ;À""ii"-""" 17.0o Uhr bist 19.00uhr gêôffnet. ÀI[ sansEaq vôn 14.00 uhr brs 17,00 uhr.
Die Vernissaçte, an d:f 9i. Jury anwesend ist, findet am 6.Dezenber 1991 um 17.00 Uhr in âei À"="[.rtu"g statt.

rD der Veranstalter

AUSSTELLUIVG



Der vorl iegenalê Bericht r^ru rd.e voln preisgericht einstio.Elig
.tênêhm i dù

Bernard ATT I NGER

Hans RI TZ

Roland GAY

Thomas URFER

François VEI LLARD

Dr. Claude BÀYARD

Bernard Z'GRAGGEN

Hermann IMBODEN

Phi I j. pp JORDÀN

Regina MÀTHIEU

Theo PFA.ù'MÀTTER
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Nach Unterzeichnung des Juryberichtes erg,âb die Oeffnung deranonlmen verfassercouverts folgende eroj ektverfasser, dié miteineE Preis ausgezeichnet wurden.

1. Pr.is ! Nr. lZ,
PETRIG PauI.I,Iarc,

2. Prair ! llr. 18,
ÀTELIER 83, RUPPEN

3. Prair : llr. !,
Z Àrchitêctes SÀ,
Mitarbeiter LUYET
S ierre

f,.Dlziffaa 91 11 aO
dipl Arcb. EPFL, zêrmatt

Xennrlffer 10 10 91
Tony,l,liÈarbe iter LEHNER Josef, Brig

X.rDsiffêr L? oL 7t
PHÀH Nicolas. RttDÀZ Stéphane/ WIDMER Ariane.Nathalie, MEYNECKENS Didier und MUTTER Livia,

I
t

I
{. PE€ls : Nr. 1s, tr€alziff.r aS 96 1A
Àrchitekturbiiro WYDEN-RICCI-GRUENWÀLD Àc, Verfasser René
GRUENWÀLD, Brig

5. Pral,r : llr. 16, f,ênrriff.r t5 ?a Sl
ÀItB Àrchitekturbiiro, KRBNIC peter, FUCHS Ro1f, pERRUCHOUD Max,clrvÀz l,tichel , coPPEY Tves, sion

5. Pr.ir : llr. 11, xeDDsilfar lt to s5
GIJNTERN XiIi, Architekt HTL, Br j.9

Der Juryprâsident

BETnTTd ÀTTINGER

I
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I
I
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11.

t{r. 1, K.flflzittr 21 48 5l
Architekturbiiro KITTEL Jean & Cie, vissoie
Nf. 2. Kônnzift6.47 32 19
Àrchitekturbùro BUERGIN MEICHTRY BUHÀNN ÀG, Leukerbad

Nr. 3, Kennziffor 17 01 7t
Z.Àrchitectes SÀ. pHÀM NicoIas, RUDÀZ Stéphane, WIDMER Àriane,Mitarbeiter LUIET Nathalie,, MEyNEcKENs Didier und MUTTER Livia,
s ierre

Nl. 4, Konnziffsr 72 66 27
Àrchitekturbùro FURRER-RoGGO Helmuth, zûrich
Nr. 5, Ksnnrift6r 20 l l 02
Architekturbûro PERRÀUDIII Jean-pierre, Uitarbeiter ToMIC J,,
s ion

Nr. 6, Kennziffor 43 11 63
HÀENNI ÀIbêrt, Àc fÛr planung und Bauleitung, Mitarbeiter
GRÀEBER Jaap, Leuk-Stadt

Nr. 7, K.nnrifla. 70 48 30
Architekturbilro WERLEN STUDER RIEDER Ac, Brig
t{r. 8, Kennriffs 88 02 09
Àrchitektur & Planung HEICHTRY ÀIwin, susten

Nf. 9, K!flnztffr 49 72 58
BRÀNÎSCHEN Àndreas, Àrchitekt HFc, Basel

Nr. 10, Konnziffo. fO 76 44
BUro fiir Àrchitektur und Design TROGER Daniel, Raron-Turtig
Nr. I l, Konnziff€r 14 'l O 85
Àrchitekturbiiro GUNTERN Xili, erig
Nr. 12, Krnnzifto. 74 25 73
Architekturburo VERGERES DanieIIe, Mitarbêiter GRÀSSI M. I LOTTI
L., !.{ÀXllgt P., ROIJLET P., ZÀLr L., Conthey

Nr. I 3, Kfrl:lftrr t 9 08 29
Àrchitekturburo CHÀBBEY & GÂÎÀNIS, Mitarbeiter CÀILL Serge,
RITTER Christophe, li{onthey

Nr. 14, Kônnriftx 50 52 59
Ârchitekturbùro BÀL,ZÀNI Elias, Brig

Nt. | 5. KJrnziffËr 45 96 t 2
Àrch itekturbiiro WYDEN RICCI
René, Brig
Nr. 16, Ko.|nriftor 45 74 51
À.UB Àrchitekturbtro, KREKfc
CLMZ Michel, çOppEy yves,

Nr. 17, Krflnzlfts.9t 1l 40

GRUENWÀLD Àc, Verfasser GRUENWÀLD

Peter, FUCHS Rolf, PERRUCHOUD Max/
s lon

Architekturbtlro PETRfc paul-Marc, Zermatt

Nr. 18, Ksnn.iffÈr l0 t0 9l
Atelier 83, RUPPEN Tony, l,titarbeiter LEHNER Josef, Brig


