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1. Absicht und Grundlagen des Studienaufirages

Mit dem Studienaufirag beabsichtigt der Kanton die Erarbeitung der Projektgrundlagen
fur den Bau einer Gemeinschaftsanlage mit Werkhof und Administration. Die Rahmen-
bedingungen fiir die Durchfithrung des Studienaufirages waren im Reg]ement und dem
Raumprogramm vom 9. Mirz 1998 festgehalten.

2. Ziel und Gegenstand des Studienauftrages

Ziel des Studienaufirages war es, unter sieben eingeladenen Architektengruppen ein Pro-
jekt zu finden, welches den spezifischen Bediirfnissen eines Werkhofes fiir den Unterhalt
der National- und der Kantonsstrassen dient. Gleichzeitig soll gemeinsam mit diesem
Werkhof ein Gebiude fiir die Administration der Dienststellen fiir Verkehr-, Bau und
Umwelt realisiert werden.

3. Raumprogramm

Das rdumliche Konzept besteht aus folgenden Hauptelementen:

- Werkhof mit Werkstitten, Garagen, Materiallager

- Administration mit Biiro-, Empfangs- und Konferenzriumen, sowie Unterkunft fiir
Abwart und Personal.

4. Eingegangene Projekte

Von den sieben zugelassenen Architektengruppen haben alle ihre Projekte termingerecht
und vollstindig abgegeben:

1. Haenni B. / Steiner H. / Schnider A. / Rey G., Leuk-Stadt

Ruppen Tony, Brig + In-Albon Peter, Brig

Werlen Matthias, Brig, + Summermatter N. & M., Brig-Glis

. Schweizer Pierre, Siders + Stucky Bernhard, Brig

. Bellwalder Stefan, Naters + Eisenhut Eugen, Naters

. Balzani Elias, Brig + Lorenz Claudine - Musso Florian, Sion

. Andereggen Fredy, Visp + Troger Daniel, Raron



7. Beurteilung der Projekte

Die Expertenkommission hat die eingegangenen Projekte am 24. und 25. November 1998
nach folgenden Berichten juriert:

Projekt Nr. 1 Haenni B./ Steiner H. / Schnider A./Rey G., Leuk-Stadt

Eine kompakte, zweibiindige Anlage wird mittig auf das Grundstiick gesetzt. Dabei entste-
hen zwei verschiedene Aussenrdume, die folgerichtig, einerseits den Werkhallen, anderer-
seits dem administrativen Gebaude vorgelagert sind. Die reprisentative Seite des Gebiudes
wird der Kantonsstrasse zugeordnet. Die Werkhallen verbinden sich riumlich mit der bis
zum Platz erweiterten Griinfliche und bilden einen diskreten sehr schénen Ubergang zum
Biotop.

Die Erschliessung des Besucher- bzw. Werkverkehrs ist direkt und einfach geldst. Die Ent-
flechtung des Verkehrs ist erwiinscht. Folgerichtig wire ein Kreiselverkehr, das heisst ein
Ausgang westlich des Gebaudes.

Die Chancen der kompakten Anlage, das funktionelle und rdumliche Zusammenspiel der
beiden Gebdude und die méglichen Synergieeffekte zwischen den einzelnen Abteilungen
werden nicht genutzt. Die Zirkulationen sind kompliziert, die Ginge und Atriumausschnitte
sind unprizis gesetzt, ihre rdumlichen Qualititen werden bezweifelt. Der Innenhof als zen-
traler Ort und kommunikative Fliche wird zum Fluchtweg degradiert.

Die stéddtebaulich durchaus plausible Idee eines ,back to back* Baukérpers mit Lichtschlitz
wirkt in seinem Innern unklar, die Qualititen dieser Konstellation werden nicht wahrge-
nommen. Trotz der einheitlichen, flexiblen Konstruktion bleibt das Gebiude in seinem Aus-
druck eine ,,Bricollage”, eine Anhiufung von architektonischen Einzelteilen.

Die Absicht, alle Rdume natiirlich beliiften und belichten zu kdnnen, ist positiv Zu bewerten.
Wegen der gedrdngten Anordnung der Riume muss jedoch mit erhdhten Schallschutz-
massnahmen gerechnet werden.

Trotz dem konzeptionell gut gesetzten Baukdrper vermag das Projekt, vor allem in seinem
Inneren den funktionellen, strukturellen und architektonischen Anspriichen nicht ganz zu
entsprechen.



5. Bewertung der Projekte

Die Projekte wurden am 24. und 25. November 1998 durch die Expertenkommission

bewertet:

Prisident : Hr. Bernard Attinger, Kantonsarchitekt, Sitten

Vizeprésident :  Hr. Jimmy Delaloye, Dienstchef DSFB, Sitten

Mitglieder : Hr. Ulrich Schlup, Dipl. Ingenieur ETH, ASB, Bern
Hr. Hervé Lattion, Sektionschef DSFB, Sitten
Hr. Charly Schwarzen, Sektionschef DSFB, Brig
Hr. Philipp Zurbriggen, Sektionchef DSFB, Brig
Hr. Hans Ritz, Stadtarchitekt, Brig .
Frau Marianne Burkhalter, Architektin, Ziirich
Hr. Rudolf Rast, Architekt, Bern
Hr. Walter Indermitte, Architekt, DHDA, Sitten

Spezialisten : Hr. Camille Ancay, Ingenieur, DHDA, Sitten
Hr. J.-M. Siedler, Chef WH-Brig, Simplon
Hr. Steiner Arnold, Biologe, DSFB

6. Beurteilungskriterien
- Bezug zum Ort:
- Situation und
Eingliederung;
- Nutzungsstruktur:

- Raumqualitit:

- Formaler Ausdruck:

- Konstruktive Ordnung:

- Wirtschaftlichkeit:

Reaktion auf bestehende und geplante Anlagen, Bauten und
Verkehrsanlagen

Verkehrserschliessung, Naturflichen und rdumliche und
volumetrische Einbindung der Elemente (Baukérper)

Funktionale Gliederung der einzelnen Nutzungsbereiche.



Projekt Nr. 2 Ruppen Tony + |
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Projekt Nr. 3 Werlen Matthias, Brig + Summermatter N. & M., Brig-Glis

Die Gesamtsituation stellt einen konsequenten, in sich stimmigen Ansatz dar.

Kunden- und Werkhofbereiche werden sowohl in den Verkehrsanlagen wie auch im Ge-
béudeinnern sauber getrennt.

Das flach ausgelegte Werkhofgebéude wird durch einen horizontalgeschichteten Kopfbau
abgeschlossen. Eine dominante stidtebauliche Geste unmittelbar am grossen Autobahnkrei-
sel. Diese selbstbewusste stddtebauliche Grundhaltung soll den Auftakt zum ebenso
~urbanen Brig® bilden. Das 5-geschossige Kopfgebiude, wird mit diesem hohen Anspruch
sowohl quantitativ wie auch semantisch iiberfordert. Schliesslich handelt es sich um Werk-
hofgebdude mit primir zudienenden Funktionen.

Es bleibt auch die Frage offen, ob der selbst stipulierte hohe architektonische Anspruch im
M 1:1 eingelést werden kdnnte. '

Die Betriebsabliufe sind detailliert studiert und entsprechend sorgfiltig nachgewiesen. Sto-
rend wirkt im Erschliessungskonzept einzig die PW-Zufahrt direkt unter dem Biirogebdude
durch. '

Die Wirtschaftlichkeit muss auf Grund der sehr hohen Kubikmeterzahl und der iiberdurch-
schnittlichen Aussenhiille als ungiinstig qualifiziert werden.

Die Gkologischen Auflagen werden respektiert.
Insgesamt wird eine itberzeugende Werkhofanlage mit konsequenter betrieblicher Umset-

zung angeboten. Architektonisch-stadtebaulich wird das Thema ,,Werkhof* vor allem mit
dem dominanten Kopfbau {iberinstrumentiert und 18st entsprechend hohe Baukosten aus.



Projekt Nr. 4 Schweizer Pierre, Sierre + Stucky Bernhard, Brig

Die prignante Situationsdisposition wird mit der Zeichensetzung begriindet. Der Turmbau
steht fur eine solche Dominante im Schnittpunkt wo die Autobahn endet und ihre laterale
Lage im Rhonetal eine markante Abwinklung erfihrt. Historisch wird die vertikale Domi-
nate mit der Tradition der stidtebaulichen Wegzeichen der Stockalperbauten begriindet
(Turm in Gondo, Spittel auf dem Simplon und Schloss in Brig). Die Uibergeordnete stidte-
baulich-historische Betrachtung fiihrt zu einem interessanten und raumordnenden Losungs-
ansatz. Ob diese Betrachtung ein tragfihiges, projektbestimmendes Kntcrlum darstellt, muss
jedoch bezweifelt werden.

Wenn schon aus iibergeordneten Griinden ein Turm stipuliert wird, kann nicht nachvolizo-
gen werden, warum aus rein funktionellen Griinden das Hochhaus nun rittlings auf dem fla-
chen Werkhofgebiude optisch aufsitzt.

Funktionell stellen sich vor allem die Konflikte im Bereich Besucher - Parkplatz / Werkhof—
verkehr. Der Eingang zum Hochhaus ist unbefriedigend.

Die Nutzungszuordnung im Administrationsbereich wird gezwungenermassen durch die en-
gen Grundrissvorgaben im Turm eingeengt und ist dadurch wenig flexibel.

Hingegen werden die okologischen Potentiale aus der Verglasungsschicht rund um den
Turm sehr geschitzt. Die Beleuchtungsméglichkeit der Glashaut von Innen diirfte éinen raf-
finierten Beitrag zur Nachtsituation des zeichenhaften Turmes beisteuern.

Aus wirtschaftlicher SlChl diirfte die angebotene Prcuektlosung wegen dem verglasten
Hochbau leicht iiberdurchschnittlich ausfalien.

Insgesamt handelt es sich um einen interessanten Ansatz griindend auf iibergeordneten Be-
trachtungen, welche zu grossen Teilen als relevant und folgerichtig eingeschitzt werden.



Projekt Nr. 5 Bellwalder Stefan, Naters + Eisenhut Eugen, Naters

Verschiedene, den Nutzungen entsprechende eingeschossige und mehr geschossige Kuben
werden als Komposition um einen gemeinsamen Platz gruppiert und bilden so einen neuen
urbanen Raum. Dabei ist das Konzept ,.Hof ohne eigentliche Durchgangsstrasse“ die tra-
gende Idee des Projekts. Einerseits an die Kantonsstrasse angebunden, andererseits mit di-
rekter Beziehung zum nahen Naturgebiet, zu Wasser, Pflanzen und Sonne sucht es sich in
die Umgebung zu integrieren und suggeriert den Hof auf der Plattform.

Ein verbreiteter Zugang von Westen verstirkt die Eingangssituation und iiberspielt so auf
liberzeugende Art und Weise die Dominanz des Autokreisels.

Mit der Authebung der Durchgangsstrasse durch den Werkhof werden Besucher und Werk-
verkehr vermischt und die Zirkulationsabliufe verunklirt. Eine eindeutige Zuordnung der
Verkehrsorganisation wire wiinschenswert.

Die Stellung der Gebidude am gemeinsamen Hof und ihre einheitliche Konstruktion und
. Materialisierung bilden zusammen ein Ganzes. Die Disposition des Biirogeb4udes, unmit-
telbar am Naturraum, ist iiberzeugend gelost. Leider fehlt dem Entwurf die klare Setzung
der Gebdude und damit der innere raumbildende Zusammenhang. Die Fassaden sind prizis
und der Anlage angemessen bearbeitet. Die vis a vis Stellung der Werkstitten und Fahrzeug-
hallen beeintrachtigt die unmittelbare, interne ,trockene* Verbindung. Thre funktionelle
Nihe ist vom Betrieb gefordert. S ' '

Die knapp bernesscncn Baukorper und ihre statische Einfachheit weisen auf eine gunstlge
Bauweise hin. Der spitere Zubau mit ncuen Nutzungen ist gewihrleistet. Die aufwendige
Beton-Bodenplatte miisste hinsichtlich ihrer Materialisierung tiberpriift werden.

Das Projekt besticht durch seine selbstverstindlich wirkende klare stidtebauliche Idee und
der einem Werkhof angemessenen architektonischen Sprache. Der Standort, zwischen
kologischer Ausgleichsfliche und Autobahnanschliissen wird durch diesen Eingriff auf
eigenstindige Art und Weise bewusst gemacht.



Projekt Nr.6  Balzani Elias, Brig + Lorenz Claudine - Musso Florian, Sion

Die Situation ist verbliiffend einfach in drei Funktionsteile gegliedert. Von Westen her er-
folgt die Haupterschliessung (Zufahrt, PW-Parkplatz) ohne storende Kreuzungspunkte
(Fussginger / Werkverkehr). Das Administrationsgebiude schliesst mit einem Solitir-
gebdude an. Der Werkhof bildet eine in sich geschlossene Betriebseinheit. Die entspre-
chenden Verkehrs- und Fussgiéngerverbindungen sind folgerichtig angeordnet.

Allerdings versiegeln die Verkehrsanlagen (PP + Zufahrtswege) einen iiberdurchschnittli-
chen Anteil der Bodenfliche. _

Das im Grundriss-lay out iiberzeugende Funktionskonzept, findet in seiner gestalterischen
Umsetzung nicht die entsprechende Kohérenz. Die ersten beiden Teilbereiche (PP + Admi-
nistrationsgebaude) sind konventionell instrumentalisiert.

Mit der Gestaltung des Werkhofes beginnt eine ganz andere Welt: Die Gebéude werden mit
Erde an- und uiberschiittet. Eine vbllig andere Architekturphilosophie: Die ,,Landscape-ar-
chitecture® ist an diesem Ort nicht nachvollziehbar. Ihr Ansatz ist weder aus der gebauten
noch der natiirlichen Umwelt abzuleiten.

Die relativ grosse Aufschiittung wird mit etwas fragwiirdigen Schnittsituationen erkauft
indem Sekundirelemente wie Vordicher erdiiberdeckt und bepflanzt werden. Auch die zur
Begriindung vorgetragenen Assoziationsbilder (z.B.-Louis Weinberger: ,Komner in Beton-
nischen* oder ,,0kologische Briicke“) erwecken den Eindruck, als ob der ,,Vertrag mit der
Natur (geméss Raumprogramm) zu einem , Ablasshandel® erweitert werden sollte: Als
Kompensation fiir die massiven Natureinschnitte der Autobahnbauten im Rhonetal,

Die 3-fache Thematisierung der ovalen Form - in den Verkéhrsanlagen, - mit dem Bau des
Administrativgebdudes und - als ,,Erdausschnitt* beim Werkhof ist ein interessantes Ent-
wurfselement, das sich jedoch im formalen Ansatz erschopft.

Die Wirtschaftlichkeit ist gegeben.

Gesamthaft handelt es sich um einen funktionell folgerichtigen und entwicklungsfihigen 7
Projektvorschlag. Die Umsetzung in stidtebaulich-architektonischer Hinsicht weist eine am-
bivalente Grundhaltung auf, die auch nicht - wie beansprucht - mit autobahntypischen
Erdaufschiittungen begriindet werden kann. Diese sind nur notwendige Massnahmen, gehé-
ren jedoch nicht zum Gestaltungskonzept.
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Projekt Nr. 7 Andereggen Fredy, 3930 Visp + Troger Daniel, Raron

Die Gesamtanlage wird als dominanter Lingsbau fiir den Werkhof entlang der Kantons-
strasse und als Querbau fiir die Administration aufgespreizt. Diese Situation setzt einen
markanten Punkt in das heterogen ausgestaltete und gewerblich genutzte Vorgeldnde der
stadtischen Agglomeration von Brig-Glis.

Der Werkhof deutet sowohl durch seine prézise Position als auch durch seine Ausgestaltung
auf die urbane Situation, die spitestens mit der Kirche in Glis ihre markante Prisenz erfihrt.

Der quergestellte Biirotrakt an der Westperipherie des zur Verfligung gestellten Terrains
wird einerseits als Symbol fiir die Richtungsiinderung der Verkehrsachse auf den Simplon
verstanden und nimmt anderseits die Dialektik des reinen Infrastrukturbaus und des 6ffentli-
chen Verwaltungsgebaudes auf. Mit seiner Setzung an die vorgesehene und erweiterte
Griinzone widerspiegelt er den ruhigeren Charakter dieser Nutzung und will die Natur direkt
erlebbar machen.

Die Disposition der Gesamtanlage ist raumlich und betrieblich tiberzeugend und vermag den
wiinschbaren Dialog mit den ortlichen Gegebenheiten aufzunehmen. Sie zwingt dem Werk-
hof ein Einbahnsystem ab Kreisel zur Westausfahrt auf, was dem Betrieb nicht abtriiglich
ist, obwohl damit die Programmvorgabe nicht eingehalten wird.

Das Anordnen der Zu- und Wegfahrt fir den Biirobau auf der Westseite kldrt die Er-
schliessung und fiihrt zur konsequenten Trennung Werkhof - Biirobau. Beide Anlageteile
sind im Inneren zweckmissig konzipiert und diirften entsprechend gut funktionieren. Der
Fussgéngerzugang liber die Ausfahrt des Werkhofs im Einbahnsystem ist jedoch unver-
standlich, der klaren Konzeptidee abtrigiich und fiir den Benutzer bedrohlich.

Die architektonische Ausgestaltung bedient sich zu stark formaler Elemente und iibersteigt
den dialektischen Ansatz des Projektes in {iberfliissiger und abtriglicher Weise.

Die Philosophie und der Projektansatz fiir das Biirogeb4ude entsprechen nicht einem Holz-
bau. Dadurch leidet Einheit und Klarheit.

Das. Projekt zeichnet sich durch seine klare Situation aus, die dem Ort die wiinschbare Be-
ruhigung bringt. Der eindriickliche konzeptionelle Ansatz wird jedoch durch iibersteigerte
formale Elemente in manieristischer Art verunklirt und belastet.
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8. Schlussfolgerung und Empfehlung

Die sieben eingereichten Projekte zeigen weitgehend unterschiedliche Uberbauungs-
moglichkeiten auf. Die Vorgaben von Reglement und Raumprogramm wurden eingehal-
ten und alle eingegangenen Projekte konnten zur Bewertung zugelassen werden. Vor- und
Nachteile waren individuell klar erkennbar, Die differenzierte Betrachtungsweise zum
Standort, der Verkehrsabwicklung und der Naturflichen, brachte verschiedene
Losungsansitze, welche der Problemstellung dienlich sind.

Die¢ Expertenkommission empfiehlt einstimmig das Projekt Nr. 2, von den Architekten
Ruppen Tony und In-Albon Peter, Brig, zur Weiterbearbeitung und spiteren Ausfithrung.
Die Anlage ist durch die beiden Gebdude und ihre Aussenriume klar definiert und er-
mdglicht einen wirtschaftlichen und einfachen Betriebsablauf, wobei die Sitnierung des
Biirogebiudes noch zu prézisieren ist.

9. Ausstellung und Information

Wie bereits mitgeteilt, konnen die Projekte am 16. und 17. Dezember 1998, von 17.00
Uhr bis 19.00 Uhr im Info-Stand in Brig besichtigt werden. Am 17. Dezember 1998 sind
einzelne Mitglieder der Jury anwesend und stehen fir allfillige Fragen, seitens der Teil-
nehmer, zur Verfiigung.

Sitten, den 2. Dezember 1998/IN/mtb

Der Priisident der Expertenkommission
Bemard Attinger, Kantonsarchitekt



