




































































Projekt 11, Kennziffer 14 10 85

a) Situation

Der Winkelbau 1liegt am Silidostrand des Bauperimeters, ohne
weitere Bezugnahme, weder ldngs der eigenen Diagonalen, noch
durch Beriicksichtigung irgendwelcher vorhandener Baufluchten.

b) Konzept

Die auf sich selbst bezogene Einheit nimmt mit ihren konsti-
tuierenden Elementen nur wenig rdumlichen Bezug auf den
gebauten Kontext. Die Ausrichtung geschlossener Fassadenteile
in unmittelbarer Nachbarschaft vorhandener Bauten bleibt ohne
Bezug.

c) Organisation und Funktion

Die Zugidnge erfolgen iiber das bestehende Wegsystem sowohl im

Erdgeschoss wie 1im Untergeschoss. Eine Aussage iiber die
Restrukturierung der vorhandenen Zugdnge erfolgt hingegen
nicht. Der Automobilist findet am bestehenden Standort

zusdtzlich eine Einstellhalle vor.

Innerer Aufbau und Organisation sind korrekt, funktionell und
schematisch. Der zentral mdgliche Bezugsraum wird durch die
Anordnung der Treppe beeintrédchtigt.

Folgerichtig ist die Ausrichtung der Zimmer in zwei Rich-
tungen. Infolge der klaren symmetrischen Aufteilung in zwei
Fligel, entsteht eine funktionelle gute Uebersicht.



Diese Qualitdt wirkt sich entsprechend auf den Medizinalbereich
aus.

Durch die standarttypische Geometrie des Zimmers, wird eine
organisatorisch einfache Nutzung méglich.

d) Ausdruck, Integration zum Bestehenden

Die in den Pl&nen erscheinende Artikulation der inneren
Raumteile findet keinen ad&quaten Ausdruck im Ausseren. Die
Anordnung der Offnungen ist schematisch und die einzelnen
Elemente erscheinen formal zufdllig. Die Dachformen haben kei-
nerlei innenrdumliche Bedeutung.

e) Okonomie

Die einfache kubische Ausformulierung 1lidsst auf ein kosten-
glinstiges Resultat schliessen.
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Projekt Nr. 15, Kennziffer 45 96 12

a) S8ituation

Der Ldngskdrper liegt im silidéstlichen Teil der heutigen Anlage,
parallel zum Hang. Er schliesst den vorhandenen Hofraum ab,
indem er an Stelle des abgebrochenen Teils des Ostfliigels
tritt.

b) Konzept

Es entsteht eine Hofbegrenzung, welche den Neubau v&llig
ausklammert. Die Zimmer sind entsprechend hangseitig ausge-
richtet.

¢) Organisation und Funktion

Das bestehende Wegsystem wird innen, aussen und unterirdisch
ibernommen und ergdnzt. Die Fahrzeuge sind auf den Hauptzugang
ausgerichtet. Die direkte Verbindung vom Gutsbetrieb zum
Gemiisegarten ist nicht mehr direkt mdglich.

Die zweiblindige Anlage weist in den Obergeschossen kleine
Ausbuchtungen im Korridor vor. Die beiden bestehenden Bettenge-
schosse sind mit dem Neubau verbunden. Sidmtliche Nebenridume
sind zweckmdssig plaziert. Durch die ansprechbare Grundrissform
im Obergeschoss, entstehen abwechslungsreiche spannungsvolle
Rdume des Medizinalbereichs. Zu iiberpriifen ist die natiirliche
Belichtung einzelner Rdume (z.B. Sekretariat).



Die Nutzungsanordnung ist sowohl im vertikalen Aufbau wie auch
in der Auslegung auf dem Geschoss Kkorrekt. Die Zimmer weilisen
keine besondere Ausgestaltung auf.

d) Ausdruck, Integration zum Bestehenden

Der formale Ausdruck wird belastet durch ein massstabsloses
Vordach sowie eine unverstdndliche Kriimmung der Erdgeschoss-
fassade, beides Elemente ohne irgendwelche Bereicherung f£fiirs
Projekt. Schematisch wirken die Fassaden des Eingangs und der
Treppenhduser.

e) Oekonomie

Vom erwdhnten Vordach abgesehen diirfte die einfache Volumetrie
ein 6konomisches Resultat erwarten lassen. Einige grossziigige
Fldchen kénnten zudem 1leicht 2zu Gunsten einer kompakteren
Anlage redimensioniert werden.



5l

3

T T

[FITITIT

a |1l
- :
[
= :

& =
- F :

_%_ j | ’ -’g-' 111 Bnnn
e i i

i

= ¥
T
- 13
i:"!'

\JV }{:L’ I i= :..'_:’ ;‘ = i

IR i;§=§§:=5£§i‘§i-§

TTL[ [ | 1 B
\

< - B °
= | "
° - -
: I — ¥ o
£ o
o
x

= TITTLCRTEEEzZITacssanic

ARCHITEK TURWE T TBE WERR

. . uis .
g i
o [

4596 [

"SUSTEN"



Projekt 16. Kennziffer 45 74 51

a) Bituierung

Die neue Anlage liegt siidéstlich der vorhandenen Bauten,
rechtwinklig zum Hang, parallel zum bestehenden Ostfliigel.

b) EKonzept

Die Lage des neuen Hauptkorpers legt eine mdgliche typologische
Erweiterung der Anlage fest, indem in gleicher Art sowohl ein
weiterer Baukdrper als auch ein neuer Hof angefiligt wird. Der
dadurch entstehende neue Hof schafft eine Zweideutigkeit
bezliglich der vorhandenen bereits in sich abgeschlossenen
Anlage. Das Konzept bewirkt ein Ungleichgewicht, welches erst
langfristig durch addquate Ergdnzung wieder ausgeglichen wiirde.

Die Anordnung eines Sockels ist nicht sinnvoll, beeintrdchtigt
die Belichtung der Kiiche und konkurrenziert die bestehende
Mauerumfriedung. Zudem sind die dahinter entstehenden Aussen-
rdume nicht richtig nutzbar.

Der neu geschaffene Hof hat keine besondere Qualitdt und weist
keinen Bezug zu den ibrigen Aussenridumen auf. Der kleine hier
angeordnete Zugang ist nicht verstdndlich (Lichthof?)



¢) Organisation und Funktion

Die neue Anlage wird durch die heute vorhandenen Weg- und
Servicesysteme erschlossen.

Generell ist die Nutzungsanordnung richtig. Die Erschlies-
sungszonen sind Jjedoch rdumlich und dimensionsmidssig nicht
genligend. Sie weisen keinerlei Bezugsorte auf.

Aufwendig, kompliziert und wenig beniitzerfreundlich ist die
horizontale Erschliessung vom Alt- und Neubau.

Aufgrund der direkten Verbindung des Neu- mit dem Altbaus,
werden bestehende Sanitdreinrichtungen eliminiert.

Die gewlinschte Differenzierung im Medizinalbkereich wird durch
die Aufteilung auf 2 Etagen optimal erreicht.

Die allgemeinen Nutzungen werden intern miteinander verbunden,
ohne dass die Haupterschliessung sie stért.

Der Verfasser orientiert bis auf ein Bettenzimmer, s&amtliche
Zimmer in der bevorzugten siidéstlichen Richtung.

Die Anordnung der Sanitidrzelle in den Individualzimmern ist
verkehrt.

d) Ausdruck, Integration zum Bestehenden

Das Projekt ist mit einfachen Volumen aufgebaut, welche jedoch
durch Anbiederung an das Vorhandene eintdnig und arm wirken.
Die formalistische Ausgestaltung von Wand und abgel&stem Dach
findet in den Pldnen keine Entsprechung.

e) Oekonomie

Ohne die wunndtigen Elemente des Sockelbereichs kénnte die
kompakte Anlage kostenglinstiger werden.
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Projekt Nr. 17, Kennziffer 91 11 40

a) Situierung

Die ergdnzten Bauten liegen innerhalb der bestehenden Mauer-
umfriedung.

b) Konzept

Das Projekt ist charakterisiert durch eine Neuformulierung und
Aufstockung der beidseitig vorhandenen Bautrakte rechtwinklig
zum zentralen Eingangsbaus.

Die Mauerumschliessung wird im Si{idosten ergdnzt: Ein vierter
Turm in Form eines Wintergarten wird angeboten. Seine Verbin-
dung zum Untergeschoss ist kaum sinnvoll.

¢) Organisation und Funktion

Die Parkpl&dtze werden im Osten symmetrisch erginzt. Als Haupt-
zugang dient eindeutig die vorhandene Anlage. Sie miisste
jedoch, da sie in diesem Konzept 2zwingend und einzig ist,
rollstuhlgdngig eingerichtet werden. Geschickt und folgerich-
tig angeordnet folgt nach der Eingangshalle der mehrge-
schossige Lichthof, welcher durch das innere Wegsystem mit
seiner orginellen Lichtfiihrung vorteilhaft ergdnzt wird.



Die vorhandene Vergrdsserung im Untergeschoss ist Husserst
grossziigig konzipiert. Die neuen Lagerrdume in unmittelbarer
Ndhe der Kiiche und dem bereits bestehenden Lieferanteneingang
sind sehr rationell angeordnet. Empfehlenswert ist die Reorga-
nisation der Personalgarderoben. Ungeniigend gross dimensio-
niert ist der bestehende Eingang des Restaurants.

Durch die Anordnung eines Materialaufzugs, der ausschliesslich
der Kiche dient, entsteht eine optimale Verteilmdglichkeit der
Mahlzeiten.

Die Gruppierung der Physiotherapie, der Konsultationsriume und
der Administration im Erdgeschoss bewirken eine Funktions-
optimierung in der gesamten Anlage.

Interressant ist die symmetrische Zimmerordnung am zenitalbe-
lichteten Gang. Das Stationszimmer und die Sanitidrrdume sind
zusdtzlich fiir die bestehenden Bettenzimmer im Nordfliigel
bestimmt und sind ebenfalls =zu klein dimensioniert. Diese
Losung ist aus verschiedenen Ueberlegungen, nicht zu vertreten
(Durchmischung verschiedener Einheiten).

Der Versuch, im Zimmer die Bettenstellung zu individualisieren,
ist an sich interessant kann aber in der gewidhlten Form im
Aeussern nicht akzeptiert werden da die volumetrische
Ausgestaltung dadurch an heiklem Ort zu sehr pridjudiziert wird.
Es scheint nicht notwendig, dass sich die einzelnen Zimmer als
Strukturelement abzeichnen. Die Zimmer 1lassen einen grossen
Méblierungsspielraum offen.

Inkonsequent ist die Anordnung von Personalzimmern im Attika-
geschoss weil sie die Autonomie der Seitenfliigel in Frage
stellen, welche nur durch komplizierte Eingriffe im Dach
erschlossen werden kodnnen. Festzustellen bleibt aber, dass der
Verfasser die infolge Restrukturierung wegfallenden Zimmer
fl&chengleich ersetzt hat.

d) Ausdruck, Integration zum Bestehenden

Die vielfdltige Umgestaltung der orginalen Anlage hat zur
heutigen Situation gefiihrt, in welchem die beiden Bettenbauten
als befremdend erachtet werden, weil der urspriiglich isolierte
Palastbau dadurch eingebunden wurde. Demzufolge wird durch die
nun vorgeschlagene Ldsung vorteilhaft der vorhandene Zentralbau
verstdrkt, indem die Seitenfliigel abgedeckt werden und in ihrer
Erscheinung zuricktreten.

e) Oekonomie

Flir die Realisierung dieses Projektes muss eine adiquate
Organistation vorgesehen werden. Das iiberaus kleine Volumen
sowie die vorhandene bauliche Infrastruktur 1lassen trotz
einiger notwendiger internen Anpassungen zu einem kostengiins-
tigen Bau filihren. Dieser Umstand wird natiirlich weitgehend
unterstiitzt durch die zu erwartenden betrieblichen Vorteile.
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Projekt Nr. 18, Kennziffer 10 10 91

a) Situierung

Die neue Anlage liegt im silidéstlichen Teil der vorhandenen
Bauten parallel zum Hang, prdzis in Verldngerung des Leerraums
nach Abbruch des Annexbaus zum bestehenden Ostfliigel.

b) Konzept

Das Projekt zeichnet sich dadurch aus, dass die vorhandene
Komposition einer neuen iberlagert wird:

-Abschluss des mittelalterlichen Turm- und Mauerhofs mit
Andeutung des vierten Turms

-Verteilplattform, "Piazza", als Verbindung extra muros
zwischen Neubau, Mauer, Behindertentrakt und vorteilhaft zum
Verteilsystem im Untergeschoss. Ldngs des Neubaus 1ist diese
Plattform wunklar, well =zwischen Plan und Modell keine
Uebereinstimmung besteht.

-Gemiisegarten, definiert durch Einfassungsmauern welche das
vorhandene Treibhaus integrieren und unmittelbarer Bezugsort
des auf ihn orientierten Zimmertraktes wird.



c) Organisation und Funktion

Der Hauptzug erfolgt i{ber das bestehenden Wegsystem. Eine
Einstellhalle wird am heutigen Standort zus&dtzlich angeboten,
die service-Zufahrt bis zum neuen Bau verlingert.

Das unterirdische System der Verbindungen wird durch einen
natirlich belichteten Verteilerraum an den Neubau gebunden.

Die innere Organisation erfolgt l3ngs einer Mauer, auf deren
einen Seite die Dienstridume angeordnet sind. Auf der anderen
Seite befindet sich der Zugang zu den nordostseitigen Zimmern.
Im Gegensatz zu anderen Projekten wadhlt der Projektverfasser
eine nicht ibliche Nord-Ost Ausrichtung der Bettenzimmer. Diese
Ausrichtung auf die Gartenanlage wird sinnvoll ergidnzt durch
die auf die Gegenseite ausgerichteten Tagesrdume und trigt
dadurch zur Bereicherung des Lebensraums bei.

Die Aufldsung in differenzierte Baukdrper 1lidsst weitere rium-
liche Bereicherung erwarten.

Die Individualrdume sind nicht speziell ausgestaltet. Grosszi-
gige Erschiessungssysteme erleichtern den Betriebsablauf. Dies
wird zusdtzlich unterstiitzt durch eine klare {ibersichtliche
Gliederung der einzelnen Bettentraktfunktion. Diese Eigenschaft
charakterisiert ebenfalls den Medizinalbereich. Es ist jedoch
zu lberpriifen ob ein Gegeniiber von zudienenden Nebenrdumen wie
Technik- und Gymnastikraum m&glich ist

d) Ausdruck, Integration zum Bestehenden

Der architektonische Ausdruck ist formalistisch und wenig
konstruktiv gedacht. Aber auch bei Verzicht auf die forma-
listisch wirkenden Elemente erleidet das Konzept keine
Einbusse.

e) Oekonomie

Die korrigierte Kubikmeterzahl 1liegt leicht iiber dem Durch-
schnitt.
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KONTROLLRUNDGANG

Nach der Beurteilung der preisverdichtigen Projekte hat das
Preisgericht einen Kontrollrundgang vorgenommen.

Dabei werden die in den zwei Rundgingen eliminierten Projekte
durchgesehen und ihr Ausscheiden bestidtigt.

RANGIERUNG UND PREISE

Das Preisgericht beschliesst folgende

Preisfolge:

1.Rang, 1l.Preis,
2.Rang, 2.Preis,
3.Rang, 3.Preis,
4.Rang, 4.Preis,
5.Rang, 5.Preis,
6.Rang, 6.Preis,

Der 1. Rang wurde einstimmig festgelegt, die

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

1.7 ,

18,

15,

16;

11,

Kennziffer

Kennziffer

Kennziffer

Kennziffer

Kennziffer

Kennziffer

erhielten Stimmenmehrheiten.

91

10

17

45

45

14

Rangierung und

10

01

96

74

10

71,

17,

51,

85,

Fr.15'000.--

Fr.11'000,--

Fr. B'OOOI—-

Fr. 7'000.-~-

Fr. 5'000.--

Fr. 4'000.--

Ubrigen Ringe

Das Preisgericht stellt fest, dass keines der Projekte mit
einem Ankauf auszuzeichnen ist.



EMPFEHLUNG UND SCHLUSSFOLGERUNG DES PREISGERICHTES

Empfehlung an den Veranstalter

In Anwendung des Artikels 47 der Wettbewerbsordnung SIA 152
empfiehlt das Preisgericht (Mitglieder und Ersatzmitglieder)
einstimmig das mit dem 1. Preis ausgezeichnete Projekt Nr.17,

Kennziffer 91 11 40, zur weiteren Bearbeitung und zur Ausfiih-
rung.

Das Preisgericht ist Uberzeugt, dass diese Lésung klar den
Bedlirfnissen der Pensionire sowie des Personals entspricht. Es
ist sich bewusst, dass wihrend der Bauzeit eine gewisse Riick-
sichtnahme auf den Betrieb notwendig sein wird. Zudem wird das
Verhdltnis zum "Denkmal" mit besonderer Sorgfalt anzugehen
sein, sowohl was die bauliche Zuordnung so wie auch deren
Eigenstdndigkeit betrifft. Dadurch, dass die Bezeichnungen der
verschiedenen Baukdrper unter einander gekldart werden, erhilt
die Institution wieder eine Einheit.

SCHLUSSFOLGERUNG UND AUSSTELLUNG

Angesichts der schlecht verbundenen Teile der bestehenden
Anlage, stellt das Preisgericht fest, dass die Problemstellung
besondere Schwierigkeiten aufwies, auf welche die Teilnehmer
mit entsprechend grossem Aufwand eine Antwort gegeben haben.

AUSSTELLUNG

Die Projekt werden vom 5. Dezember bist zum 14. Dezember 1991
im Mehrzweckraum des Altersheims St. Josef in Susten ausge-
stellt. Die Ausstellung ist Jeweils von 17.00 Uhr bist 19.00
Uhr gedffnet. Am Samstag von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr.

Die Vernissage, an der die Jury anwesend ist, findet am 6.
Dezember 1991 um 17.00 Uhr in der Ausstellung statt.



NE I GUN

Der vorliegende Bericht wurde vom Preisgericht einstimmig

genehmigt.

Bernard ATTINGER

Hans RITZ

Roland GAY

Thomas URFER

Frangois VEILLARD

Dr. Claude BAYARD

Bernard 7Z'GRAGGEN

Hermann IMBODEN

Philipp JORDAN

Regina MATHIEU

Theo PFAMMATTER

-----------------------

?( ..............

_____ Al
Sl

..........



10. ER UNG DER PREISTRAEGER

Nach Unterzeichnung des Juryberichtes ergab die OQeffnung der

anonymen Verfassercouverts folgende Projektverfasser, die mit
einem Preis ausgezeichnet wurden.

1. Preis : Nr. 17, Kennziffer 91 11 40
PETRIG Paul-Marc, dipl. Arch. EPFL, Zermatt

2. Preis : Nr. 18, Kennziffer 10 10 91
ATELIER 83, RUPPEN Tony,Mitarbeiter LEHNER Josef, Brig

3. Preis : Nr. 3, Kennziffer 17 01 71
Z Architectes SA, PHAM Nicolas, RUDAZ Stéphane, WIDMER Ariane,

Mitarbeiter LUYET Nathalie, MEYNECKENS Didier und MUTTER Livia
Sierre

r

4. Preis : Nr. 15, Kennziffer 45 96 12
Architekturbliro WYDEN-RICCI-GRUENWALD AG, Verfasser René
GRUENWALD, Brig

5. Preis : Nr. 16, Kennziffer 45 74 51

AMB Architekturbﬁro, KREKIC Peter, FUCHS Rolf, PERRUCHOUD Max,
CLIVAZ Michel, COPPEY Yves, Sion

6. Preis : Nr. 11, Kennziffer 14 10 85
GUNTERN Xili, Architekt HTL, Brig

Der Juryprdsident

Bernard ATTINGER



11. LISTE DER PROJEKTVERFASSER

Nr. 1, Kennziffar 21 48 51
Architekturbliro KITTEL Jean & Cie, Vissoie

Nr. 2, Kennziffer 47 32 19
Architekturbliro BUERGIN MEICHTRY BUMANN AG, Leukerbad

Nr. 3, Kennziffer 17 01 71

Z Architectes SA, PHAM Nicolas, RUDAZ Stéphane, WIDMER Ariane,
Mitarbeiter LUYET Nathalie, MEYNECKENS Didier und MUTTER Livia,
Sierre

Nr. 4, Kennziffer 72 66 27
Architekturbiliro FURRER-ROGGO Helmuth, Ziirich

Nr. 5, Kennziffer 20 11 02
Architekturbliro PERRAUDIN Jean-Pierre, Mitarbeiter TOMIC J.,
Sion

Nr. 6, Kennziffar 43 11 63
HAENNI Albert, AG fir Planung und Bauleitung, Mitarbeiter
GRAEBER Jaap, Leuk-Stadt

Nr. 7, Kennziffer 70 48 30
Architekturbiliro WERLEN STUDER RIEDER AG, Brig

Nr. 8, Kennziffer 88 02 09
Architektur & Planung MEICHTRY Alwin, Susten

Nr. 9, Kennziffer 49 72 68
BRANTSCHEN Andreas, Architekt HFG, Basel

Nr. 10, Kennziffar 10 76 44
Biro fir Architektur und Design TROGER Daniel, Raron-Turtig

Nr. 11, Kennziffer 14 10 85
Architekturbiiro GUNTERN Xili, Brig

Nr. 12, Kennziffer 74 25 73
Architekturbiiro VERGERES Danielle, Mitarbeiter GRASSI M., LOTTI
L., MARMET P., ROULET P., ZALI L., Conthey

Nr. 13, Kennziffer 19 08 29
Architekturbliro CHABBEY & GARANIS, Mitarbeiter CAILL Serge,
RITTER Christophe, Monthey

Nr. 14, Kennziffar 50 52 59
Architekturbiiro BALZANI Elias, Brig

Nr. 15, Kennziffer 45 96 12
Architekturbliro WYDEN RICCI GRUENWALD AG, Verfasser GRUENWALD
René, Brig

Nr. 16, Kennziffer 45 74 51
AMB Architekturbiiro, KREKIC Peter, FUCHS Rolf, PERRUCHOUD Max,
CLIVAZ Michel, COPPEY Yves, Sion

Nr. 17, Kennziffer 91 11 40
Architekturbiiro PETRIG Paul-Marc, Zermatt

Nr. 18, Kennziffer 10 10 91 ‘
Atelier 83, RUPPEN Tony, Mitarbeiter LEHNER Josef, Brig



