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Weisungen fiir kubische Berechnungen von Hochbauten

(Auszug Normalien S.I.A. Nr. 118)

Ermittiung des Rauminhaltes

Die Ermittiung des kubischen Inhaites erfolgt fir jedes Stockwerk geméaR der
Uberbauten Flache und der Héhe von O.K. Fullboden bis O.K. Decke. Auch
Unterkellerungen werden nach ihrer Flache und Héhe berechnet,
Dachgeschosse werden, soweit sie ausgebaut sind, mit ihrer Héhe bis O.K.
 Kehlboden, ohne Abzug der Dachschrigen berechnet; ebenso wird bei
zurlickgesetztem Dachgeschoss der Riicksprung nicht abgezogen.

Ebenfalls in Betracht fallen kleine Ausbauten wie vereinzelte Balkone,
Vordacher, Freitreppen, Kellerfensterschachte, usw.

Gebdudehodhen (Zuschlége)

Um den héheren Durchschnittskosten von Bauteilen, zu denen kein Keller
oder Dachraum zugemessen wird, Rechnung zu tragen, sind folgende
Zuschldge zu den Héhenmassen zu machen:

A. Geneigte Décher,
Zuschidge fur nicht ausgebaute Dachgeschosse von O.K. Decke an
gerechnet:
a) Bei Pult-, Sattel- und Walmadchen 1/3 der Héhe von O.K. Dachgebalk
bis First, jedoch mindestens 1.0 m.

b) Bei Mansarden- und Sheddéachern ¥ der Hohe, jedoch mindestens 1.5 m.

¢) Kniewédnde (Kniestock)
Bei Ddchern mit Kniewénden von tiber 1.0 m Héhe wird der Kniestock
bis O.K. Wandpfette voll mitgemessen, was dariiber ist, mit den
Zuschidgen Art. 2/A a-b hiervor,

d.h. - wenn Kniewand iber 1.0 m Héhe bis O.K. Wandpfette plus 1/3
der Hdhe bis Frist, mindestens 1.0 m Zuschlag (vgl. Ziff a).

- wenn aber die Kniewand unter 1.0 m ist, so wird diese Héhe nicht
gemessen, jedoch der Zuschlag It. Ziff. a hiervor berechnet, d.h.
1/3 der Héhe von O.K. Dachgebalk bis First, mindestens 1.0 m.

B. Flachdécher :
- Zuschldage von O.K. oberster Decke an gerechnet:

a) 1.0 m, wenn begehbar
b} 0.5 m, wenn nicht begehbar



C. Unterkellerungen:

a)

Far nicht unterkellerte R&ume die Héhe von OK.

Erdgeschossfullboden bis

b)

zur ausgemittelten Héhe des gewachsenen Terraing, jedoch min. 1.0 m

Als Unterkellerungen gelten nur ausgesprochene Kellerrdume, wie
Heiz-, Vorratslage-Keller, Waschklchen, usw. Flr alle Ridume zu
dauerndem Aufenthalt von Menschen, die eine bessere Bodenisolation
verlangen (z.B. Kochklchen, Wohn- und Schlafraume, Buros,
Versammlungsrdume und Turnhallen) missen mit 1.0 m
Bodenzuschtag berechnet werden.

3. Offene Gebaudeteile

a)

b)

d)

Vorgebaute offene Gebdudeteile (offen Vorhallen und Schutzdacher,
Liegehallen, Veranden, und andere offene Bauteile) werden zur Halfte
ihres wie oben ermittelten Inhaltes berechnet (einschiiellich Boden-
und Dachzuschlag s. oben).

Bei freistehenden offenen Gebduden (Perrondacher, Tankstellen,
Schuppen, usw.) wird die Grundftache AuRerkante Dach, die Hohe mit
den Zuschlagen voll gemessen.

Nicht begehbare Balkonplatten und Vordécher ohne Abstitzungen
werden bis 1,5 m. Ausladung mit 1.0 m. H6he gemessen. Haben diese
{ber 1.5 m. Ausladung, so werden sie mit 1.5 m. gemessen.
Begehbare Balkonplatten und Vord&cher werden bis 1.5 m. Ausladung
mit 1.5 m., Gber 1.5 m. Ausladung mit 2.0 m. Héhe gemessen

Freitreppen und Podeste werden mit ihrer Grundflache und der
wirklichen Hohe ab Terrain, aber mindestens mit 1.0 m Héhe
gemessen.

Das Kubikmaf der Gebaulichkeiten ist von der Schatzungskommission selber
zu ermitteln; weder die Angaben des Eigentiimers noch die Masse der Pléne
des Architekten sind unbedingt ausschlaggebend (Kontrollvermessung).



C. Unterkellerungen:

a)

Far nicht unterkellerte Raume die Héhe von O.K.

Erdgeschossfullboden bis

b)

zur ausgemittelten Héhe des gewachsenen Terrains, jedoch min. 1.0 m

Als Unterkellerungen gelten nur ausgesprochene Kellerraume, wie
Heiz-, Vorratslage-Keller, Waschklchen, usw. Fir alle Raume zu
dauerndem Aufenthalt von Menschen, die eine bessere Bodenisolation
verlangen (z.B. Kochkiichen, Wohn- und Schiafrdume, Buros,
Versammlungsrdume und Turnhallen) missen mit. 1.0 m
Bodenzuschlag berechnet werden.

3. Offene Gehidudeteile

a)

b)

Vorgehaute offene Gebdudeteile (offen Vorhallen und Schutzdacher,
Liegehallen, Veranden, und andere offene Bauteile) werden zur Hélfte
ihres wie oben ermittelten Inhaltes berechnet (einschlieftlich Boden-
und Dachzuschlag s. chen).

Bei freistehenden offenen Gebéudén (Perrondécher, Tankstellen,
Schuppen, usw.) wird die Grundflache Aulerkante Dach, die Héhe mit
den Zuschldgen voll gemessen. '

Nicht begehbare Balkonplatten und Vordacher ohne Abstiitzungen
werden bis 1,5 m. Ausladung mit 1.0 m. Héhe gemessen. Haben diese
uber 1.5 m. Ausladung, so werden sie mit 1.5 m. gemessen.
Begehbare Balkonplatten und Vordacher werden bis 1.5 m. Ausladung
mit 1.5 m., Uber 1.5 m. Ausladung mit 2.0 m, Hohe gemessen

Freitreppen und Podeste werden mit ihrer Grundfliche und der
wirklichen Hodhe ab Terrain, aber mindestens mit 1.0 m Hobhe
gemessen.

Das Kubikmaf der Gebaulichkeiten ist von der Schatzungskommission selber
zu ermitteln; weder die Angaben des Eigentlimers noch die Masse der Pléne
des Architekten sind unbedingt ausschlaggebend (Kontrollvermessung).
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Harmen flr kubische Berechnungen {SIA)

(::)aebaude mit ausgebautem Dachgeschoss {unterkellert)
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Berechnung ! Wohnhaus ! 10.00 x 7,00 x 10,50 » 735 m3
Balkon : 7.00 x 1.4¢ x 1,50 = 15 m3
Balkon v 7.00 x 1,80 x 2,00 = 25 m3
775 m3
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Berechnung : Xeller ¢ 5,00 x 3.50 x 2.70 = 47 m3
Zuschlag EG : 10,00 x 3.50 x 1,00 = 35 m3
Zuschlag EG : 5.00 x 3.80 x 1,60 = 18 m3
Wohnhaus 10,00 x 7.00 x 9,10 = 637 m3




(::)aebﬁude mit begehbarem Flachdach 106
{unterkellert) begehbares Flachdach
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Berachnung : Gebdude : 10,00 x 7.00 x 11.50 = 805 m3
Treppe + 2.00 x 2.50 x 1,00 = § m3
Podest : 2,00 x 1,00 x 1.00 = 2 m3
812 m3

Geb'a'ude mit nicht begehbarem Flachdach
(Kellergeschoss teilweise ausgebaut - bewohnbar}
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Berechnung : Gebdude 1 10,00 x 7.00 x 11,00 = 770 m3
Zuschlag-Zimmer : 7,00 x 4,00 x 1.00 = 28 m3
798 m3



@Vor‘gebaute of fene Gebidudeteile (Art. 3a, SIA)
{nicht unterkellert) :

? ?-nicht begehbag
ﬂ 7 :
7 " 7

A Z - 2 8
7 b Zhn LI
7 A
//’ 7
_"2_ 2

A-A

.00

Berechaung : 6.00 x 4,00 x 4,50 = 54 m3
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Freistehende offene Gebdude (Perron -, Tankstellendach,
Velounterstand usw) nicht unterkellert (Art. 3b, SIA)
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Berechnung ; 8.00 x 4.00 x 5,50 = 176 m3
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