Empfehlung des Kantons Wallis

1.2 Cheminée-Auslass mit Holzaufdopplung/Schema

KAF-WKMV-AVCC — Ausgabe von 10/2019

Abdeckung, Trager und Sims
aus Naturstein oder Beton (nicht
brennbar)
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Hohlraum 2 cm

IDa&mmung des

ﬁ

Rauchkanals
dauerwdrmebestandige

Baustoffe der RF1
zugelassen 2 bis 3 cm
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Dieser Ausfiihrung sind die folgenden Unterlagen beizufligen:

1) Vertikaler Querschnitt
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Abmessung

|« gemass
Berechnung des
Kaminzuges
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2} VKF/DOP-Anerkennung fir die Abgasanlage und den Installationsschacht

3) Adresse des Objekts (Gemeinde, Strasse, Hausnummer, Name des Eigentiimers...)

Seitenabmessungen in cm

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

4%

Il Nicht brennbare Baustoffe der RF1 Umma

Beton, Leichtbeton
[ Sonstige Baustoffe
[ Holz und brennbare Baustoffe

Bl Dammung Mineralwolle 6 cm der RF1

(RD = 100 kg/m3 Schmelzpunkt > 1000°C

[ Baustoffe sonstiger Stahl, Edelstahl

[ Stein

[ Beliftung

Installationsschacht fiir
Abgasanlage mit El 90 RF1-
Zulassung aus
dauerwdarmebestindigen
Baustoffen

VKF/DOP-zugelassene Abgasanlage

Nicht brennbare
Abdeckung der RF1

Nicht brennbare Dammung
Dauerwarmebestandige
Baustoffe der RF1

Wechselbalken aus Beton
der Befestigungspunkt der
Armatur darf nicht mit dem
Kaminzug in Berlhrung
kommen



