Um eine moglichst lange Lebensdauer zu erreichen, sollte die
Brandschutzbekleidungen EN 469 regelmdssig gepflegt, gereinigt und einer
periodischen Priifung unterzogen werden.
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Wir bieten Ihnen einen Komplettservice an (detaillierte und protokollierte
Wartung / Reinigen / Impragnieren). Nahere Informationen erteilen wir
lhnen gerne auf Wunsch.

Die Reinigung kann ebenfalls durch eine geschulte Person und/oder Fach-
stelle/ Textilreinigung vorgenommen werden, welche iber das entspre-
chende Know-How und Uber die nétigen Maschinen (WET-CLEAN) sowie
Reinigungs- und Imprdagnierungsmittel verfiigt.
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Hinweise zum Reinigen und Imprégnieren:

Um eine mdoglichst lange Lebensdauer zu erzielen sollte die Einsatzbekleidung im schonenden WET-
CLEAN-Verfahren gereinigt werden. Aus folgenden Griinden nicht in einer konventionellen Haushalt-
waschmaschine reinigen:

= keine professionelle Nassimpragnierung moglich

= Bekleidung konnte kontaminiert sein, Reste davon konnten sich auf andere
Kleidungsstiicke libertragen!

= starkere mechanische Beanspruchung des Materials

Die Einsatzbekleidung ist mit einer speziellen Sofiguard-Impragnierung ausgeristet. Im Idealfall muss
die Bekleidung erst nach mehreren Reinigungszyklen nachimpragniert werden. Dies hdangt von der Art
und Umfang der Verschmutzung ab. Deshalb sollte vorgangig ein Abperltest mittels Wasserspritzern
vorgenommen werden. Saugen sich die Wassertropfen im Aussenstoff ein, sollte unbedingt mit einem
Fluorcarbonharz nachimpréagniert werden (= offenporige Impragnierung).

= Fliissige Color-Reinigungsmittel ohne Bleich- oder Chlorzusdtze mit moglichst neutralem pH-
Wert verwenden. Der pH-Wert darf nicht liber 9 liegen, um Farbveranderungen zu vermeiden.

= Einzelne Verunreinigungen, die sich nur schwer entfernen lassen, vor dem Reinigen mit einem
geeigneten Vorbehandlungsmittel behandeln.

= Bekleidung aus NOMEX® sollte nie mit Chlor oder stark oxidierenden Bleichmitteln wie Peroxid
gebleicht werden und unter keinen Umstdanden mit Natronlauge behandelt werden.
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Die Reinigung sollte nur von einer geschulten Person oder Fachstelle/Textilreinigung vorgenommen wer-
den, welche iiber das entsprechende Know-How und tiber die nétigen Maschinen (WET-CLEAN) sowie
Reinigungs- und Impragnierungsmittel verfiigt.

Bei Schaden, welche durch eine unsachgemasse Handhabung und Verwendung ungeeigneter Reini-
gungs- und Impragniermittel verursacht worden sind, kénnen wir keine Haftung tibernehmen.

Selbstverstandlich kdnnen Sie lhre Einsatzbekleidung auch bei unserer Servicestelle in Grosswangen
kontrollieren, reparieren und pflegen lassen.

Reinigen & Trocknen:

= Frontreissverschluss und samtliche Klettvorrichtungen komplett schliessen. Freiliegende Klett-
vorrichtungen, z.B. beim Kragen, mit einem entsprechenden Gegenklett abdecken. Karabiner
und ablésbare Metallteile entfernen. Alle Taschen entleeren!

=  WICHTIG BEI EINSATZJACKEN MIT INTEGRIERTEM BRUSTGURT:
Der Brustgurt EN 1498 (Klasse A) muss vor dem Nassreinigen entfernt werden. Bei dieser Ge-
legenheit kann der Gurt geméss EN-Richtlinien und Herstellerangaben gleichzeitig der jahr-
lichen Sichtpriifung unterzogen werden. Der Brustgurt unterliegt den gleichen Priifintervallen
wie alle anderen EN-zertifizierten PSAgA (Personliche Schutzausriistung gegen Absturz).

» Beladen Sie die Nassreinigungsmaschine mit max. 2/3 der Maschinen-Kapazitat, um Knitterbil-
dung zu vermeiden und eine optimale Durchflutung zu gewahrleisten.

» Je nach Verschmutzungsgrad ist eine punktuelle Fleckbehandlung (Detachur) oder eine
grossflachige Vorbehandlung zu empfehlen.

= Bei max. 60°C (PBI X55: max. 40°C) im WET-CLEAN-Verfahren reinigen.

Growag Feuerwehrtechnik AG Tel: 0419840101

Eduard-Huber-Strasse 23 Mail:  info@growag.ch gr owag

6022 Grosswangen LU Web: www.growag.ch



Seite 4

Reinigungs- und Pflegeanieitung

= Danach die Kleidungsstiicke nach aussen drehen und 30 Minuten bei 60°C im Industrie- oder
Gewerbetumbler trocknen. Die Bekleidung ist noch feucht.

= Vor dem zweiten Trockenzyklus die Kleider wieder drehen, sodass sich der impragnierte
Nomex-Stoff aussen befindet (Originalzustand). Nochmals 30 Minuten trocknen bei 60°Cim
Tumbler. Die Impragnierung wird dadurch auf dem Aussenstoff aktiviert. Die Bekleidung
hat noch eine Restfeuchtigkeit und sollte bis zum fertigen austrocknen bei Raumtemperatur
aufgehangt werden. Die Impragnierung entfaltet ihre komplette Funktionalitat nach ca. 6 - 8
Stunden.

Pilegesymbole zur Einsatzhekleidung (ohne Brustgurt):

@ WET-CLEAN

schonend reinigen, max. 60°C (PBI X55: max. 40°C)

Bleichen nicht erlaubt

Trommeltrocknen normal

schonend reinigen mit Perchlorethylen

& Bligeln bei mittlerer Temperatur
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Uber diese sneziellen Pflegeanyahen des Herstellers hinaus kidnnen zusitzlich
folgende Tipps hilfreich sein:

= Grundsatzlich ist die Personliche Schutzausriistung nicht in einer konventionellen Haushaltwaschma-
schine zu reinigen.

= Schutzkleidung immer separat reinigen, um Fremdstoffablagerungen auf der Schutzkleidung und
eine Kontaminationsverschleppung zu verhindern.

= Halten Sie die Schutzkleidung sauber:
Ol-, Fett- oder Staubablagerungen kénnen die Schutzwirkung beeintrachtigen.

= SchlieBen Sie alle Klett- und Reissverschliisse vor dem Reinigen. Offene Klettverschliisse reiben auf
dem Material (Pilling-Bildung) und setzen sich mit Fuseln zu.

= Entfernen Sie ablésbare Metallteile (z.B. Karabinerhaken) vor dem Reinigen oder chem. Reinigung
(oder verdecken Sie diese Teile, um mechanischen Abrieb zu vermeiden).

= Schrubben Sie Schutzkleidung zur Reinigung nicht ab.

» Testen Sie regelmaBig, ob die Impragnierung noch ausreicht. Dazu konnen Sie den Oberstoff einfach
mit ein paar Wasserspritzern betraufeln. Wird die Feuchtigkeit aufgesaugt, sollte nachimpragniert
werden.

= Nach einem Brandeinsatz muss sichergestellt werden, dass die Funktion der Schutzkleidung noch
gewahrleistet ist. Eine Verfarbung des Obermaterials kann ein Indikator flir eine hohe Temperaturbe-
aufschlagung sein. Fragen Sie im Zweifelsfall beim Hersteller nach.

= Trocken aufbewahren, nicht am Tageslicht (Sonnenstrahlen)
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Abbildung der Kleidung:

ELITE design:

ELITE PL design:
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Abbildung der Kleidung:

ELITE DE design:
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Beschreibung der eingesetzten Werkstoffe und ihrer technischen Parameter:

° Obermaterial:

° Membrane:

o Warmebarriere:

Zusatzliches Material:

e Saugsperre:

* Verstarkung:

* Kniepolster: mikrop.
o Kletterschluss:

* Faden:

* ReiBverschluss:

° Manschette:

* Rlckenaufschrift:

* Hosentrager:

Reflektierende Stoffe:

Konstruktionsvarianten:

1826 - FUTURA Aramid, 210 g/ m2

93% meta Aramid / 5% para Aramid / 2% antistatische Faser)
Gestaltung: SOFIGUARD®Performance

Farbe: Blue, Wet sand, Red, Orange, Yellow, Lime green

FR FABRIC 84/85 - 110 g /m2
(Oberseite: Textilverbundstoff 100% Aramid
Riickseite: Polytetrafluorethylen

1125M11 - FIRE ICE 3D, 220 g/m2

(Oberseite: 50% Aramid / 50% Viscose FR
Riickseite: 100% Aramid

FR FABRIC 107 529

F1321 BI-Si — AS 100% Kevlar®

ADI-CR — Neoprene

STAP, VELCRO, YKK

N-tech CS 70

MGOR-106 YKK

7115/2&2

3MTM Scotchlite™ 8787 gelb - thermische Transfer
Coats Signal C522100 - silber —thermische Transfer
Rotes Gummiband, Kunstoff-Clips

3M™ Scotchlite™ 9687 (gelb-silber-gelb), max 75 mm

3MT™ Scotchlite™ 9686 (orange-silber-orange), max 75 mm
3M™ Scotchlite™ 5697 (gelb-silber-gelb) max 75 mm

3MT™ Scotchlite™ 8987 NFPA (gelb), max 50 mm

3M™ Scotchlite™ 8940 (silber), max 50 mm

Coats signal C412300 Triple (yellow-silver-yellow), max 75 mm

Mantel + Hose

4
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Impragnierung des Obergewebes:

o Das Obermaterial verflugt U(ber eine zusatzliche Sofiguard® Performance-
Impragnierung, die Schutz gegen Wasser und Chemikalien bietet. Bei Beachtung
aller Pflegehinweise garantiert der Hersteller mind. 30 Pflegezyklen vor einer
eventuellen Nachimpragnierung.

o Die Wirksamkeit der Impragnierung kann unter den tatsachlichen Bedingungen von
den gemessenen Laborergebnissen abweichen und wird von mehreren Faktoren
beeinflusst.

o Die Kleidung sauber halten!

o Zur Auffrischung der Behandlung wird das Nachtrocknen im Trommeltrockner fiir
15 Minuten bei 70 °C empfohlen. Verschlossene Kleidung von der Innenseite nach
jedem Pflegezyklus (Waschen + Trocknen) nachtrocknen.

Zusatzliche Nachimpragnierung nach 30 Pflegezyklen.

Im Falle einer zusatzlichen Nachimpregnierung im Rahmen der Bekleidungspflege durch
eine professionelle Wascherei oder berechtigte Person unterliegt die Garantie des
Herstellers keinem Wasser- und Chemikalienschutz.

Schutzfunktion der Kleidung und vollstandige Liste harmonisierter Normen, die beim
Entwurf dieser personlichen Schutzausristung verwendet wurden:

Die Kleidung dient als Kérperschutz des Feuerwehrmanns bei der Brandbekdampfung und
bei beigeordneten Tatigkeiten mit Ausnahme von Eingriffen, bei denen die Chemikalien
oder Gase anwesend sind (sie schliet nur die Moglichkeit von der zufdlligen Bespritzung
durch die Chemikalien oder brennbaren Fliissigkeiten ein).

Die Kleidung kann weiter als Bestandteil des gesamten geerdeten Systems verwendet
werden, damit es zu keinen entzindlichen Entladungen kommt (mit Ausnahme von der
Umgebung mit der durch den Sauerstoff angereicherten Atmosphdre und vom Schutz
gegen die elektrische Spannung in Verteilungsnetzen).

Die Schutzkleidung schiitzt den oberen sowie unteren Teil des Korpers, einschlieBlich
des Halses, die Hénde bis zu Handgelenken und die FiBe bis zu Kndcheln. In der
Verbindung mit weiteren Schutzmitteln — Helm, Handschuhe, Schutzhaube, Schuhe
bietet sie komplexen Schutz des Feuerwehrmanns gegen die Gefahren, welche in
einschlagigen Normen definiert werden:

EN ISO 13688:2014 - Schutzkleidungen — Allgemeine Anforderungen
(EN ISO 13688:2013)



®
BENUTZERINFORMATIONEN =Y

your smart solution

www.deva-fm.cz

EN 1149-5:2019 - Schutzkleidung — Elektrostatische Eigenschaften
(EN 1149-5:2018)

EN 11495:2018
€SN EN 469:2021 - Schutzkleidung fiir die Feuerwehr
(EN 469:2020) Leistungsanforderungen fur Schutzkleidung fur die
x 2 Brandbekampfung
4 Y 2 Schutzniveau — erreichte Wirksamkeit des Schutzmittels
* Z 2 . Warmedbertragung durch die Flamme - Niveau 2
EN 469:2020 . Warmedibergang — Strahlungswarme Niveau 2
. Bestandigkeit gegen die Wasserdurchdringung Niveau 2
. Bestandigkeit gegen die Durchdringung
der Wasserdampfe Niveau 2

Niveau 1 — niedrigeres Niveau der technischen Verwendung (technische Eingriffe — Verkehrsunfalle
u.a.)
Niveau 2 — héheres Niveau der technischen Verwendung (Léschen in geschlossenen Raumen)

CSN EN 343:2020 - Schutzkleidung — Schutz gegen Regen
(EN343:2019)

4 Schutzniveau — erreichte Wirksamkeit des Schutzmittels
3
. Wasserdichtheit - Stufe 4
. Wasserdampfdurchgangswiderstand - Stufe 3
EN 343:2019

EU — Konformitatserklarung: www.deva-fm.cz/ -produkten-anweisungen
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Pflege der Kleidung:

o Geeignet flir Haus- oder Industriewdsche. Max. Waschtemperatur betragt 60 °C mit
der reduzierten mechanischen Wirkung.

o Es wird das Waschen bei 40 °C mit verminderter mechanischer Wirkung empfohlen.
Diese Temperatur ist auch bei starker Verschmutzung ausreichend.

° Alle Verschlisse (ReiBverschliisse, Druckkndpfe, Schniirungen, Knopfe,
Karabinerhaken) sind zur verhinderung des Abriebs stets zu verschlieRen.

o Vor dem Waschen und Trocknen nehmen sie die NEOPREN - Kniepolsterungen und
die Hosentrager heraus!

° Der pH-Wert des Waschbades darf nicht hdher sein als 9, nach der Messung
empfehlen wir die Riicksprache mit dem Waschmittellieferanten.

° Verwenden Sie keine Waschmittel mit bleichenden Wirkungen.

° Die Waschtrommel sollte zu 2/3, mit hoherem Wassergehalt befiillt sein, das
Waschen sollte mit niedriger Trommeldrehzahl erfolgen.

° Bei abnehmbarem Einsatz die Oberschichten und die Fltterungen stets gesondert
waschen. Einsdtze, die nicht verschmutzt sind, herausnehmen und nur die
Oberschichten waschen, womit ein unnotiger VerschleiR der Feuchtigkeits- und
Warmebarriere verhindert wird.

° Verwenden Sie beim Waschen keine Weichspuler!

")
A\

o Optimal ist freies Trocknen.

o Bei Verwendung von Trommeltrocknern ist das Trocknen mit héherer Temperatur
erlaubt.

° Es wird vorgeschlagen, das Trocknen in zwei Zyklen (von der Innen- und AuBenseite)
von je 45 Minuten durchzufiihren.

o Empfohlene Fillmenge von ca. 70 % der Trommelkapazitdt beachten (z.B. bei 13 kg
Trommelkapazitat 10 kg Wasche im trockenen Zustand beladen).

o Bei feuchter Kleidung wird das Nachtrocknen durch freies Aufhangen der Kleidung
empfohlen.

o Zur Auffrischung der Behandlung wird das Nachtrocknen im Trommeltrockner fiir
15 Minuten bei 70 °C empfohlen. Verschlossene Kleidung von der Innenseite nach
jedem Pflegezyklus (Waschen + Trocknen) nachtrocknen
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5 Das Biigeln bei der maximalen Temperatur der Bligelflache von 110 °C,

vorsichtig beim Bigeln mit dem Dampf

Das Produkt darf nicht gebleicht werden.

Das Produkt kann chemisch mit Tetrachlorethen, Monofluortrichlormethan
und mit allen Losungsmitteln, welche unter dem Symbol F angefiihrt sind,
gereinigt werden. Die Ublichen Reinigungsmethoden sind ohne
Beschrankung.

Professionelle Nassreinigung. Es handelt sich um die schonendste
Pflegeweise mit niedriger Waschtemperatur von 20 — 40 °C.

Zum Schluss mochten wir auf die Tatsache hinweisen, dass das Art. 1826 FUTURA gleich
wie dhnliche chemische Werkstoffe mit dem Anteil von Paraaramid auf direkte
Sonnenstrahlung empfindlich ist. Durch geeignete Anwendung und Wartung kann die
mechanische und visuelle Abnutzung des AuBenmaterials bei der Kleidung deutlich
eliminiert werden. Wir sind tGberzeugt, dass die empfindlichste Stelle bei der Pflege die
Zeit und besonders die Temperatur der Trocknung sind. Man kann sagen, dass durch die
,Zu grofRe Trocknung” der Kleidung zu einem markanten mechanischen Verschleild
kommt, und es kann auch zur libermafigen Schrumpffahigkeit kommen.

Wir empfehlen, eine Wartungsliste zu der Kleidung zu fiihren, die ein untrennbarer
Bestandteil der Benutzerinformationen ist (Anlage Nr. 1 - zum Herunterladen auf den
Webseiten)
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Dekontamination (Desinfektion):

° Mit biologischem Material kontaminierte Einsatzkleidung grundsatzlich
professionell mit Konzentraten auf Basis von Wasserstoffperoxid und Peressigsdure
reinigen lassen.

o Niemals Mittel auf Chlorbasis verwenden.

° Die empfohlenen Desinfektionsmittel sind sowohl fiir Weilk- als auch fiir Buntwdsche
geeignet, ausgenommen Wolle und Seide. Deren Verwendung ist im Einklang mit den
europdischen Normen lber mikrobizide Wirkstoffe EN 1650 und EN 14476.

° Die Desinfektionsmittel sind bei 40 °C und dem verlangerten Waschzyklus von
mind. 20 Minuten wirksam.

° Die genaue Dosierung ist von lhrem Fachlieferanten von Chemiemitteln je nach Art
der Einsatzkleidung festzulegen.

Bei mittelschwerer bis schwerer Kontamination der Schutzbekleidung mit
Olprodukten, Farben und organischen Stoffen (Proteine, Blut usw.) wir empfehlen, die
Wartung einer professionellen Wascherei zu iiberlassen.

Wasch- und Dekontaminationsmittel zum waschen und desinfizieren von Einsatzkleidung
sind in der Tabelle aufgeflihrt:

Hersteller Waschen Desinfektion Impragnierung Professfn:fnelle
Nassreinigung

Burnus Hychem Sensolan Sterisan Hydro stop Lavaplex Basic

Kreussler Derval Energy Ottalin Peracet Hydrob FC Lanadol Activ
Derval Rent

Saptir Protect

Ecolab Sericol Ozonit Plus Usona Liquid S
Turbo Plus

BUFA Oldopal MWB Lizerna Ox Terasit Lotus Oldopal MWB
Ozerna Care

Lagerung:

v' die Lagerung erfordert keine Unterschiedlichkeiten
v schitzen Sie die Kleidungen vor direkten Sonnenstrahlen und der UV-Strahlung

Verpackung der Kleidung:

v" PE-Beutel, Papierkarton
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Hinweis flir die Benutzer:

EN 469: 2020

In Ubereinstimmung mit den Anforderungen der EN 469 sind die oberen und
unteren Korperteile einschlieBlich Hals, Hinde bis zum Handgelenk und Beine bis
zum FuBBknochel mit der Kleidung geschiitzt, die anderen Korperteile sind jedoch
nicht geschiitzt und fiir den kompletten Schutz ist weitere Schutzausriistung
erforderlich.

Im Falle der zufdlligen Kontamination durch die fliissige Chemikalie oder die
brennbare Flissigkeit beim Tragen in der Stelle mit der Gefahr, dass man dem
Feuer und/oder der Warme ausgesetzt wird, weiter bei einer (ibermiRigen
Wadrmebelastung, wann es zu einer fiihlbaren Warmewirkung auf die Haut kommt,
ist es notig, sich unverziglich zu entfernen, die Kleidung auszuziehen und zu
reinigen, beziehungsweise aus der Nutzung auszuscheiden.

Feuchtigkeit oder Benetzung innerhalb oder auBerhalb der Bekleidung kann die
Wirksamkeit des Produkts beeinflussen, die im trockenen Zustand vom gleichen
Anzug abweichen kann.

Fur Ihre Sicherheit muss die Bekleidung wegen der offensichtlichen Schiden
regelmaBig Gberprift werden.

Weitere Informationen zum Auswahl, Verwendung, Pflege und Wartung finden Sie
in CEN / TR 14560: 2018

EN 1149-5: 2018

Die Person, welche die Schutzkleidung mit der streuenden elektrischen Ladung
tragt, muss richtig geerdet werden. Der Widerstand zwischen Person und Erde
muss kleiner sein als 10% Q, z.B. durch das Tragen eines geeigneten Schuhwerks.
Die Kleidung darf in der Nahe einer brennbaren oder explosiven Atmosphire oder
beim Umgang mit brennbaren oder explosiven Stoffen nicht aufgeknépft oder
abgelegt werden. Die Kleidung darf weiter in der durch den Sauerstoff
angereicherten Atmosphdre ohne vorherige Genehmigung vom verantwortlichen
Sicherheitstechniker nicht verwendet werden. Die elektrostatische Schutzfunktion
der Schutzkleidung kann durch den VerschleiR und die ZerreiRung, das Waschen
und eventuelle Verschmutzung beeinflusst werden. Die Schutzkleidung, welche die
elektrostatische Ladung streut, muss wahrend der Nutzung alle Materialien, welche
diese Eigenschaft nicht haben, stdndig Uberdecken. Alle Verschlusselemente
mussen ordnungsgemal zugemacht sein.
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